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Myéleniqe., dnia 29.12.2014r.
Nasz znak: RDWM-653-314-1/14

PW/956/2864/14/1741/AZ

Ksiadz Proboszcz Jacek Budzor
Parafia p.w. M.B. R62aficowej
32-440 Sutkowice, Biertowice 243

W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania opinii w zwigzku z planowanym
zadaniem pn. Przeniesienie kapliczki parafiainej ziokalizowanej na dz. 605
w miejscowosci Biertowice” przy drodze wojewoddzkiej
“nr 956 relacji Biertowice - Zembrzyce (dz. 627), Zarzad Drog Wojewodzkich w Krakowie
Rejon Drég Wojewotdzkich w MySlenicach na podstawie - art. 43 ust2 z dnia
21.03.1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U z 2004r Nr 204 poz. 2086 ze zmianami)
opiniuje pozytywnie whw inwestycje tj. przeniesienie i remont kapliczki domkowej
zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Otrzymuja;
(3/x adresat
1x ala
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28 LIS, 0%
0ZKr.5183.2019.2014.AP1 Krakéw, dnia

Parafia pw. Matki Boskiej RéZzancowa
Biertowice 243 ‘
32-440 Sutkowice

Dotyczy: kapliczki domkowej z 1809 r. w miejscowosci Biertowice, gm. Sulkowice;

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2014 r. (data wplywu: 19.11.2014 r.), w sprawie
wydania opinii, dla przeniesienia i remontu kapliczki murowanej zlokalizowanej na dzialce
ew. nr 605 w Biertowicach,

Malopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkow

informuje, iz z uwagi na obecna, bardzo nickorzystng lokalizacje kapliczki posadowionej
w bliskiej odleglosci istniejacej krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej nr 956, dopuszcza sie
mozliwo$¢ przeniesienia obiektu w péinocno-wschodni naroznik dzialki nr 605 lub na dziatke

nr 606 w Biertowicach z zastrzezeniem. iz proponowana translokacia kapliczki b |
przeniesienie obiektu w catodci, bowiem wylgcznie takie rozwiazanie pozwoli na pelne zachowanie
historycznej substancji zabytkowej kapliczki, datowanej na pocz. XIX w. Dodatkowo
przemeszczenie : budynku winno . sie  polaczyé z przeprowadzeniem - przy . obiekcie - prac
konserwatorskich ' oraz . robét - budowlanych (na podstawie  programu konserwatorskiego,
opracowanego przez dyplomowanego konserwatora dziel sztuki uzgodnionego w Wojewobdzkim
Urzgdzie Ochrony Zabytkéw w Krakowie),

Jednoczesnie informuje, ze z uwagi na to, ze kapliczka domkowa z 1809 r. w Biertowicach,
figuruje w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw, wlasdciciel kapliczki (bgdz jego
petnomocnik) winien wyprzedzajaco uzgodni¢ w tutejszym - Urzgdzie projekt przeniesienia
kapliczki, sporzadzony przez projektanta odpowiedniej specjalnosei, ~ okreslajgcy sposéb
i technologi¢ przeniesienia obiektu, oraz program prac konserwatorskich dotyczacy calosciowego
remontu konserwatorskiego kapliczki, opracowany przez dyplomowanego konserwatora dziel
sztuki. Do wniosku nalezy takze zalgczyé potwierdzenie wiasnosci (wypis z rejestru gruntéw, lub
odpis z KW dla dziatki na ktérej posadowiona jest kapliczka).

mujg:
{1 %‘ Adresat + wydruk archiwalnych fotografii ze zbioréw WUOZ w Krakowie (G egz.);
xala,
Do wiadomosci;

1 x Urzad Miejski w Sutkowicach, Rynek 1, 32-440 Sulkowice;



STAROSTWO pr

w Myslani;
32-400 Myelenica, uf.

OZKr.5183.2019.2014.AP2 Krakow, dnia

Parafia pw, Matki Boskiej Rézanicowej
Biertowice 243
32-440 Sulkowice

Dotyczy: Kapliczki domkowej z 1809 r. w miejscowosci Biertowice, gm. Sulkowice -
przeniesienie i remont konserwatorski;

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.04.2015 r. (data wpltywu: 02.04.2015 r.), w sprawie
przeniesienia i kompleksowego remontu konserwatorskiego kapliczki domkowej z 1809 r.
w miejscowosci Biertowice, gm. Sutkowice,

Malopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

uzgadnia przediozona _dokumentacie ,PROJEKT BUDOWLANY nazwa inwesiycii:
PRZENIESIENIE KAPLICZKI DOMKOWEJ MATKI BOZEJ ROZANCOWEJ wraz z przebudowg
i rozbudowq ukiadu komunikacji wewnetrznej", sporzadzony przez prof. dr. hab. inz. Andrzeja
Flage, mgr inz Marcina Prosniaka i mgr inz Macieja Michalskiego (Biertowice, grudzien 2014 r.)
oraz ,PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ZABYTKOWEJ KAPLICZKI DOMKOWEJ PRZY
DRODZE WOJEWODZKIE} NR 956 W BIERTOWICACH", opracowany przez mgra Radomira Patke
(Krakéw, marzec 2015 r.) z nastepujacymi uwaganmi:
- dopuszcza si¢ mozliwosé pokrycia dachu kapliczki gontem szczypanym (lupanym), lub
dachéwks ceramiczng typu karpidwka w Kolorze ceglastym, matowym w ukladzie
»koronkowym'';
- w przypadku zastosowania gontowego Kkrycia, zwraca si¢ uwage, iZ winno byé ono
odpowiednio zaimpregnowane $rodkami bezbarwnymi (wyklucza si¢ jego malowanie lub
barwienie) — bezwzglednie pozadang cechy jest transparentno$é impregnatu gwarantujgca
niezmiennosé¢ kolorystyczng drewna;
- pracami konserwatorskimi winien kierowaé dyplomowany konserwator dziel sztuki a roboty
budowlane nalezy prowadzié pod jego Scistym nadzorem;
- do ustalen szczegélowych, w tym wyboru kolorystyki elewacji kapliczki powola¢ komisjg
konserwatorska;

Jednocze$nie informuj¢, Ze ze stanowiska konserwatorskiego wystarczajacym do
przeprowadzenia prac jest niniejsza opinia.

1 x Adresat + 4 egz. dok.;
1xafa+1egz dok;
Do wiadomosei:
o ; Urzad Miejski w Sutkowicach, Rynek 1, 32-440 Sutkowice;



Sutkowice, dnia 12.11.20%4.

PELNOMOCNICTWO

Gmina Sutkowice z siedzibg w Sulkowicach Rynek 1 reprezentowana przez
Burmistrza Pana Piofra Putke legitymujacego sie dowodem osobistym nr AKH828791

udziela petnomocnictwa

Panu Jackowi Budzon legitymujacemu sie dowodem osobistym nr ASX559275
Pesel 61051315370, zamieszkatemu Biertowice 24, 32-440 Sutkowice

do reprezentowania Gminy Sutkowice

przed organami administracji samorzgdowej i rzadowej w celu uzyskania
niezbednych uzgodnien oraz decyzji dla zadania ,Przeniesienie kapliczki parafialnej
zZlokalizowanej na dziatce nr 605

Petnomocnictwo to obejmuje sktadanie wnioskow | o$wiadczen woli, w tym
o$wiadczeri o dysponowaniu prawem do nieruchomosci na cete budowlane
W rozumieniu przepiséw Prawa Budowlanego, wysytanie i odbiér korespondenciji oraz
podejmowanie innych czynnosci prawnych w rozumieniu mocodawcy, zmierzajgcych
do skutecznego wypehiania pethomocnictwa w udzielonym zakresie.



' TAROSTWE POW!
OSWIADCZENIE — Parafia Rzymsko-Katolicka .| 12.2014.
p.w. Matki Bozej Rézaricowej w Biertowicach .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, oswiadczamy ze,

projekt budowlany
PRZENIESIENIA KAPLICZKI DOMKOWEJ MATKI BOZEJ ROZANCOWEJ
_ _ W BIERTOWICACH
wraz z przebudowa i rozbudowa uktadu komunikacji wewnetrznej

inwestycji planowanej do realizacji

w m. Biertowicach, na dz. nr 605, 606/1 gmina Sutkowice

znajdujgcych sie w dysponowaniu na cele budowiane inwestora:

Parafia Rzymsko-Katolicka
p-w. Matki Bozej Rozancowej w Biertowicach
Biertowice 243
32-440 Sutkowice

zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pr‘}tfin dr hab. in%. Andrzej Flaga

Ucprl nieni; pfzez?:m'
{siedle Iysiaclecg 2'5/51. 3#—51!1 Krakiw

tel. 47-22-92
Mows o
czytelne podpisy projektantow i sprawdzajacych wraz z pieczeciami
AR ghdshe

Biertowice, grudzien 2014 r.
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w Myslenicach
32-400) Mvélenica. . M. Ro

INWENTARYZACJA

ARCHITEKTONICZNA

nazwa obiektu:

KAPLICZKA DOMKOWA P W MATKI BOZEJ ROZANCOWEJ
W BIERTOWICACH

lokalizacja obiektu:

Biertowice, dziatki nr 605 i 606/1
gmina Sutkowice

inwestor:

Parafia Rzymsko-Katolicka

p.w. Matki Bozej Rézaricowej w Biertowicach
.- Biertowice 243

32-440 Sulkowice

: Prof. dr hab.i
Autorzy opracowania: stczoznn;lg;ggggﬁxj.aleaga

(siedle rvsiacle Ia 1 b Krakﬂw

mgr inz. Maciej Michalski

Biertowice, grudzien 2014 r.



INWENTARYZACJA ARCH. — Kapliczka Domkowa
p.w. Matki Bozej Rozaricowej w Biertowicach

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

¢ Opis techniczny do inwentaryzacii:
Lokalizacja obiektu

O
O

O o 0 0O

O

Rys historyczny obiektu i znaczenie obiektu — duchowa historia

wsi Biertowice

Dane ogdlne obiektu

Opis budynku

Dane konstrukcyjno-materiatowe

Instalacje
Uwagi

« Dokumentacja fotograficzna:

o

O 0O 0 0 0 0 0 0O 0 0 0 00
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Widok od dotu konstrukcji wiezyczki

Sklepienie kolebkowe — widok z gory

Widok wnetrza kapliczki — sklepienie kolebkowo-krzyzowe
Widok na opaske zelbetowg

Widok na opaske zelbetowg

Plan sytuacyjny

Rzut fundamentow
Rzut parteru

Rzut wiezby dachowej 1
Rzut wiezby dachowej 2
Widok z gory

Przekrop A-A
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INWENTARYZACJA ARCH. — Kapliczka Dormkéwa' {42 2014
p.w. Matki Bozej Rozarncowej w Bieftowicach

e Tl

OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzaciji architektonicznej Kapliczki domkowej Matki Bozej RéZzaficowej,
potozonej na dz. nr 605, w Biertowicach, gmina Sultkowice.

1. Lokalizacja obiektu
» Usytuowanie obiektu w terenie przedstawiono na zatgczonej mapie
w skali 1:500

2. Rys historyczny i znaczenie obiektu — duchowa historia wsi Biertowice'

Zycie religiine w naszej wiosce - chociaz zasadniczo skupiato sie przy kosciele
parafialnym w Sutkowicach - nabierato szczegdlnego wyrazu, dzieki wybudowanej w
1809 roku malernkiej kapliczce, po$wieconej Matce Bozej z rbézancem w rece, a
usytuowanej przy drodze gtéwnej, wiodacej przez naszg wioske.

To przy niej gromadzili sie mieszkarcy naszej wsi, biorac udziat w systematycznie
celebrowanych nabozZenistwach majowych i r6zaricowych. Dziato sie to bez obecnoéci
kaptana, a prowadzone bylo przez $wieckie zelatorki naszej wsi.

Szybko tez utworzyta sie tradycja, iz w kazdg niedziele, na godzine przed sumg w
parafii Sutkowice, wszyscy Biertowianie, ktérzy zamierzali udaé sie na te uroczystos¢ do
parafialnego kosciota, gromadzili sie przy kapliczce by wyruszy¢ wspélnie (pod
przewodnictwem p. Latonia zwanego ,wikarym” — ze wzgledu na swojg duchowa
animacje), jako biertowicka pielgrzymka - z krzyzem i choragwig na czele, odmawiajac
po drodze modlitwy i $§piewajgc koscielne piesni.

Z biegiem czasu to "omodlone" miejsce - kapliczka, stato sie dla
mieszkancow tak wazne, iz w sercach wielu poboznych dusz pojawita sie che¢ uzyskania
przy tej kapliczce szczegblnych task Bozych. Okazjg do tego mogt staé sie przywilej
uzyskania tu taski odpustu. Idee te popierat sutkowicki proboszcz - ks. dziekan Jan
Sidetko, a szczegdlne zabiegi i starania w tym temacie rozpoczeli Jan i Emilia Stawiriscy.

4 pazdziernika 1959 r. w Biertowicach zostat odprawiony pierwszy odpust. Msze
éw. i homilie gtosit wowczas ojciec z zakonu oo. Bernardynéw w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Obiad odpustowy zostat przygotowany i podany w domu rodzinnym parnstwa Stawinskich:
"...po zakoriczeniu obiadu ojciec kaznodzieja odbyt dwugodzinng sesje, a po niej konmi
zostal odwieziony do klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej..." - wspomina jedna z
parafianek.

Od tego czasu, co roku, w pierwsza niedziele pazdziernika, odprawiane byto tutaj
nabozenstwo odpustowe. | tradycyjnie obiadem odpustowym obecnych ksigzy
podeimowata rodzina Stawinskich.

"...widzieliémy specjaine pismo (dekret koscielny - oprawiony i zawieszony na &cianie
kapliczki), zezwalajgcy na fe uroczysto$¢ w naszej wsi..."

W sierpniu 1966 roku do parafii Sutkowice, jako nowy wikariusz, przybyt ks. Jan
Nowak. Przyjechat autobusem na przystanek "na krzyzéwke" (droga na Bielsko - Biata):

! Wyciag z Ksiegi Parafialnej



INWENTARYZACJA ARCH. — Kapliczka Domkowaij:;;12:2014
p.w. Matki Bozej Rézancowej w Biertowicach

" .stad szedlem na nogach do Sutkowic - mojej nowej parafii. Przechodzac obok
kapliczki w Biertowicach, wszedlem do $rodka i wéréd wielu intencji modiitem sig, aby
mieszkancy tej wsi mieli kiedy$ kaplice, w ktérej bedg mogli sie pomiescic...".

18 czerwca 1967 r. $wiecenia kaptariskie otrzymat ks. Kazimierz Stawinski, a
tydzien pdzniej, tj. 25 czerwca odprawit Msze $w. prymicyjng w kosciele parafialnym w
Sutkowicach. Ksiadz prymicjant po uroczysto$ciach w parafii (podczas swojego
pierwszego urlopu), ku ogromnej radosci swoich rodakéw, codziennie w tej wiejskiej
kapliczce celebrowat Msze $w, na ktorg przychodzito sporo wiernych. Trwalo to okoto
dziesieciu dni, gdyz dwczesne wiadze komunistyczne nakazaly proboszczowi parafii
Sutkowice - ksiedzu doktorowi Brunonowi Wyrobiszowi zaprzestania odprawiania Mszy
Swietych w tym miejscu, gdyz w ten spos6b powstawaé miat "nowy osrodek
duszpasterski, na kt6éry nie ma zgody...".

| chociaz w oficjalny spos6b musiano zaprzesta¢ celebrowania Mszy Swigtych z
udziatem wiernych, nie ograniczono sie tylko do Mszy $Swietych odpustowych, ale
wprowadzono zwyczaj odprawiania jednej Mszy $w. w niedziele przed potudniem.
Czasami w dni powszednie - w nieoficjalny sposéb - celebrowane byly Msze $wigte,
najczesciej przez Ksiezy Rodakéw (podczas urlopow).

18 czerwca 1972 r. w Biertowicach $wietowano drugie w historii wsi prymicje - tym
razem ks. Antoniego Stawiriskiego, sercanina, wyswieconege na kaptana 9 czerwca
1972r.

Szczegéing role w prowadzeniu zycia duchowego mieszkancow Biertowic,
odgrywaty przez lata osoby $wieckie ("gleboko religiine” panie), wérod ktorych byty p.
Anna Orkisz, p. Wiadystawa Budzowska, p. Maria M6l. Prowadzity one wspéine modlitwy
i koScielne Spiewy ("...a znaly tych przeréznych piesni...").

Mate rozmiary kapliczki, dosy¢ kiepskie nagto$nienie, a takze jej usytuowanie przy
drodze, na ktérej wcigz narastat ruch samochodowy, doprowadzily do pojawienia sig
wsrod wielu mieszkancow Biertowic marzen o wybudowaniu kaplicy z prawdziwego
zdarzenia. "W kapliczce mégt zmiescié sie tylko ksigdz, ewentualnie jeden lub dwdch
ministrantéw. Na zewnalrz stojgcy wiemi - po jednej i drugiej stronie drogi, ktérzy
niejednokrotnie mieli trudno$¢ zarébwno w uslyszeniu kaplana, jak réwniez w skupieniu
sie na modlitwie”, Sytuacja znacznie poprawita si¢ po zmianie naglo$nienia na bardzie]
nowoczesne. Wciaz jednak to uswiecone miejsce w sercach wielu Biertowian budzito
tesknote i mgliste marzenia ,za czym$” wigkszym i wygodniejszym by uczci¢ swojego
Stwoérce.

Po wielu latach tym miejscem stala sie wybudowana w innym miejscu kaplica z
punktem katechetycznym, ktéra w roku 2008 otrzymata status kosciota parafiainego dia
wsi Biertowice .

3. Dane ogdine
» Charakterystyka funkcjonatna budynku:

Budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, wejscie
zlokalizowane od strony zachodniej. Budynek wzniesiony na planie kwadratu, z
dachem dwuspadowym, symetrycznym, zwieficzonym w $rodkowej czeSci
kalenicy kapliczkg (szesciokatng), wzniesiong na planie kota o $rednicy okoto



INWENTARYZACJA ARCH. — Kapliczka'Domkaowa () V12,2014
p.w. Matki Bozej Rézancowej w Biertowicach

90cm. Date budowy przedmiotowej kapliczke okresla sie¢ na rok 1809 rok.
Przedmiotowa kapliczka domkowa p.w. Matki Bozej Rézaricowe] figuruje w
gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkow. Budynek uzytkowany zgodnie z
przeznaczeniem na cele sprawowania kultu religijnego.

 Powierzchnia zabudowy: 10.18 m?
» Powierzchnia uzytkowa: 3.94 m?
¢ Kubatura: 14.50 m®
» Wysoko$¢ budynku od poziomu wejscia: 5.06 m

o Szeroko$¢ budynku: 3.18 m

¢ Dlugos$é budynku: 3.22m

4. Opis techniczny budynku
» Przedmiotowy budynek kapliczki wzniesiony zostat w technologii murowanej,

tradycyjnej, charakterystycznej dla podobnych obiektéow wznoszonych w XIX
wieku.

Fundamenty kamienne — piaskowiec na zaprawie glinianej.

Sciany murowane z piaskowca na zaprawie glinianej, pokryte z zewnatrz i
wewnatrz mocnymi tynkami cementowo-wapiennymi — zapewne warstwy wtorne
wykonane w drugiej polowie XX wieku. Tynki pokryte farbami mineralnymi, ktorych
polozenie datuje sie réowniez na drugg potowe XX wieku.

Kolorystyka z zewnatrz, w wiekszosci tynki pokryte farbami w kolorze
bezowym, z ozdobnymi elementami naroznikéw - imitujgce naprzemiennie
ukladane kamienie i gzymsow, w kolorze brazowym, dach z poszyciem z
dachowki ceramicznej w kolorze ceglanym.

Rynny i obrébki blacharskie oraz wiezyczka z poszyciem z blachy stalowej,
malowane na kolor jasnoszary.

Sciana frontowa oraz §ciany boczne zwienczone sg ozdobnym gzymsem.
W écianie szczytowej, frontowej znajduje sig nisza zwieniczona tukiem, w ktorej
obecnie znajduje si¢ figura Matki Bozej. Nisza zaakcentowana jest opaska,
odsadzka wystajgcg poza lico sciany szczytowe).

Strop nad parterem kapliczki w formie sklepienia kolebkowego,
krzyzowego, wykonany z piaskowca na zaprawie glinianej iub wapienno-glinianej,
pokryty od wnetrza tynkiem cementowo-wapiennym z warstwa farby.

We wnetrzu, nad wejsciem widoczny jest ptaskownik, stalowy, petnigcy role
§ciagu. Po przeciwnej stronie od wejScia w $cianie gtdwnej znajduje sig
prostokatna nisza oftarzowa, przeznaczona pod ottarz, prawdopodobnie w formie
obrazu. Obecny w kapliczce obraz jest wigkszych rozmiaréw, nie miesci sie¢ w
niszy, dlatego zawieszony zostat na S$cianie przystaniajac nisze. Obraz
przedstawia Matke Boza trzymajaca na rekach Dziecie Jezus. Jezus w lewej rece
trzyma zwéj lub ksiege Ewangelii, a unoszac prawg rgke ku goérze udziela
blogostawiefistwa catemu stworzeniu. Zaréwno Maryja jak i Chrystus ukazani s w
bogato zdobionych koronach.
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Dach dwuspadowy, symetryczny, o konstrukcji drewnianej, typu
ciesielskiego. Pokrycie dachu stanowi dachowka ceramiczna — marsylka w kolorze
naturalnym ceglanym. W osi budynku, na $rodku kalenicy znajduje si¢ wiezyczka
o szeéciu bokach, na kazdym z bokdéw znajduje sie okienko zamknigtie tukiem o
srednicy nieco mniejszej anizeli szerokos¢ okna. Wewnatrz wiezyczki znajduje sie
dzwonek, napedzany recznie. Powyzej okienek, idac ku gérze wiezyczka poszerza
sie az do poziomego gzymsu blaszanego. Powyzej gzymsu znajduje si¢ baniasta
koputa zwezajaca sie ku gérze, przechodzaca w szpic wysokosci ok. 50cm, az do
momentu zwieficzenia w postaci korony wykonanej z blachy. Powyzej korony
osadzono krzyz stalowy. Obrébki, ofasowania, poszycie sygnaturki (wiezyczki)
stanowi blacha stalowa. Budynek kapliczki posiada okragte rynny i rury spustowe,
stalowe.

Drzwi drewniane, dwuskrzydiowe, rozwierane z przeszkleniami.

5. Dane konstrukcyjno-materiatowe:

» Fundamenty — w postaci §cian fundamentowych, murowanych z piaskowca na
zaprawie glinianej, szeroko$é okoto 60cm, gteboko$é posadowienia ok. 100cm
ponizej terenu; spoiny o duzych ubytkach w strefie styku z gruntem, na catej
wysokoéci w stanie mokrym, plastycznym, kamienie w stanie mokrym; wokét
budynku na cafej wysokosci écian fundamentowych znajduje sig .ptaszcz’
zelbetowy gr. ok. 7-8cm prawdopodobnie wykonany jake wzmocnienie

fundamentéw — z uwagi na wysoki poziom zawilgocenia oraz destrukcyjne
dziatanie wod opadowych i roztopowych, stan $cian fundamentowych ocenia sig
na zty,

> Sciany zewnetrzne parteru — wykonane z piaskowca na zaprawie glinianej,
zwienczone pod dachem od strony potudniowej, zachodniej i péinocnej ozdobnym
gzymsem, grubo§é scian 60cm; spoiny w dolnych partiach w stanie mokrym,
plastycznym, kamienie w stanie mokrym — z uwagi na wysoki poziom
zawilgocenia oraz destrukcyjne dziatanie wod opadowych i roztopowych, stan
$cian parteru ocenia sie na niezadowalajacy;

> Strop nad parterem — sklepienie kolebkowe, krzyzowe, sklepienie gtowne w osi
gléwnej budynku, w kierunku wschoéd-zachéd, skiepienie wykonane z piaskowca
na zaprawie glinianej, grubo$é sklepienia w zworniku 25cm; brak widocznych
peknie¢ oraz ubytkoéw tynku, stad stan techniczny skiepienia ocenia sie na
zadowalajacy;

> Dach — dwuspadowy, symetryczny, o konstrukcji drewnianej, ciesielskiej, typu
krokwiowego, ktory w Srodkowej czesci kalenicy zwiericzony jest wiezyczka,
peinigca role dzwonnicy, murtaty spiete wzajemnie ze sobg poprzez cztery tramy,
po dwa po kazdej ze stron wiezyczki, nad wejsciem znajduje sig daszek
oddzielajacy &ciane szczytowa od ciany parteru, szeroko$¢ w rzucie ok. 40cm;
konstrukcje gtéwnego dachu stanowia krokwie o przekroju 15x15cm, konstrukcje
wiezyczki stanowia belki o przekroju 20x20cm, poszyte peinym deskowaniem,
ktére wiasciwie jest juz zbutwiate, na konstrukcji wiezby dachowej zauwazy¢
mozna liczne $lady zerowania owaddw oraz korozji biologicznej, swiadczacej o
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czesciowej nieszczelnosci poszycia dachowego, oraz o dostawaniu sig wody
opadowej jak i $niegu do wnetrza przestrzeni dachowej, kiére dostajg sig do niej
przez otwory zlokalizowane na $cianach bocznych wiezyczki, stad stan
techniczny wiezby dachowej ocenia si¢ na niezadowalajgcy, wiezyczki na zty;

> Pokrycie — w postaci dachowki ceramicznej (marsyiki), w kolorze naturalnym
ceglanym, utozone na fatach drewnianych, widoczne nieznaczne sg $lady ubytku
dachowek ceramicznych oraz niewielkie nieszczelnosci, spowodowane dziataniem
czynnikéw atmosferycznych - stan poszycia ocenia sig jako zadowalajacy;

» Stolarka drzwiowa i okienna -~ brak stolarki okiennej, drzwi zewnetrzne
dwuskrzydiowe drewniane, rozwierane, z niewielkimi przeszkieniami w czesci
goérnej, dziatajgce na drzwi zewnetrzne czynniki atmosferyczne oraz
przemieszczenia catego budynku spowodowaly deformacje drzwi oraz
pogorszenie ich stanu wizualnego i funkcjonalnego, stad stan stolarki zewnetrznej
ocenia sie na niezadowalajacy;

> Posadzka — betonowa, zatarta na ostro, prawdopodobnie wykonana w drugiej
polowie XX wieku, brak jakichkolwiek spekan, lub tez ubytkéw, stad stan posadzki
betonowej ocenia sie, jako zadowalajgcy;

> Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne, gtadkie, kategori¢ 1, w dolnych
partiach mocno zawilgocone, widoczne rysy skurczowe, stan techniczny tynkow
wewnetrznych ocenia sie ha niezadowalajgcy;

» Tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne, kategorie 1ll, w doinych partiach mocno
zawilgocone, widoczne rysy skurczowe praktycznie na cafej ich powierzchni, stad
stan techniczny tynkéw zewnetrznych okresla sie jako niezadowalajacy;

> Pokrycie i malowanie $cian — $ciany malowane farba o nieznanej charakterystyce,
na skutek rys w tynkach, powtoki malarskie rowniez ulegty licznym zarysowaniom,
stan techniczny niezadowalajgcy.

Instalacje
» Kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wod opadowych z potfaci dachowych do
lokalnej, zbiorczej kanalizacji deszczowej

Uwagi
» Wspdipraca: ksiadz proboszcz Jacek Budzon
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Dokumentacja fotograficzna

F-01. Elewacja wschodnia

F-02. Elewacja zachodnia
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BUDYNEK KAPLICZK! MATKI BOZEJ ROZANCOWEJ W BIERTOWICACH,
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Zlec. 18/2015

Mape niniejszg sporzgdzono na podstawie mapy zasadniczej,
oraz pormiaru wykonanego dnia 19 marca 2015 .

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji,
lub o ktorych brak jest informaci w instytucjach branzowych.
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OPINIA TECHNICZNA

o0 mozliwosci przeniesienia
kapliczki domkowej
p.w. matki Bozej R6zancowej

nazwa obiekiu:

KAPLICZKA DOMKOWA p.w. MATKI BOZEJ ROZANCOWEJ
W BIERTOWICACH

lokalizacja obiektu:

Biertowice, dziatka nr 605
gmina Sutkowice

inwestor:

Parafia Rzymsko-Katolicka

p.w. Matki Bozej R6zarcowej w Biertowicach
. Biertowice 243

32-440 Sutkowice

Autorzy opracowania: Prof . dr hab.inz. Andrzej Flaga
RZECZCZNAWCA BUDOWLANY

—Uprawntenia projekiowe

“siedle Tystacheria o a1-60 Krakow

tel. 47-22-92

ool O2Uv. 548%. 2042, 2014, 4L mgr inZz. Marcin Prosniak

2

mgr inz. Maciej Michalski
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OPINIA TECHNICZNA

O MOZLIWOSCI PRZENIESIENIA KAPLICZKI DOMKOWEJ
P.W. MATKI BOZEJ ROZANCOWEJ
zlokalizowanej na dziaice nr 605, w miejscowosci Biertowice, gmina Sutkowice

1. Dane ogélne
» Charakterystyka funkcjonalna budynku:
Budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, wzniesiony na
planie kwadratu, uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem na cele sprawowania
kultu religijnego. Budowe przedmiotowej kapliczki datuje sie na rok 1809r.

¢ Powierzchnia zabudowy: 10.18 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 3.94 m?
e Kubatura: 14,50 m®
e Wysoko$¢ budynku od poziomu wejscia: 5.06 m

o Szeroko$¢ budynku: 3.18m

¢ Diugosé budynku: 3.22m

2. Opis budynku

Budynek oparty na rzucie kwadratu, zbudowany w technologii tradycyjnej,
murowane;.

Fundamenty kamienne — wykonane z piaskowca na zaprawie linianej.

Sciany murowane z piaskowca na zaprawie glinianej, pokryte z zewngtrz i
wewnatrz mocnymi tynkami cementowymi, data ich powstania — zapewne warstwy
wtérne wykonane w drugiej potowie XX wieku. Tynki pokryte farbami mineralnymi,
ktore datuje sie rébwniez na drugg potowe XX wieku. Kolorystyka z zewnatrz ...

Na naroznikach budynku znajduja sie odsadzki - wykonane z doklejonych
elementéw Zzuzlowych - imitujace forme naprzemiennie ukiadanych cioséw
kamiennych.

Pod dachem sciany potudniowa, zachodnia i pétnocna zwiericzone sg
gzymsem.

W &cianie szczytowej, frontowej znajduje sie nisza z zaokraglonag gorg, w
ktérej obecnie znajduje sie figura Matki Bozej. Nisza zaakcentowana jest opaska,
odsadzka wystajgca poza lico Sciany szczytowe;.

Sklepienie kolebkowe, krzyzowe, wykonane z piaskowca na zaprawie
glinianej, pokryte od wnetrza tynkiem i farbami — w kolorze.. ..

We wnetrzu, nad wejSciem widoczny jest ptaskownik, stalowy $cigg ulozony
poziomo.

Po przeciwnej stronie od wejscia w $cianie gtéwnej znajduje sie prostokatna
nisza oftarzowa, prawdopodobnie przeznaczona pod obraz.

Dach dwuspadowy, symetryczny. Pokrycie dachu stanowi dachéwka
ceramiczna — Marsylka w kolorze naturainym ceglanym.
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W osi budynku, na $rodku kalenicy znajduje sie wiezyczka o szesciu
bokach, na kazdym z bokéw znajduje sie okienko zamknigete tukiem o Srednicy
nieco mniejszej anizeli szeroko$¢ okna. Wewnatrz wiezyczki znajduje sig
dzwonek, ktéry napedzany recznie uzywany byt podczas naboZenstw. Powyzej
okienek, idgc ku gorze wiezyczka poszerza si¢ az do poziomego gzymsu
blaszanego. Powyzej gzymsu znajduje sie baniasta kopula zwezajgca si¢ ku
gbrze, przechodzaca w szpic wysokosci ok. 50cm, az do momentu zwiericzenia w
postaci korony wykonanej z blachy. Powyzej korony osadzono krzyz stalowy.

Obrébki, ofasowania, poszycie sygnaturki (wiezyczki) stanowi blacha
stalowa, rynny stalowe, okragte, rury spustowe stalowe. Drzwi drewniane,
dwuskrzydtowe z przeszkleniami.

3. Dane konstrukcyjno-materialowe, stan zachowania

>

Fundamenty — w postaci $écian fundamentowych, murowanych z piaskowca na
zaprawie glinianej, szeroko§¢ ok. 60cm, gleboko$¢ posadowienia ok. 100cm
ponizej terenu; spoiny o duzych ubytkach w strefie styku z gruntem, na caiej
wysokosci w stanie mokrym, plastycznym, kamienie w stanie mokrym, wokét
budynku na cafej wysokosci $cian fundamentowych znajduje sie ,plaszcz’
zelbetowy gr. ok. 7-8cm prawdopodobnie wykonany jakoe wzmochienie
fundamentéw — z uwagi na wysoki poziom zawilgocenia oraz destrukcyjne
dziatanie wody stan scian fundamentowych ocenia sie na zly;

Sciany zewnetrzne parteru - z piaskowca na zaprawie glinianej, zwierficzone pod
dachem od strony poludniowej, zachodniej i poinocnej gzymsem ciagnionym,
grubosé Scian 60cm; spoiny w dolnych partiach w stanie mokrym, plastycznym,
kamienie w stanie mokrym — z uwagi na wysoki poziom zawilgocenia oraz
destrukcyjne dziatanie wody stan $cian parteru ocenia sie na niezadowalajacy,
Strop nad parterem — sklepienie kolebkowe, krzyzowe, sklepienie gibwne w osi
giownej budynku, w kierunku wschéd-zachod, sklepienie wykonane z piaskowca
na zaprawie glinianej, miazszo$¢ sklepienia w zworniku 25cm; brak widocznych
peknie¢ — stan ocenia sie na zadowalajacy

Dach — dwuspadowy, symetryczny, o konstrukcji drewnianej, ciesielskiej, krokwie
przekroju ok. 15x15¢cm; widoczne liczne porazenia drewno jadami, nad wejsciem
znajduje sie daszek oddzielajgcy $ciane szczytows od Sciany parteru, szerokos$c¢
w rzucie ok. 40cm; konstrukcja wiezyczki drewniana z belek o przekroju ok.
20x20cm, widoczne liczne porazenia drewnojadami , poszycie wiezyczki z desek
— w wiekszo$ci zmuszate. Stan wieZzby ocenia sie na niezadowalajgcy, wiezyczki
na zty.

Pokrycie — dachéwka ceramiczna — Marsylka w kolorze naturalnym ceglanym na
tatach drewnianych; stan ocenia sie na zadowalajacy

Stolarka — drzwi dwuskrzydiowe drewniane, przeszkione; ulegly deformacii,
wypaczeniu, stan niezadowalajacy,

Posadzka — betonowa, zatarta na ostro, prawdopodobnie wykonana w drugiej
potowie XX wieku; stan zadowalajacy,
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Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne gtadkie, okreéla si¢ na kategorie II, w
dolnych partiach mocno zawilgocone, widoczne rysy skurczowe, stan
niezadowalajacy,

Tynki zewnetrzne — cementowo-wapienne okreéla sie na kategorie |ll; w dolnych
partiach mocno zawilgocone, widoczne rysy skurczowe praktycznie na cafej
powierzchni, §cian wschodnia pokryta glonami, stan niezadowalajacy,

Pokrycie i malowanie §cian — §ciany malowane farbg o nieznanej charakterystyce,
na skutek rys w tynkach, powtoki malarskie réwniez ulegty licznym zarysowaniom,
stan niezadowalajacy

Ocena mozliwosci przebudowy i adaptacji poddasza
Biorgc pod uwage obowigzujace przepisy techniczno-budowlane, polskie

normy i prawo budowlane, a takze dokonane ogledziny konstrukcii budynku w
odniesieniu do stanu podioza gruntowego, przedmiotowy obiekt moze zostac
przeniesiony i posadowiony w nowej lokalizacji pod nastepujacymi warunkami:

przeniesienia budynku kapliczki naiezy dokona¢ w calosci,
wykonanie nowej plyty . fundamentowej jako fundamentu pod obaekt oraz
nowoprojektowane odsadzki i stopnie schodowe
wykonanie $cian fundamentowych dia nowoprOjektowanej odsadzki i stopni
schodowych
wykonanie nowej wiezby dachowej
wykonanie nowej sygnaturki — konstrukcja wraz z poszyciem z desek i z blachy
wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych wapiennych Ilub
renowacyjnych
wykonanie ewentualnych prac wzmacniajacych konstrukcje, ktore to po operacii
przeniesienia moga wynikna¢ jako konieczne
przeprowadzenia robot remontowych i renowacyjnych
wszystkie roboty zwigzane z planowang remontem obiektu budowlanego nalezy
wykonaé starannie pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane przy zachowaniu przepiséw BHP

Odstapienie od wyZej postawionych warunkow

wymaga uzgodnienia z projektantem.

. Prof.dr hab.in%. Andrzej Flaga
Autorzy opracowania: RZECZOZNAWCA BUDOW{ANY £
mnin projekto,
rdJA U .

fsretﬂa it aclema 31 sm Krakiw

mgr inZ. Mamej Mlchalski

Biertowice, grudzieri 2014 r.
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nazwa | miejsce realizacji inwestycji:

PRZENIESIENIE KAPLICZKI DOMKOWEJ MATKI BOZEJ ROZANCOWEJ
~ W BIERTOWCACH

. wrazz przytqczem kanalizacji opadowej,

oraz z przebudowq i rozbudowa uktadu komunikacji wewnetrznej

: : Biertowice, dziatki nr 605,

gmina Sutkowice,

inwestor:

- Parafia Rzymsko-Katolicka

p.w. Matki Bozej Rozancowej w Biertowicach
Biertowice 243

32-440 Sutkowice

Autorzy opracowania: _ »
Prof.dr hab. inz. Andrzej Flagc
. REZECZOZNAWCA BUDOWLANY

) = ny’UAN. Upc, s415
(siedle ysigetest - 610 Kraks .

........... [T Y by f = Lo 'Y, ER
prof. dr hab. inz. Andrzej Flaga

.. mgr inz. Marcin Pro$niak

i ?Mtdlgj}[}h’ ...........

mgr inz. Maciej Michalski

Biertowice, grudzien 2014 r.
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CZESC OPISOWA

1.

Zakres robot — cato$é robot budowlanych ze stanem wykoriczeniowym:

O 0 0O 00 O 0 0 0 0 0 0 0

roboty ziemne

roboty fundamentowe

roboty montazowe

operacja przeniesienia kapliczki
roboty zabezpieczajgce

dach z obrébkami dekarskimi
tynki zewnetrzne i wewnetrzne
posadzki

roboty instalacyjne

roboty brukowe
zagospodarowanie terenu
zewnetrzne roboty towarzyszgce
roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

Istniejace obiekty budowlane:

brak

Elementy zagospodarowania stwarzajace szczegoine zagrozenie:

brak

Przewidywane zagrozenia:

wykopy przy robotach ziemnych — wykonywanie fundamentow: niebezpieczenstwo
upadku do wykopu

prace na wysokosci powyzej 3 metrow — wykonywanie konstrukci dachu, pokrycia
dachu, wykonywanie obrébek blacharskich, wykonywanie tynkéw, roboty
sztukatorskie, roboty malarskie: niebezpieczerstwo upadku z rusztowarn
urzadzenia do transportu pionowego — niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem
sie materiatu transportowego i uszkodzeniami dzwigu

prace przy montazu, rektyfikacji obiektu (masa obiektu ponad 10 ton)

montaz i demontaz rusztowan

obstuga sprzetu budowlanego, np. dzwigu

roboty z wykorzystaniem elektronarzedzi

Sposéb prowadzenia instruktazu:

szkolenie BHP prowadzone przez Kierownika Budowy przed kazdym rodzajem
rob6t budowlanych, instruktaz biezacy w sytuacjach wyjgtkowych

Zapobiegawcze $rodki techniczno-organizacyjne:

odpowiednie zabezpieczenie wykopow i skarp
sprawny sprzet budowlany, stabilne rusztowania
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s zastosowanie sprzetu asekuracyjnego, zabezpieczajgcego przed upadkiem
Z wysokosci

« odpowiednia odziez robocza dla pracownikdw ze sprzgtem ochrony osobistej

« fad i porzadek na placu budowy

¢ odpowiednie oznakowanie placu budowy

e ogrodzenie placu budowy

Roboty budowlane nie beda trwaly diuzej niz 30 dni roboczych przy
jednoczesnym zatrudnieniu mniej niz 20 pracownikbw, w zwigzku z czym nie jest
wymagane umieszczenie na placu budowy ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (art. 42, ust. 2 pkt 2 i ust. 3a Prawa
Budowlanego).

Autorzy opracowania:

Prof . dr hab.in%. Andrzej Flaga
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

e [/ . Upr. 3
csiedls Tysiqeissia . 31-610 Krakdw

mgr inz. Maciej Michalski

Biertowice, grudzien 2014 r.
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PROJEKT
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nazwa inwestycji:

PRZENIESIENIE KAPLICZKI DOMKOWEJ MATKI BOZEJ ROZANCOWEJ
W BIERTOWICACH
wraz z przebudowq i rozbudowq uklad u komunikacji wewnetrznej

miejsce realizacji inwestycji:
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inwestor:
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32-440 Sulkowice

Autorzy opracowania:
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest dziatka nr 605 i 606/1 w Biertowicach, gmina
Sutkowice, w zwigzku z planowanym przeniesieniem Kapliczki Domkowej p.w. Matki
Bozej Rozaficowej w Biertowicach. Projekt zagospodarowania obejmuje obecna i
projektowang lokalizacie budynku =z infrastrukturg techniczna, z uktadem
komunikacyjnym i zielenig urzadzona. Opracowania projektowego dokonano na
podstawie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znak
GP.6727.1.24.2015 wydanego w dniu 28.01.205 r. przez Urzad Miasta i Gminy
Sutkowice, wizji w terenie oraz uzgodnier dokonanych z inwestorem.

2. Stan istniejacy:

Bedaca przedmiotem opracowania teren, o powierzchni 127.00 m?, jest
zabudowana budynkiem kapliczki domkowej Matki Bozej Rozaricowej,
przeznaczonym do przeniesienia, a w pozostatej czesci uzytkowana w catosci pod
wzgledem rolniczym. Ma regularny ksztatt zblizony do prostokagta o nieznacznym
spadku w kierunku péinocno-wschodnim. Teren przysziej inwestycji jest czesciowo
ogrodzony ogrodzeniem azurowym z siatki stalowej, na stupkach stalowych,
zZlokalizowanym od strony poinocnej i wschodniej. W skiad funkcjonujacego
uzbrojenia terenu wchodzi napowietrzna sieé elektroenergetyczna Sredniego napigcia
ze stacjg transformatorowg oraz napowietrzna siec teletechniczna, biegnace na
kierunku potnoc-potudnie, przy zachodniej czgéci rozpatrywanego terenu. Po za tym
rozpatrywany teren nie posiada zadnego technicznego uzbrojenia. Dziatka 605
posiada dostep komunikacyjny z drogi wojewddzkiej nr 955 (dz. nr 627) oraz z drogi
gminnej (dz. nr 376), poprzez bezposrednio otaczajacy chodnik.

Rozwazany teren od strony zachodniej graniczy z droga wojewodzkg nr 955
(dz. nr 627), od strony potudniowej z droga gminng (dz. nr 376), od strony pétnocne;j i
wschodniej, graniczy z dziatka nr 606/2, zabudowana budynkiem mieszkalnym i
gospodarczym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Nowa lokalizacje kapliczki planuje sie w poémocno-wschodnie; czesci
rozpatrywanego terenu, (obrot osi gtéwnej kapliczki o 30 stopni w kierunku
zachodnim od kierunku péinoc — potudnie, w stosunku do pierwotnego polozenia
przedmiotowej kapliczki), wejscie od strony potudniowo-zachodnie;. Odlegtos¢
projektowanego przeniesienia kapliczki domkowej Matki Bozej Rézancowe), od
pétnocnej granicy wynosi min. 1.50m, a odleglo$¢ od wschodniej graniczy dziatki
wynosi min. 1.50m, minimalna odlegto$¢ od zachodniej granicy terenu inwestycji
wynosi 2.78m.

Teren komunikacji pieszej usytuowano od pofudniowo-zachodniej strony
nowej lokalizacji kapliczki, w powigzaniu z istniejacymi chodnikami usytuowanymi
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wzdtuz drogi wojewoddzkiej. Przewiduje sie utwardzenie terenu komunikacji przez
potozenie nawierzchni z kostki granitowej na podtozu nosnym grubos$ci min. 40 cm.

Nie przewiduje si¢ wykonania zadnej infrastruktury technicznej, na terenie dz.
nr 605 i 606/1, bedacych przedmiotem opracowania.

Woda deszczowa z potaci dachowych zostanie odprowadzona po biologicznie
czynnej czesci dziatek bedgcych przedmiotem inwestycji.

Rzedng ,0" parteru projektowanego przeniesienia budynku kapliczki ustalono
na poziomie 261.65m n.p.m. Pozostatg czes¢ terenu inwestycji przeznacza sie pod
zielen urzgdzong z trawnikami strzyzonymi.

Bilans terenu:

e Teren istniejgcej zabudowy: 10.18 m? (8.0%)

o Teren projektowanej zabudowy: 0.00 m? (0.0%)

o Teren zabudowy facznie: 10.18 m? (8.0%)

¢ Teren projektowanych schodéw | taraséw zewn. 16.26 m? (12.8%)

o Teren istniejgcej komunikacji pieszej: 26.80 m? (21.1%)

s Teren projektowanej komunikacji pieszej: 28.82 m? (22.7%)

o Teren komunikacji pieszej razem: 55.62 m? (43.8%)

¢ Teren zainwestowania {gcznie: 82.06 m? (64.6%)

+ Powierzchnia biologicznie czynna: 44 .94 m? (35.4%)
RAZEM powierzchnia terenu opracowania: 127.00 m? (100.0%)

» stopien zabudowy: 0.08

o wskaznik intensywno$ci zabudowy: 0.08

o teren biologicznie czynny: 35.4%

Warunki posadowienia:

s Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych, przedmiotowy budynek zalicza
sie do | kategorii geotechnicznej, gdyz usytuowany jest w prostych warunkach
geotechnicznych.

o Dopuszczaine naprezenie w poziomie posadowienia budynku: 0.15 MPa

¢ Poziom posadowienia — min. 1.0 m ponizej poziomu terenu, na gruncie nosnym

¢ Poziom posadowienia budynku powyzej poziomu wody gruntowej.
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6. Wplyw zagospodarowania terenu na otoczenie:

Projektowane zagospodarowanie dziatki nr 605 i 606/1, w Biertowicach nie
stwarza zagrozenn dla $Srodowiska naturalnego oraz dla zycia i zdrowia ludzi.
Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, stad nie wymagana jest decyzja o uwarunkowaniach $rodowiskowych.
Planowane przeniesienie kapliczki, nie narusza prawnie chronionych interesow oséb
trzecich, ani tez w Zaden sposoéb nie oddziatywuje na obszary NATURA 2000.

7. Informacja dotyczaca ochrony terenu inwestyciji:

Dziatki nr 605 i 606/1 w Biertowicach wraz z istniejgcymi zabudowaniem
kapliczka domkowg z 1809r. widnieje w wojewdédzkiej i gminnej ewidencji, podlega
rowniez szczegolnej ochronie na podstawie ustalenn z WUOZ w Krakowie. W zwigzku
Z czym dokumentacja budowlano-architektoniczna jak i program prac
konserwatorskich winny zosta¢ uzgodnicne z WUOZ w Krakowie.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntdéw dziatka nr 605 w catosci posiada klasg
bonitacyjng gleby Bi, a dziatka nr 606/1, w calosci posiada klase bonitacyjng gleby
PslV, w zwigzku z czym nie jest wymagana decyzja o wylaczeniu gruntu
zajmowanego na cele inwestycyjne z produkgji roinej. Dodatkowo wedtug pisemnego
oéwiadczenia inwestora na przedmiotowych dziatkach nr 805 i 606/1, nie znajdujg sie
urzadzenia melioracji wodnych, przeciwpowodziowych, przeciwpozarowych,
zaopatrzenia rolnictwa w wode i kanalizacji oraz utylizacji $ciekéw i odpadow
rolnictwa i mieszkancow wsi, nie znajduja sie tez na niej uzytki rolne zrekultywowane
dla potrzeb rolnictwa, a takze grunty o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2-10 ustawy z
dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntdw rolnych i leénych (t.j. Dz.U. z 2004r. nr 121,
poz. 1266 z pdzn. zm.), w zwigzku z czym réwniez nie jest wymagane uzyskanie
decyzji 0 wylgczeniu gruntu zajmowanego na cele inwestycyjne z produkcji rolnej. Na
omawianym terenie w zwigzku z planowang inwestycja nie ma drzew przeznaczonych
do wycinki. W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia budowlanego masy ziemne z
wykopow fundamentowych zostang wykorzystane do plantowania terenu dziaki
inwestora. Przedmiotowe dziatki potozone sg poza terenami oddziatywania szkéd
g6rniczych i nie znajduja sie w strefie zagrozenia powodziowego.

Prof. dr hab. in% Andrzej Flaga
RZECZC CA BUDOWLANY
(Upr wn‘ ia projekio

-+ -Ssiedle Tysi ciema 5781, - - H- 611: Tkt
prof. dr habidnzAngeze] Flaga

Mawein CPodeaich

mgr inz. Marcin Pro$niak

............ (L P —

mgr inz. Maciej Michalski

Autorzy opracowania:

Biertowice, grudzien 2014 r.
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Teren istniejacej zabudowy: 10.18 m? (8.0%) T;
Teren projektowanej zabudowy: 0.00 m? (0.0%) 3\

Teren zabudowy facznie: 10.18 m? (8.0%)
Teren projektowanych schodéw i taraséw zewn. 16.26 m? (12.8%)
Teren istniejgcej komunikacji pieszej: 26.80 m? (21.1%)

Teren projektowanej komunikacji pieszej: 28.82 m? (22.7%)

Teren komunikacji pieszej razem: 55.62 m? (43.8%)

Teren zainwestowania facznie: 82.06 m? (64.6%)

Powierzchnia biologicznie czynna: 44.94 m? (35.4%)
Intensywno$¢ zabudowy: 10.18 m? (8.0%)

+

Zlec. 18/2015

Mape niniejszg sporzgdzono na podstawie mapy zasadniczej,
oraz pomiaru wykonanego dnia 19 marca 2015 .

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji,
lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

TRESC MAPY ZGODNA Z TERENEM
NA DZIEN 19 MARCA 2015 5

GEODE A UPRAWNIONY
Jr inz.Andyzej Banowski
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LEGENDA:

01.

Istn. droga wojeddzka

02.

Istn. droga gminna

03.

Istn. odcinek kanalizacji sanitame;j

03.

Istn. odcinek kanalizacji deszczowa

04.

Istn. odcinek wodociggu lokalnego

05.

Istn. teren komunikacji pieszej - kostka betonowa barwiona do przebudowy (kostka granitowa)

06.

Istn. kapliczka domkowa pod. wezwaniem Matki Bozej Rozaricowej - przeznaczona do przeniesienia - $ciany i dach NRO

07.

|Istn budynek gospodarczy - $ciany i dach NRO }:.f

07.

]Istn budynki gospodarcze - $ciany i dach NRO

EAMYLC

08.

|Istn. budynki mieszkalne - $ciany i dach NRO

09.

Istn. stup trakcji elekiroenergetycznej NN

10.

Istn. napowietrzna linia elektroenergetyczna NN

1.

Istn. napowietrzna linia teletechniacza

12.

Proj. przeniesienie kapliczki domkowej pod. wezwaniem Matki Bozej R6zaricowe;j - $ciany i dach NRO

13.

Proj. teren komunikacji pieszej - kostkagranitowa

14.

Proj. teren biologicznie czynny - trawnik strzyzony
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OPIS TECHNICZNY

Warunki lokalizacyjne

Usytuowanie budynku na dziatce - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
i opisem, stanowigcym integralng cze$¢ projektu;

Dopuszczalne naprezenie w poziomie posadowienia budynku: 0,15 MPa;

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia budynku;

Geotechniczna kategoria obiektu: |;

Warunki gruntowe — wedtug opracowanej opinii geotechniczne;.

Dane ogéine obiektu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie konstrukcji nosnej, konstrukgji
usztywniajgcej, podniesienie, przeniesienie, obrét i posadowienie kapliczki w nowej
lokalizacji na wczesniej przygotowany fundament.

Jest to budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, wejcie
Zlokalizowane od strony zachodnie;.

Date budowy przedmiotowej kapliczke okresla sie na rok 1809 rok.

Przedmiotowy budynek kapliczki wzniesiony zostat w technologii murowane;,
tradycyjnej, charakterystycznej dla podobnych obiektéw wznoszonych w XIX, wieku.
Fundamenty kamienne — piaskowiec na zaprawie glinianej.

Sciany murowane z piaskowca na zaprawie glinianej, pokryte z zewnatrz i wewnatrz
mocnymi tynkami cementowo-wapiennymi — zapewne warstwy wtérne wykonane w
drugiej potowie XX wieku.

Tynki pokryte farbami mineralnymi, ktérych potozenie datuje sie réwniez na druga
potowe XX wieku. Kolorystyka z zewnatrz, w wiekszosci tynki pokryte farbami w
kolorze bezowym, z ozdobnymi elementami naroznikéw i gzymséw, w kolorze
brazowym, dach z poszyciem z dachéwki ceramicznej w kolorze ceglanym.

Rynny i obrébki blacharskie oraz wiezyczka z poszyciem z bfachy, malowane na kolor
jasnoszary. Sciana frontowa oraz $ciany boczne zwiericzone sg ozdobnym gzymsem.
W scianie szczytowej, frontowej znajduje sie nisza zwienczona tukiem, w ktérej
obecnie znajduje sig figura Matki Bozej. Nisza zaakcentowana jest opaskg, odsadzka
wystajaca poza lico $ciany szczytowe;.

Strop nad parterem kapliczki w formie sklepienia kolebkowego, krzyzowego,
wykonany z piaskowca na zaprawie glinianej lub wapienno-glinianej, pokryty od
wnetrza tynkiem cementowo-wapiennym z warstwg farby.

We wnetrzu, nad wejsciem widoczny jest ptaskownik, stalowy, petniacy role $ciagu.
Po przeciwnej stronie od wejScia w $cianie gléwnej znajduje sie prostokatna nisza
oftarzowa, przeznaczona pod oftarz, prawdopodobnie w formie obrazu. Obecny w
kapliczce obraz jest wigkszych rozmiarow, nie miesci sie w niszy, dlatego zawieszony
zostat na Scianie przystaniajgc nisze. Obraz przedstawia Matke Bozg trzymajaca na
rekach Dziecig¢ Jezus. Jezus w lewej rece trzyma zwéj lub ksiege Ewangelii, a
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unoszgc prawg reke ku gérze udziela btogostawienstwa catemu stworzeniu. Zaréwno
Maryja jak i Chrystus ukazani sg w bogato zdobionych koronach.

Dach dwuspadowy, symetryczny, o konstrukcji drewnianej, typu ciesielskiego.
Pokrycie dachu stanowi dachdéwka ceramiczna - marsylka w kolorze naturalnym
ceglanym. W osi budynku, na $rodku kalenicy znajduje sie wiezyczka o szesciu
bokach, na kazdym z bokdw znajduje sig¢ okienko zamknigte tukiem o $rednicy nieco
mniejszej anizeli szeroko$¢ okna. Wewnatrz wiezyczki znajduje sie dzwonek,
napedzany recznie. PowyZej okienek, idac ku gérze wiezyczka poszerza sie az do
poziomego gzymsu blaszanego. PowyZzej gzymsu znajduje sie baniasta kopula
zwezajgca sie ku gorze, przechodzaca w szpic wysokosci ok. 50cm, az do momentu
zwieniczenia w postaci korony wykonanej z blachy. Powyzej korony osadzono krzyz
stalowy.

Obrébki, ofasowania, poszycie sygnaturki (wiezyczki) stanowi blacha stalowa.
Budynek kapliczki posiada okragte rynny i rury spustowe, stalowe.

Drzwi drewniane, dwuskrzydiowe, rozwierane z przeszkleniami.

Forma architektoniczna nawiazujgca do obiektéw architektury lokalnej, tradycyjne;,
harmonizujgca z otaczajacg zabudows.

Podstawg opracowania jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Urzad Miasta i Gminy Mys$lenice, obowigzujace przepisy techniczno-
budowlane i Polskie Normy oraz uzgodnienia dokonane z inwestorem.

Przewiduje sie aby jednorazowo w budynku przebywato nie wiecej niz 3 osoby.
Wyposazenie obiektu: oftarz w postaci obrazu, .

Projekt opracowano wedtug aktualnych wymogéw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Parametry techniczne inwestycji

Parametry techniczne inwestycji - - Istniejace | Projektowane | Roznica
powierzchnia zabudowy (wg PN-1SO 9836): 10,18 10,18 0,00
powierzchnia uzytkowa razem

{wg PN-70/B-02365): 3,94 3,94 0,00
kubatura (wg PN-ISO 9836): 14,50 14,50 0,00
max szerokos$é budynku w rzucie: 3,18 3,18 0,00
max dtugosé budynku w rzucie: 3,22 3,22 0,00
wysoko$é budynku ponad terenem: 5,08 5,06 0,00

Program uzytkowy obiektu

Zestawienie powierzchni: parter

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow. uzytkowa [m’]
1/01 Pomieszczenie kapliczki Posadzka kamienna 3,94
razem:| -  3,94m’
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Dane konstrukcyjno-materialowe

Piyta fundamentowa — wylewane z betonu klasy C25/30 (B30) w deskowaniu
tradycyjnym lub systemowym, zbrojone stalg A-IIN gatunek BSt500S, zbrojenie
wedtug projektu konstrukcji. W przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy
innych warunkéw gruntowych niz te, ktore stwierdzono w dokumentacii
geotechnicznej, nalezy bezzwlocznie wezwaé projektanta konstrukcji w celu
przeprojektowania posadowienia.

Sciany fundamentowe/fundament pod stopnie kamienne — wylewane z betonu klasy
C25/30 (B30) w deskowaniu tradycyjnym lub systemowym, zbrojenie wedtug projektu
konstrukciji.

Sciany zewnetrzne — istniejace, wykonane z piaskowca na zaprawie glinianej

Schody zewnetrzne — oktadzina kamienna z piaskowca na fundamencie Zzelbetowym,
wylewanym z betonu klasy C25/30 (B30) w deskowaniu tradycyjnym lub systemowym
o grubosci wg rysunkéw architektonicznych, zbrojone stalg klasy A-llIN w gatunku
BSt500S, zbrojenie wedtug projektu konstrukcji.

Konstrukcja wsporcza — belki stalowe zmonolityzowane z wiencami — belki stalowe ze
stali St3S, wiefice wypehiajace bruzdy i monolityzujace betki stalowe wylewane z
betonu klasy C25/30 (B30) w deskowaniu tradycyjnym lub systemowym, zbrojone
stalg klasy A-llIN w gatunku BSt5008, zbrojenie wedtug projektu konstrukci.

Strop nad parterem — istniejgce sklepienie kolebkowe, krzyzowe, skiepienie gtéwne w
osi giéwnej budynku, w kierunku wschod-zachéd, sklepienie wykonane z piaskowca
na zaprawie glinianej, grubos¢ sklepienia w zworniku 25cm

Nadproze nad drzwiami — wylewane z piaskowca na zaprawie glinianej

Stolarka okienna - brak

Stolarka drzwiowa — drewniana, drzwi wejSciowe dwuskrzydiowe, wykonane na
zamoéwienie o nietypowych rozmiarach, przeszklone zestawami o wspdiczynniku
przenikania ciepta U = 1.1 W/m’K,

Dach — dwuspadowy, symetryczny, o konstrukcji drewnianej, ciesielskiej, typu
krokwiowego, ktory w srodkowej czesci kalenicy zwiericzony jest wiezyczka, petnigca
role dzwonnicy, murlaty spiete wzajemnie ze sobg poprzez cztery tramy, po dwa po
kazdej ze stron wiezyczki, nad wejsciem znajduje si¢ daszek oddzielajgcy sciang
szczytowa od $ciany parteru, szeroko$¢ w rzucie ok. 40cm; konstrukcje gidwnego
dachu stanowig krokwie o przekroju 10x16cm, konstrukcje wiezyczki stanowig belki o
przekroju 20x20cm, poszyte petnym deskowaniem,

Wentylacia — brak, jedynie okragly otwér w sklepieniu $rednicy ok. 3cm , stuzacy do
przeprowadzenia linki, poprzez ktéra wprawiany jest w ruch dzwonek na wiezyczce.

Roboty wykoriczeniowe

Izolacja przeciwwilgociowa:

o pozioma fundamentéw -~ na plycie fundamentowej nalezy wykona¢ izolacje
pozioma wodochronng bezspoinows, bitumiczng, np. Deitermann Superflex;
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o na fundamencie pod stopnie kamienne nalezy wykonac izolacje pionows z tego
samego materiatu, ucigglajac ja z izolacja pozioma. [zolacja pionowa do
wysokosci projektowanego poziomu terenu;

o pionowa $cian fundamentowych — 1 x masa Deitermann Superfiex, na zewnatrz
folia kubetkowa jako ochrona izolacji wlasciwej;

o pozioma posadzki na gruncie — 1 x masa Deitermann Superflex na
zagruntowanym podfozu;
Wiatroizolacja:

o folia wstepnego krycia pod fatami drewnianymi o wysokich parametrach
paroprzepuszczalnosci

Dylatacje:

o styropian gr. 2cm;

o uszczelnienie dylatacji Srodkiem tiokolowym do uszczelniania spoin np.
ASCDUR,;

Izolacja termiczna:

o brak

Posadzki i podtogi:

o pomieszczenie kapliczki — piaskowiec w kolorze szarym;

o oktadzina stopni wokot kapliczki — piaskowiec w kolorze szarym;

Stolarka:

o drzwi wejSciowe drewniane, dwuskrzydtowe, wykonane na zamoéwienie o
nietypowych rozmiarach, przeszkione zestawami o wspotczynniku przenikania
ciepta U = 1.1 Wim?K;

Wykonczenie wewnetrzne;

o tynki wewnetrzne — wapienne lub renowacyjne kategorii IV — wg wytycznych
zawartych w programie prac konserwatorskich;

o malowanie — farbami krzemoorganicznymi lub nanoporowymi — rodzaj |
kolorystyka wg wytycznych zawartych w programie prac konserwatorskich;

Wykornczenie zewnetrzne:

o tynki zewnetrzne — wapienne lub renowacyjne kategorii IV — wg wytycznych
zawartych w programie prac konserwatorskich;

o malowanie — farbami krzemoorganicznymi Ilub nanoporowymi — rodzaj |

kolorystyka wg wytycznych zawartych w programie prac konserwatorskich,

rury spustowe miedziane;,

rynny miedziane o przekroju prostokgtnym, haki miedziane;

pokrycie wiezyczki, ofasowania dachu blachg miedziana;

pokrycie dachu — gont drewniany lub dachéwka karpiowka uktadana w koronke —

kolorystyka wg wytycznych zawartych w programie prac konserwatorskich;

o elementy ozdobne gzymsy — jako ciggnione wykonane z tynkow - kolorystyka wg

wytycznych zawartych w programie prac konserwatorskich;

o elementy ozdobne naroznikéw - imitujgce naprzemiennie uktfadane kamienie —
pokryte tynkami jak pozostate Sciany - kolorystyka wg wytycznych zawartych w
programie prac konserwatorskich;,

O 0 0O O
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» Kolorystyka — farby zewnetrzne, wewnetrzne, ozdobne elementy elewacji, stolarka
drzwiowa w kolorze wg wytycznych zawartych w programie prac konserwatorskich;

» Plac wokét budynku przeznaczony pod ruch pieszy nalezy wytozyé kostka granitowa
kolorystyka wg wytycznych zawartych w programie prac konserwatorskich;

Instalacje
elektryczna - brak;
wodociggowa — brak;
kanalizacja sanitarna — brak;
kanalizacjia deszczowa — odprowadzenie wod z potaci dachowych poprzez system
rynien i rur spustowych na wiasny teren nieutwardzony

grzewcza i ciepte] wody — brak;
wentylacja — brak;

V VYV~

Y Vv

Inne roboty towarzyszace

Istniejgca opaska zelbetowa zostanie po przeniesieniu budynku skuta. W jej miejsce
przewiduje si¢ cokolik z piaskowca gr. 5cm, wysoko$ci 15¢cm;

» Przed przystgpieniem do prac wzmacniajacych nalezy zdemontowaé wiezyczke,
pokrycie dachowe oraz wiezbe dachowg. Na czas prowadzenia prac obiekt nalezy
tymczasowo zabezpieczyC przed wptywam warunkow atmosferycznych.

v &

9. Analiza wykorzystania odnawialnych zrédet energii
e Nie dotyczy

10. Wymogi ochrony srodowiska

» Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych pogorszyé stan
srodowiska wediug obowigzujgcych uwarunkowarn prawnych w tym zakresie. Wobec
tego nie jest wymagana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia.

> Przy opisywanej inwestycji nie wystepuje emisja zanieczyszczen.

» Wody opadowe z potaci dachowych oraz utwardzonych terenéw komunikacyjnych
beda odprowadzane na wtasny teren nieutwardzony.

» Obszar ewentualnego szkodliwego oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka
sie¢ w granicach dziatki inwestora.

11. Wymogi ochrony przeciwpozarowej
» Nie dotyczy

12. Wymogi higieniczno sanitarne oraz bezpieczenstwo i higiena pracy

> W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujgcych sie w obiektach budowlanych
podiogi powinny by¢ stabilne, rowne, niesliskie, niepylgce i odporne na $cieranie oraz
nacisk, a takze tatwe do utrzymania w czystosci

> Nawierzchnia doj$¢ do budynku, schodéw i pochylni zewnetrznych i wewnetrznych,
ciggow komunikacyjnych w budynku oraz pedtdég w pomieszczeniach przeznaczonych
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na pobyt ludzi, powinny byé wykonane z materiatéw niepowodujacych
niebezpieczenstwa poslizgu.

13. Dostg¢pnos¢ dla oséb niepelnosprawnych
» Nie przewiduje sig¢ pochylni dia oséb niepetnosprawnych do pomieszczenia kapliczki.

14. Uwagi i zalecenia

» Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
posiadajacej wymagane kwalifikacje zawodowe;

» Materialy budowlane powinny speia¢ normy i atesty techniczne wymagane do celow
budowlanych;

» Roboty budowlane powinny by¢ realizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;

» Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Prof.dr hab. inz. Andrzej Flaga

R.ZEQZQZN,A,J‘V
‘U rawnj niiapfzgko!‘:‘r:mr
A
csiedle Tysiaelecia 65/57," 31810 Krakeu

mgr inz. Maciej Michalski

Biertowice, grudzien 2014 r.
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PROJEKT
BUDOWLANY

BRANZA KONSTRUKCYJNA

nazwa inwestycji:

PRZENIESIENIE KAPLICZKI DOMKOWEJ MATKI BOZEJ ROZANCOWEJ
z przebudowg i rozbudowa ukladu komunikacji wewnetrznej

miejsce realizacji inwestyciji:

Biertowice, dziatki nr 605 i 606/1,
gmina Sutkowice,

inwestor:

Parafia Rzymsko-Katolicka

p.w. Matki Bozej Rézaricowej w Biertowicach
- Biertowice 243

32-440 Sutkowice

Prof. dr hab. int. Andrzej Flaga
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

Autorzy opracowania: (Uﬁﬁmis PrgLeI?BIow
(siedle Tysiatle TSI Srakdw

............ te.]|..4.7_22;g2.............
prof. dr hab. inz. Andrzej Flaga

UZGQDFH;‘?% “mer in. Maciej Michaleki
dnia ... 08 MAJ LY

Mg OIUe, 54 8%, 2049.2044, 4D
Biertowice, grudzier 2014 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ:

e Os$wiadczenie projektanta o poprawnosci wykonania projektu konstrukg;ji str. 000

¢ Ocena geotechniczna str. 000
e Opis techniczny str. 000
+ Zestawienie obcigZen str. 000
¢ Rysunki (schematy statyczne) str. 000
o K-01 Schemat fundamentow str. 000
o K-02 Schemat parteru str. 000
o K-03 Przekréj A-A str. 000
o K-04 Schemat sciany szczytowej str. 000
o K-05 Schemat Sciany bocznej str. 000

» Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe str. 000
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, odwiadczamy ze,

- projekt budowlany )

PRZENIESIENIA KAPLICZKI DOMKOWEJ MATKI BOZEJ ROZANCOWE.J
W BIERTOWICACH ' . i
wraz z przebudows i rozbudowa ukltadu komunikacji wewnetrznej

inwestycji planowanej do realizacji

w m. Biertowicach, na dz. nr 605 i 606/1, gmina Sutkowice

znajdujacych sie w dysponowaniu na cele budowlane inwestora:

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Matki Bozej Rozaricowej w Biertowicach
Biertowice 243
32-440 Sulkowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

_ PFOR.); dr hab. int. Andrzej Flaga
Autorzy opracowania: BZECZOZNAWCA BUDOWLANY

g Uprawnienia projekfowe
L (n ) U 8
.....oietlle Lysigclecia. 5/55, -~ H-618- Krakty

prof. dr habtdnzArelezej Flaga

Hd_w’,-% %:& Vw:l/(,

mgr inz. Maciej Michalski

Biertowice, grudzien 2014 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczgca ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia w nowej lokalizacji
kapliczki domkowej p.w. Matki Bozej Roézancowej, na dz. nr 605 i 606/1 w
Biertowicach, gmina Sutkowice, znajdujacych sie w dysponowaniu na cele
budowlane inwestora: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bozej Rézaricowej w
Biertowicach, sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r. poz. 463).

Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego i kategoria geotechniczna:

Na przedmiotowym terenie projektuje sie podniesienie, przeniesienie, obrot i
posadowienie na fawie Zelbetowe] w nowej lokalizacji istniejgcej kapliczki domkowej
wraz z wykonaniem fundamentdw pod stopnie kamienne oraz przebudows i rozbudows
wewngetrznego ukiadu komunikacyjnege. Gabarytowe wymiary budynku w rzucie to
3,18x3,22m, wysokos¢ od poziomu wejscia 5,06m. Proponuje sie posadowienie budynku
bezposrednio na tawie fundamentowej na gtebokosci okoto 1.00 m p.p.t. Projektowany
budynek zgodnie z § 4 ust. 3 w/w rozporzgdzenia mozna zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej.

Potozenie terenu:

Opisywany teren potoZzony jest na dz. nr 605 i 606/1 w miejscowosci Biertowice, po
wschodniej stronie drogi wojewddzkiej nr 956. Przedmiotowy teren lekko nachyiony jest
w kierunku poinocno-wschodnim. Rzedna terenu w miejscu projektowanego
posadowienia waha sie¢ w przedziale 260.50-260.6 m n.p.m. W poblizu znajduja sie
obiekty o wickszych gabarytach, konstrukcji i obcigzeniach, kiére nie wykazujg sladow
spekat oraz nadmiernych deformacji mogacych s$wiadczyé o wystepowaniu
niekorzystnych proceséw geologicznych.

Warunki gruntowe:
> Okreslenia warunkdw gruntowych dckonane na podstawie:

o Wizji w terenie;

o Szczegbtowej mapy geologicznej;

o Wywiadu z okolicznymi mieszkancami oraz oceny stanu technicznego
istniejgcych w sgsiedztwie obiektéw budowlanych.

» Na podstawie uzyskanych informacji stwierdzono, ze:

o Na poziomie posadowienia obiektu budowlanego i ponizej tego poziomu
zalegaja grunty mineralne, spoiste, rodzime i jednorodne - gliny
twardoplastyczne;

o Warstwy gruntéw sg jednorodne i zalegajg rownolegle do powierzchni
terenu;
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o Grunty stabono$ne, organiczne i nasypy niekontrolowane nie wystepuja,

o Nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne;

o Woda gruntowa wystepuje ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

Na podstawie powyzszych ustaleri mozna stwierdzi¢, ze w miejscu projektowanego
obiektu budowlanego wystepuja proste warunki gruntowe. Niniejsza opinia jest
wystarczajaca do zaprojektowania posadowienia w nowej lokalizacji istniejacej kapliczki
domkowej. W _razie stwierdzenia gorszych warunkéw gruntowych niz zatozono w
niniejszej opinii, fundamenty zostang przeprojektowane, po konsultacji z osobg
posiadaigca uprawnienia _do ustalania__geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych.

Prof . dr hab. in%. Andrzef Flaga

. RZECZCZNAWCA BUDOWLANY
AUtorzy opracowania: menia projekio

Csiedle. Tysigelecia .65/5%,. - 31-648 5k -
prof. dr hiab. #Tz2ARdrzej Flaga

Mavein CRosaid

mgr inz. Marcin Pro$niak

.7 .

mgr inz. Maciej Michalski

Biertowice, grudzien 2014r.
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OPIS TECHNICZNY

Projekt przeniesienia kapliczki domkowej zostat sporzadzony na podstawie zasad i
wymagan dotyczacych bezpieczeristwa, uzytkowalnosci i trwalosci konstrukcji
budowlanych zawartych w normach europejskich PN-EN, ktére posiadajg status Polskich
Norm nadany przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Zgodnie z zatozeniami PN-EN:

o Ustréj konstrukcyjny zostat dobrany, a projekt opracowany przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu,

o Do wykonania obiektu nalezy uzyé materiatéw i wyrobéw o odpowiednich
aprobatach technicznych;

o Roboty budowiane powinny by¢é wykonane przez osoby o odpowiednich
umiejetnosciach;

o W trakcie wykonywania obiektu nalezy zapewni¢ odpowiedni nadz6r i kontrole
jakosci wykonania;

o Uzytkowanie konstrukeji powinno by¢ zgodne z zatozeniami projektu.

Ustréj konstrukcyjny wzmocnien zostat tak zaprojektowany, aby zapewnic
przestrzenng sztywnoéé przenoszonego budynku i bezawaryjnie przenies¢ kapliczke,
uwzgledniajac wszystkie mozliwe kombinacje dziatajacych na nig obcigzen (wg
obowigzujacych wytycznych w chwili sporzadzenia niniejszej dokumentacji). Giéwne
elementy nosne rusztu stalowego, stanowigcego podstawg przenoszonej kapliczki,
zostaly przeanalizowane i zwymiarowane na podstawie modeli obliczeniowych,
odzwierciedlajacych ich rzeczywisty schemat pracy w ustroju konstrukcyjnym. Wybrane
sytuacie obliczeniowe zostaly tak dobrane, aby uwzgledni¢ praktycznie wszystkie
warunki, ktére moga wystapié w trakcie wykonania i uzytkowania konstrukciji.

Konstrukcja zostata zaprojektowana w taki sposob, aby podczas przenoszenia
kapliczki i w zamierzonym okresie uzytkowania, z nalezytym poziomem niezawodnoSci i
bez nadmiemych kosztéw przejmowata wszystkie oddziatywania i wplywy, ktorych
pojawienia sie¢ mozna oczekiwa¢ podczas wykonania i eksploatacji oraz aby pozostata
przydatna do spetniania przewidzianych funkgcji.

W celu zapewnienia odpowiedniej trwatosci konstrukcji w projekcie uwzgledniono:
- zamierzone lub przewidywane uzytkowanie konstrukcji,
- zabytkowych charakter przenoszonego obiektu budowlanego,
- materiat z jakiego jest wykonany przedmiotowy obiekt,
- wymagane przez inwestora kryteria projektowe,
- warunki srodowiskowe,
- skiad | wtasciwosci materialéw budowlanych,
- wlasciwosci podioza gruntowego,
- rodzaj oraz ksztatt ustroju i elementéw konstrukcyjnych,
- nalezyta jakos¢ wykonania konstrukcji,
- nalezyte utrzymanie obiektu w projektowanym okresie uzytkowania.
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Rodzaj budynku: przeniesienie kapliczki domkowej p.w. Matki Bozej Rozancowej
Rodzaj konstrukcji: konstrukcja murowana z. piaskowca na zaprawie glinianej,
konstrukcja rusztu — stalowo-zelbetowa.

Projekt konstrukcji opracowany zostat na podstawie projektu architektonicznego
oraz projektow branzowych wediug aktualnego stanu wiedzy i praktyki.

Normy powotane:

PN-90/B-03000
PN-EN 1990:2004
PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1891-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2005

PN-88/B-02014
PN-B-03264

PN-90/8-03200
PN-B-03150
PN-B-03002
PN-76/B-03001
PN-81/B03020

PN-B-01040

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Podstawy projektowania konstrukgciji. (Eurokod)

Oddziatywania na konstrukcie. Oddzialywania ogdlne.
(Eurokod) Ciezar objetosciowy, cigzar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
Oddziatywania na konstrukcje.
(Eurokod) Obciazenie Sniegiem.
Oddziatywania na konstrukcje.
(Eurokod) Obcigzenie wiatrem.
Obciazenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Konstrukcje i podioza budowli. Ogolne zasady obliczen.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine.

Oddziatywania ogdine.

Oddziatywania ogolne.

Do obliczen sit wewnetrznych oraz wymiarowania przekrojow elementéw no$nych
zastosowano nastepujgce programy komputerowe:
> Pakiet programéw SPECBUD, biura inzynierskiego SPECBUD, 44-100 Gliwice ul.

Dtuga 21

» RM-WIN, RM-STAL, RM-ZELB, RM-DREW - firmy CADSIS z Opola, ul. Skrajna 12,

Elementy konstrukcyjne w obiekcie nalezy wykona¢ z nastepujacych materiatow:
o tawa i $ciany fundamentowe - beton C25/30 W8, Stal A-llIN (BSt500S);
o Wypeienie bruzd pod belki stalowe - wierice — beton C25/30 W8, Stal A-lliN

(BSt5009);

o Belki stalowe nosne — ruszt wykonany z 2x HEA 280 usytuowany osiowo pod

Scianami zewnetrznymi — stal St3S (wg PN-88 H84020),

10025);

S$235JRG (wg EN

o Belki stalowe wzmocnien na czas podniesienia i przeniesienia — elementy
poziome i pionowe - ceowniki 220 — stal St3S (wg PN-88 H84020), S$235JRG

(wg EN 10025).
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1. Technologia podniesienia i przeniesienia kapliczki oraz opis konstrukcji
1.1. Roboty przygotowawcze
» Teren budowy winien by¢ wygrodzony ogrodzeniem.
» Chodniki kolidujace z wykopem nalezy zdemontowac¢ i po przeniesieniu
kapliczki odtworzy¢ na nowo.
> Przed rozpoczeciem wykopu nalezy zdemontowaé wiezyczke, pokrycie,
wiezbe dachowa oraz drzwi wraz z o$ciezami.
1.1.1. Zabezpieczenie $cian, sklepienia

Sciany szczytowe nalezy stezy¢ belkami drewnianymi skreconymi ze soba,
utozonymi réwnolegle do krokwi po zewnetrznej i wewnetrznej stronie kazdej ze Scian
oraz stezyé je wzajemnie ze soba, rowniez belkami drewnianymi. We wnetrzu budynku
nalezy usytuowaé belki drewniane pionowe po trzy sztuki na kazdej ze Scian — przy
naroznikach oraz w $rodku rozpietosci. Pomiedzy belki pionowe nalezy wprowadzi¢
rozpory w postaci belek drewnianych poziomych w réwnych rozstawach — cztery belki
poziome na kazdg pare przeciwlegtych belek pionowych. W otwor drzwiowy nalezy
umiescié obwodowo belki drewniane wzajemnie rozpierajace sie. Dodatkowo nalezy
wykonaé trzy krazyny podpierajace sklepienie giowne. Krazyny winny by¢ podparte
zastrzatami o dolny wieniec zelbetowy lub o $ciany. Wszystkie belki muszg zostaé
zamontowane w taki sposéb aby dolegaty calg ptaszczyzng do wzmacnianej sciany oraz
aby uniemozliwié ich przemieszczenie, zsunigcie si¢ podczas operacji podniesienia i
przeniesienia budynku. Nalezy uzy¢ belki o przekroju co najmniej 15x15cm, w otworze
drzwiowym 20x20cm.

Nalezy wykonaé roéwniez wzmocnienie $cian od zewnatrz w postaci belek
stalowych. W odlegtosci ok. 30cm od kazdego naroznika nalezy ustawi¢ pionowo
ceownik C220, érodnikiem do $ciany — belka S1, tacznie 8 sztuk. Nastepnie tuz powyzej
projektowanego wiefica zelbetowego nalezy ulozy¢ poziome belki stalowe — ceownik C
220 - C1, usytuowane $rodnikiem ku budynkowi. Po przeciwnych $écianach na jednej
wysokoséci, w ten sposob by ceownik réwnoleglty do danej $ciany wspierat si¢ na
ceowniku $ciany prostopadiej. Oparcie to nalezy zespoi¢ spawem pachwinowym. Bedzie
to opaska wokét budynku na poziomie mozliwie najnizszym obecnego 0,00. Analogiczne
poziome ofasowanie nalezy wykona¢ tuz pod gzymsem.

Tak wykonane wzmocnienie z profili walcowanych nalezy na kazdej Scianie stezy¢
w kierunkach ,po przekatnych” pretami fi 16, z zastosowaniem naciggéw za pomocs
$ruby rzymskie, wywotujac wstepne sprezenie sitg rozciagajaca stezenia.

Na $rodku $ciany poludniowej i péinocnej nalezy umiesci¢ ceownik C 220 dtugosci 50cm
utozony $rodnikiem do $ciany. Po przewierceniu ceownikéw i $cian, elementy te nalezy
wzajemnie ze sobg skreci¢ Sciagiem @ 20, stezajgc tym samym Sciany.

Wykop wokét budynku winien mie¢ wymiary umozliwiajagce zamontowanie belek
stalowych HEA pod fundamentami, a jego glgbokos¢ winna by¢ réwna poziomowi
aktualnego posadowienia. Réwnolegle z wykopem zewnetrznym nalezy po usunigciu
istniejacej posadzki wykonywa¢ wykop wewnatrz budynku.

2. Wykonanie wzmochienia — montaz belek stalowych i wienfcy ponizej
aktualnego posadowienia

Wzmocnienie nalezy rozpoczaé od jednej ze $cian - poludniowa lub péinocna. Na
wysokosci ok. 40cm powyzej doinej krawedzi $ciany fundamentowej naiezy wykona¢
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ciecie ,ptaszcza” zelbetowego na calg jego grubosé. Postuzy to do stworzenia gniazda,
poprzez kiére ukiadany bedzie beton. Nastepnie nalezy recznie usuwac kamienie sciany
fundamentowej do polowy szerokosci ciany, na calej jej dtugosci. Wysokos¢ bruzdy
powstatej na skutek demontowanych kamieni winna wynosi¢ nie mniej niz 40cm od

poziomu posadowienia.
Do tak przygotowanej bruzdy nalezy wprowadzi¢ belkg stalowa HEA 280 - B1,

dbajgc o to, aby ulozona byla w poziomie. Wprowadzi¢ zbrojenie wienca. Po
zadeskowaniu boku wienca szczelnie ulozyé mieszanke betonowa. Czynno$¢ z
demontazem kamieni nalezy analogicznie wykonac po drugiej stronie §ciany — od strony
wewnetrznej. Belke HEA 280 - B2, nalezy wystawi¢ poza lico $ciany prostopadtej tak,
aby belki B1 i B2 byly zlicowane. Belki B1 i B2 winny by¢ potaczone od gory i dotu
przewiazka z blachy o gr. 8mm i szeroko$ci 150mm, polaczenie spawem pachwinowym.
Po ulozeniu betonu wokdét belki B2 nalezy zastosowac przerwe technologiczng do
momentu uzyskania zgdanej wytrzymalosci betonu. Czynnoéci wykona¢ analogicznie na
$cianie przeciwlegie].

Po podbiciu $cian potudniowej i potnocnej nalezy przystapi¢ do podbicia Sciany
wschodniej lub zachodniej. Powtorzyé czynnosci jak przy $cianach poprzednich
wprowadzajac najpierw belke B3 od zewnatrz, a nastgpnie B4 od wnetrza najpierw pod
jedna $éciane nastepnie pod drugg zachowujgc przy tym wymagane przerwy
technologiczne. Wszystkie czynnosci nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig dbajac o
to by spdd wszystkich belek byt na jednakowym poziomie.

Po podbiciu wszystkich &cian mozna przystapi¢ do przeniesienia budynku na
nowy, wczesniej przygotowany fundament plytowy.

2.1. Przeniesienie

Przeniesienie obiektu nalezy wykonaé dzwigiem samojezdnym o odpowiedniej
nosnosci i parametrach. Przeniesienie moze nastgpi¢ wytacznie przy pomocy belki
wsporczej usytuowanej wzdiuz osi giéwnej budynku. Dopiero od belki moga odbiegac
dwa zawiesia. Jedno zawiesie bedzie od strony zachodniej, drugie od strony wschodniej.
Dla zawiesia umieszczonego od zachodu, jeden koniec bedzie zaczepiony w narozniku
N/W a drugi w narozniku S/W, dla zawiesia umieszczonego od wschodu, jeden koniec
bedzie zaczepiony w narozniku N/E a drugi w narozniku S/E. Podniesienie nastapi po
zapieciu zawiesi o pret stalowy umieszczony pod wystajacymi poza budynek belkami B1
i B2.
Montaz i rektyfikacja budynku

Posadowienie budynku nastapi na wczeéniej wykonanych tawach zelbetowych. Na
tawie zostanie utozona izolacja przeciwwodna pozioma oraz wibroizolacja. Montaz
nastapi na blachach stalowych ulozonych w celu wypoziomowania budynku. Po
wykonaniu rektyfikacji i ponownym polozeniu budynku przestrzei pomigdzy
wzmocnieniami w postaci belek i wiefica a plyta nalezy wypeini¢ materiatem na podlewki
— bezskurczowym, szybkosprawnym, np. Sikadur- 12 Pronto lub Ceresit CX15.

3. Wzmocnienie oraz fundamentowanie pod stopnie kamienne odsadzki
Wokét istniejacych cian fundamentowych projektuje sig wykonanie fundamentu
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pod stopnie kamienne. W istniejacym ,ptaszczu” zelbetowym wykona¢ wklejenie pretow fi
8 na kotwach chemicznych. Wklejenie na giebokos¢ co najmniej 20cm w rozstawach co
20cm w pionie i w poziomie. Dlugo$¢ wystajacych tacznikéw winna wynosi¢ 30cm.
Elementy te, jak réwniez wystajace belki stalowe B1 i B2 postuzg scaleniu ze starymi
$cianami fundamentowymi.

Fundament pod stopnie kamienne bedzie opierat si¢ na tawie fundamentowej.
Fundament ten bedac formg zamknietej belki zelbetowej o stosunkowo duzym przekroju
bedzie stanowit rownoczesnie wzmocnienie fundamentéw. Zbrojenie i ksztatt fundamentu
wg rysunkéw konstrukcyjnych i architektonicznych.

Uwagi dotyczace lokalizacji i posadowienia budynku:
W zwigzku z lokalizacja, budynek zalicza sie do nastepujacych stref oddziatywan
$rodowiskowych:
» Ze wzgledu na gleboko$é przemarzania gruntu: 1.00 m p.p.t. (wg PN-
81/B03020);
» Ze wzgledu na obciazenie $niegiem: 3 strefa wg (PN-EN 1991-1-3:2005);
» Ze wzgledu na obciazenie wiatrem: 3 strefa wg (PN-EN-1991-1-4:2005);

Budynek nalezy posadowi¢ zgodnie ze schematem fundamentéw na plycie
fundamentowej. Bezpoérednio pod fundamentem nalezy polozy¢ warstwe betonu
podktadowego C12/15 (B15) o gruboSci minimum 7 cm.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bez naruszenia struktury gruntow
zalegajgcych ponizej poziomu dna wykopu. W przypadku przekopania dna wykopu,
rozluznienia lub przemarzniecia, uszkodzony grunt nalezy wybrac i zastapi¢ odpowiednio
zageszczong podsypka.

W przypadku stwierdzenia przez osobe uprawniong gorszych warunkow
posadowienia niz zalozono w projekcie nalezy wzmocni¢ podioze gruntowe pe
konsultacji z geologiem i projektantem konstrukciji.

Prof.dr hab. int. Andrzej Flage
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

Autorzy opracowania: Uptawnianja projektowe
«JS‘A—IQ UE. agugs'l A'
-siedle_ Tysigelecta 65/57, 31810 Krakfw

zatwierdzit: prof. 8t Hab 22 “Andrzej Flaga

Uavetin Lo

opracowat: mgr inz. Maciej Michalski

Biertowice, grudzien 2014 r.
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OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE
0. ZESTAWIENIE OBCIAZEN:

OBCIAZENIA KLIMATYCZNE:
Obciazenie éniegiem wg PN-EN 1991-1-3 Dachy dwupolaciowe

przvfmb of432 przypaudg%ii) 0,432 przypapias i) ;Jg?'slan’mz]
E _J_j

% e

510° 51 n:‘~_ 510°  51,0°
-
- Dach dwupotaciowy

- Dbciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu - strefa obeigzenia émegrem 3; A =260 m n.p.m. >
sk = 0,006-A - 0,6 = 0,960 KN/m® < 1,2 kN/m® — s = 1,2 kN/m”
- Warunki lokalizacyjne: nomaine - brak wyjatkowych opadéw i brak wyjatkowych zamieci — przypadek A
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejéciowa
- Wspdlczynnik ekspozycji: - teren nommalny - C, = 1,0 - Wspdiczynnik termiczny — C; = 1,0

Polaé dachowa bardziej obciaZona:

- Wspblczynnik ksztattu dachu: nachylenie potaci & = 51,0° j, = 0,8:(60"-)30" = 0,8-(80°- 51 ,0%/30° = 0,240
QObciazenie charakterystyczne: Sk = p-CyCrsk = 0,240-1,0-1,0-1,200 = 0,268 kN/m’

ObciaZenie obliczeniowe: 8 = Sy = 0,288-1,5 = 0,432 kN/m”®

Polat dachowa mniej obcigzona:

- Wspdlczynnik ksztaltu dachu: nachylenie potaci e = 51,0° p=0,5-u = 0,5:0,8 (60"-«1)/30 = 0,5-0,8-(60°-51,0°%30° = 0,120
Obcigzenie charakterystyczne: Sg= p-Ce-Crse=0,120-1,01, 0 1,200 = 0,144 kN/m”

Obcigzenie obliczeniowe: § = Sy = 0,144-1,56 = 0,216 kN/m”

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 !/ Z1-3
b <p [kN/m?]

klerunek

H=48

- Budynek o wymiarach: B=3,1m,L=32m,H=4.8m

- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci o = 51,0°

- Charakterystyczne cisnienie predko$ci wiatru: - strefa obcigzenia wiatrem 1l H =260 m np.m. - @ = 300 Pa gk = 0,300 kN/m?
- Wspdlczynnik ekspozycjic  rodzaj terenu: A; z = H = 4,8 m - Ce(2) = 0,5+0,05-4.8 = 0,74

- Wspélczynnik dziatania porywéw wiatru: p = 1,80

- Wepdlczynnik cisnienia wewnetrznego: budynek zamknigty — Cw =0

Polaé nawietrzna:

- Wsp6lczynnik cisnienia zewnetrznego: C, = 0,015-a - 0,2 = 0,015-51,0°- 0,2 = 0,565
- Wspokzynmk aerodynamlczny C: C=C;-C,=0,565-0=0,565

Obciazenie charaktel k = Qx"Ca'C-B = 0,300-0,74- 0 565-1,80 = 0,226 kN/m®
Obcigzenie obliczeniowe: p pk = 0,2261,5= 0,339 kN/m®

Polat zawietrzna:

- Wspdiczynnik ci$nienia zewnetrznego: C;=-0.4

- Wspolrzynmk aerodynamiczny C: C=C,-C,=-04-0=-04

0] enie charakte gzne: Py = qiCeC-p = 0,300-0,74-(-0, 4) 1,80 = -0,160 kN/m®

Obcigzenie obliczeniowe: p = pxy: = (-0,160)-1,5 = -0,240 kN/m®
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OBCIAZENIA STALE:
Objetosciowy ciezar materiatow kapliczki:
1.

Cigzar dachowki Marsylki: 0.438kN/m”

3. Cigzar tynkow cementowych: 21 OkN/m®

4. Ciezar zelbetu: 25.0kN/m

5. Cigzar drewna: 5.5kN/m®

Tablica 1. CigZar poszycia dachu

70% - piaskowie
34 0.3x27.1kN/m® = 24.93 kN/m®

2. Sredni ciezar $ciany zewnetrznej: cigzar piaskowca 24.0kN/m®, ciezar zaprawy glinianej
27.1kN/m°, procentowy udziat materiatow w strukturze sciany (
gliniana) > okreslenie sredniego cigzaru Sciany: 0,7x24.0kN/m

c, 30% zaprawa

Lp Opis obcigzenia Obc. char. T kq Obc. obl.
kN kN
1. | Cigzar poszycia: powierzchnia dachu 18.70m2, cigzar 8,19 1,30 - 10,65
dachéwki marsylki 0,438kN/m2 ==> 18,7m2 x 0,438kN/m2
bk 8,19 1,30 — 10,65
Tablica 2. CigZar elementéw drewnianych
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tr kq Obc. obl.
kN kN
1. | Ciezar krokwi - przekréj krokwi: 15cmix15cm, dugos¢ krokwi 3,98 1,30 - 517
=> 2.68m, ilos¢ krokwi: 12szt, ciezar obj. drewna 5,5kN/m3
==> (0,15m*},15m*2.68m"5,5kN/m3)*12szt
2. | Ciezar laf - przekroj fat: 0,04m x 0,05m, dlugo&¢ tat => 3,0m, 0,53 1,30 - 0,69
ilo6 fat: 16szt, cigzar obj. drewna 5,5kN/m3 ==>
(0,04m"0,05m™3.00m*5,5kN/m3)*16szt
3. | Ciezar traméw - przekrj traméw: 15cmx15cm, dlugosc 2,15 1,320 - 2,79
traméw => 2.90m, oS¢ tramow: Bszt, ciezar obj. drewna
5,5kN/m3 === (0,15m*0,15m*2.90m"5,5kN/m3)"Bszt
4. | Ciezar murlat - przekrdj murlat: 15cmx15cm, diugosc muriat 1,41 1,30 -- 1,83
=> 2.84m, iloS¢ lat: 4s=t, cigzar obj. drewna 5,6kN/m3 ==>
{0,15m™0,15m"2,84m*5,5kN/m3)*4szt
5. | Ciezar stupkow dzwonnicy - przekroj shupkéw: 15cmx15cm, 1,60 1,30 - 2,08
diugosé shupkéw => 2,15m, ilosé shupkow: Bszt, cigzar obj.
drewna 5,5kN/m3 ==> (0,15m*0,15m*2,15m"*5,5kN/m3)"6szt
§. | Cigzar podwalin wiezy - przekréj podwalin 15cmx15cm, 0,56 1,30 - 0,73
dlugosé podwalin => 1,50m, ilo$¢ podwalin: 3szt, cigzar obj.
drewna 5,5kN/m3 ==> (0,15m"0,15m™*1,50m"5, 5SkN/m3)*3szt
7. | Cigzar podwalin wiezy - przekroj podwalin: 15cmx15cm, 0,31 1,30 - 0,40
diugosé podwalin => 1,25m, ilo§¢ podwalin: 2szt, cigzar obj.
drewna 5,5kN/m3 ==> (0,15m*0,15m*1,25m™5,5kN/m3)*2szt
8. | Ciezar podwalin wiezy - przekrdj podwalin: 15cmx15cm, 0,19 1,30 - 0,25
diugosé podwalin => 1,55m, ilos¢ podwalin: 1szt, cigzar obj.
drewna 5,5kN/m3 ==> (0,15m"0,15m*1,55m"5,5kN/m3})*1szt
9. | Ciezar podwalin wiszy - przekroj podwalin: 15cmx15cm, 0,06 1,30 - 0,08
diugos¢ podwalin => 0,25m, ilos¢ podwalin: 2szt, cigzar obj.
drewna 5,5kN/m3 === (0,15m*0,15m*0,25m"5,5kN/m3)*2szt
10. | Ciezar belek wieficzacych wiezy - przekrdj belek: 15cmx15cm, 0,33 1,30 - 0,43
dlugosé belek => 0.88m, ilo$6 belek: 3szt, cigzar obj. drewna
5 5kN/m3 ==> (0,15m*0,15m*0,88m"*5,5kN/m3)*3szt
b33 11,12 1,30 - 14,46
Tablica 3. Ciezar wieZyczki
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Ka Obc. obl.
kN kN
1. | Ciezar deskowania wieZy; powierzchnia boczna wieZyczki - 1,03 1,30 - 1,34
7.8m2, grubo$é deskowania 0,024m, cigzar obj. drewna
5,5kN/m3 ==> (7,8m2*0,024m*5,5kN/m3)*
2. | Ciezar poszycia wiezy; powierzchnia boczna wiezyczki - 0,32 1,30 - 0,42
7.8m2, grubosé poszycia 0,0005m, cigzar obj. stali
78,50kN/m3 ==> (7,86m2*0,0005m*78,50kN/m3)*
= 1,35 1,30 — 1,76
Tablica 4. cig2ar scian
Lp Opis obcigzenia Obe. char. % Ka Obc. obl.
kN kN
1. | Cigzar sciany szczytowej 1: pow. Sciany szczytowej 15,90m2, 237,83 1,30 - 309,18
grubosé 0,6m, cigzar piaskowca 24.0kN/m3, cigzar gliny
27.1kN/m3, procentowy rozktad materialéw $ciany
(70%piaskowiec, 30% glina) ==>
(15,9m2*0,6m*0,7*24,0kN/m3+15,9m2*0,6m0,3"27, 1TkN/m3)
2. | Ciezar £ciany szezytowej 2: pow. Sciany szczytowej (15,90 204,48 1,30 - 265,82

2,23=13,67)m2, grubosé 0,6m, ciezar piaskowca 24.0kKN/mM3,

:
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ciezar gliny 27.1kN/m3, procentowy rozklad materiatow $ciany
(70%piaskowiec, 30% glina) ==>
{13,67m2*0,6m*0,7*24,0kN/m3+13,67m20,6m0,3*27,1kN/m3
)
3. | Cigzar Sciany bocznej 1: pow. Sciany bocznej 7.43m2, grubo$é 116,33 1,30 - 151,23
0,6m, ciezar piaskowca 24.0kN/m3, ciezar gliny 27.1kN/m3,
procentowy rozkiad materiatéw Sciany (70%piaskowiec, 30%
glina) ==>
(7.43m2*0,6m*0,7*24,0kN/m3+7.43m2*0,6m0,3*27, 1kN/m3)
4. | Ciezar &ciany bocznej 1: pow. $ciany bocznej 7.43m2, grubosc 116,33 1,30 - 151,23
0,6m, ciezar piaskowca 24.0kN/m3, cigzar gliny 27.1kN/m3,
procentowy rozktad materiatéw Sciany (70%piaskowiec, 30%
glina) ==>
(7.43m2*0,6m*0,7*24,0kN/m3+7.43m2*0,6m0,3*27, 1kN/m3)
b 674,97 1,30 - 877,46
Tablica 5. cieXar tynkéw
Lp Opis obciazenia Obc. char. ¥ Kq Obc. obl.
kN kN
1. | Cigzar tynkéw $ciany szczytowsj 1: pow. Sciany szczytowej 13,36 1,30 - 17,37
15,90m2, grubosé 0,02m, cigzar tynku cementowego
21,00kN/m2, ==> 2x(15,9*0,02m"*21,0kN/m3})
2. | Cigzar tynkdw sciany szczytowe] 2: pow. §ciany szczytowej 13,36 1,30 - 17,37
15,90m2, grubosé 0,02m, cigzar tynku cementowego
21,00kN/m2, ==> 2x(15,9*0,02m*21,0kN/m3)
3. | Ciezar tynkéw éciany bocznej 1: pow. Sciany szczytowej 10,50 1,30 - 13,65
12,50m2, grubosé 0,02m, cigzar tynku cementowego
21,00kNm2, ==> 2x(12,5*0,02m*21,0kN/m3)
4. | Ciezar tynkéw Sciany bocznej 2: pow. Sciany szczytowej 10,50 1,30 - 13,65
12,50m2, grubosé 0,02m, ciezar tynku cementowego
21,00kN/im2, ==> 2x{12,5'0,02m*21,0kN/m3}
5. | Ciezar tynkdw stropu: pow. stropu 3,94m2, wspéiczynnik 2,15 1,30 - 2,79
uwzgledniajacy pow. fukéw 1,3: grubosé 0,02m, cigzar tynku
cementowego 21,00kN/m2, ==> (1,3"3,94"0,02m"21,0kN/m3)
= 49,87 1,30 — 64,83
Tablica 6. cigzar siropu
Lp Opis obcigzenia Obe. char. Y Ka Obc. obl.
kN kN
1. | Ciezar stropu: pow. stropu 3,94m2, $rednia grubos¢ 0,35m, 34,38 1,30 - 44 69
cieZar piaskowca 24.0kN/m3, cigzar gliny 27.1kN/m3,
procentowy rozktad materiatow stropu (70%piaskowiec, 30%
glina) ==>
(3,94m2*0,35m*0,7*24,0kN/m3+3,94m2"0,35m0,3*27, 1kN/m3
p 34,38 1,30 - 44,69
Tablica 7. Cigzar elementéw dodatkowych
Lp Opis obcigzenia Qbc. char. ¥ kq Obc. obl.
kN kN
1. | Ciezar opaski zelbetowej: $rednia grubo$c 0.08m, Srednia 25,45 1,30 - 33,09
wysoko$E 1,25m, dlugosé 10,18m, cigzar betonu zbrojonego,
zageszczonego, na kruszywie kamiennym 25,00kN/m3 ==>
{0,08m™1,25m™10,18m*25, 00kN/m3)
x: 25,45 1,30 - 33,09

Zestawienie obcigzen na belki stalowe:

Schemat $ciany szczytowej
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Tablica 1. Zestawienie dla belki stalowej poSredniej Poz.1.2.a..

Lp

Opis obcigzenia

Obc. char.
kN/m

¥t

Obc. obl.
kN/m

1.

Sredni ciezar Sciany szczytowej: 24.93kN/m3; grubosc ciany
0,6m, wysokosc $ciany przy okapie 3,85m ==> 24 93kN/m3 x
0,6m x 3,50m

52,35

1,30

68,06

Sredni ciezar Sciany szczytowej: 24.93kN/m3; grubosc Sclany
0,6m, wysokosc Sciany od okapu do szczytu 1,90m ==>
24 93kN/m3 x 0,6m x 1,9m - {(obciazenie trojkatne)

28,42

1,30

36,95

Cigzar tynk6éw cementowych Sciany szczytowej: 21 .OkN/m3;
grubosc tynkéw 0,02m, wysokosc Sciany przy okapie 2,85m
==> 2 x 21,00kN/m3 x 0,02m x 2,85m

2,39

1,30

3N

Ciezar tynkow cementowych sciany szczytowej: 21.0kN/m3;
gruboéc tynkow 0,02m, wysokosc Sciany w szczycie 1,80m
==> 21,00kN/m3 x 0,02m x 1,90m - (obcigZenie tréjkatne)

0,80

1,30

1,04

Cigzar zelbetu 25,0kN/m3, grubosc opaski 0,08m, wysokosé
opaski 1,25m ==> 25,00kN/m3J x 0,08m x 1,25m

2,50

1,30

3,26

Cigzar zelbetu 25,0kN/m3, szeroks¢ wiericéw 0,775m,
wysokos6é opaski 0,40m ==> 25,00kN/m3 x 0,775m x 0,40m

7,75

1,30

10,08

Sredni ciezar stropu: 24.93kN/m3; grubosc stropu 0,4m,
wyskokosé trojkata rozkiadu obcigzenia stropu 1,50m ==>
24.93kN/m3 x 0,4m x 1,50m - (obcigzenie trdjkatne)

14,96

1,30

19,45

Ciezar tynkéw cementowych stropu: 21.0kN/m3; grubosc
tynkow 0,02m, wysokosc trojkata rozkiadu obcigzen stropu
0,95m, wspbiczynnik uwzglednienia tukéw 1,3 ==>
21,00kN/m3 x 0,02m x 0,95m * 1,3 - (obcigzenie fréjkatne)

0,52

1,30

0.68

Deskowanie §cian i stropu - grubosc deskowania peinego
0,032m, powierzchnia 4,5m (Sciana+strop), cigzar obj. drewna
5,5kN/m3 - 1.3 wspétczynnik korekeyjny ==>
{1,3*0,032m*4,50m*5, 5kN/m3}

1,03

1,30

1,34

10.

Cigzar belek usztywniajacych: przekréj: 15cmx15cm, diugosé
sumaryczna=> 29.20m, cigzar obj. drewna 5,5kN/m3 ==>
{0,15m*0,15m*29,20m*5,5kN/m3)/1,96m (dlugosc obcigzanej
belki) ==>

1,84

1,30

2,39

11.

Ciezar 1mb, C220 —> 0,294kNimb (stupki), dlugosé 18, m ==>
0,294kN/mb x 18,0mb = 5,29kN / 1,86m = 2,71kN/mb

2,7

1,30

3,562

P

115,27

1,30

149,85

Schemat $ciany bocznej

285

260
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Tablica 2. Zestawienie dia belki stalowej gtéwnej Poz.1.2.b..

Lp

Opis obcigzenia

Obc. char.
kN/m

Ti

Obe. obl.
kN/m

1.

Sredni ciezar $ciany bocznej: 24.93kN/m3; grubosc Sciany
0,6m, wysokosc Sciany przy okapie 3,85m ==> 24.93kN/m3 x
0,6m x 3,50m

52,35

1,30

68,06

Cigzar tynkéw cementowych $ciany bocznej: 21.0kN/m3;
grubosc tynkéw 0,02m, wysokosc Sciany przy okapie 2,85m
==> 2 x 21,00kN/m3 x 0,02m x 2,85m

2,39

1,30

311

Cigzar zelbetu 25,0kN/m3, grubosc opaski 0,08m, wysokosc
opaski 1,25m ==> 25,00kN/m3 x 0,08m x 1,25m

2,50

1,30

3,25

Cigzar zelbetu 25,0kN/m3, szeroksé wiencow 0,77.5m,
wysoko$é opaski 0,40m ==> 25 00kN/m3 x 0,775m x 0,40m

7,75

1,30

10,08

o

Sredni cigzar stropu: 24.93kN/m3; gruboéc stropu 0,4m,
diugo$c stropu 1,60m ==> 24 .93kN/m3 x 0,4m x 1,60m

25,93

1,30

33,71

Cigzar tynkéw cementowych stropu: 21.0kN/m3; grubosc
tynkow 0,02m, diugosé stropu 1,05m, wspolczynnik
uwzglednienia lukéw 1,3 ==> 21,00kN/m3 x 0,02m x 1,05m *
1,3

0,57

1,30

0,74

Deskowanie $cian i stropu - grubosc deskowania peinego
0,032m, powierzchnia 4,5m (§ciznatstrop), ciezar obj. drewna
5,5kN/m3 - 1.3 wspbitczynnik kerekcyjny ==>
{1,3"0,032m"*4,50m"5,5kN/m=2)

1,03

1,30

1,34
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8. [ Cigzar belek usztywniajgcych: przekrdj: 15cmx15cm, dlugosé 0,58 1,00 - 0,58
sumaryczna=> 15,60m, cigzar obj. drewna 5,5kN/m3 ==>
(0,15m*0,15m*15,60m*5,5kN/m3)/3,34m (dlugosc obcigzane]
belki) ==>
9. | Cigzar 1mb, G220 —> 0,294kN/mb (stupki), dlugos¢ 15,6, m 1,37 1,30 - 1,78
==> 0,204kN/mb x 15,60mb = 2,34kN / 3,34m =1,37kN/mb
= 94,47 1,30 - 122,64
Obliczenia statyczne belek stalowych:
Przekroje:
1 - Tvi 21280 HEA 2 - Przéd 21280 HEA 3 - Gléwna 2 | 280 HEA
o 2
™ [y']
Materiat: | 2 - St35 (X,Y,V.W) Material: | 2 - S35 (LY.V.W) Materiat [ 2 - St3S (X,Y.VW)
Alem] 194,60 A fem] 194,60 A e 194,60
Jy [em] 27340,00 Jy [em™] 27340,00 Jy fem?] 27340,00
Jz fem™] §7400,06 Jz [cmY 65765,40 Jz [em’] 65765,40
Dyz fcm'] 0,00 Dyz [em*] 0,00 Dyz {cm’] 0,00
o [Deg] 90,00 a [Deg] 90,00 a [Deg] 96,00
ly [‘;%ﬂ] 97400,06 iy fem 65765,40 Iy [em'] 65765,40
1z [cmY] 27340,00 Iz [ern’] 27340,00 Iz fcm’] 27340,00
Jtlem?] 108,42 Jt [em™ 108,42 Jt [em?] 108,42
Jo [em*] 0,00 Jo [cm* 0,00 Jo [cm’] 0,00
iy [em] 22,37 iy [om 18,38 iy [em] 18,38
iz fem 11,85 iz [cm] 11,86 iz [cm] 11,85
is [cm 25,32 is [cm] 21,87 is [em] 21,87
m [kg/m] 152,76 m [kg/m] 152,76 m [kg/m] 152,76
Materialy:
Nr: Rodzaj: Nazwa: E: G: v o p: Ro:
[GPa} [GPa] [H] [/ [kg/m] [MPa]
2 Stal St3S LY.VW) 205,0 80,0 03 0,0 7850,0 205,0
Schemat:

N
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Wezly: .
NI | X[m}: | Y[mE I ZIm]: i Nr: ] X[m]: i Y[m}: [ Z[m]:
Pozostate
i 14,866 -2,118 0,000 5 14,866 -2,758 0,000
2 14,866 -6,118 0,000 6 17,546 -2,758 0,000
3 17,546 -2,118 0,000 7 14,866 -5,358 0,000
4 17,546 6,118 0.000 8 17,546 -5,358 0,000
Podpory:
Wezel: Orientacja [deq] Qbrét Przesuw Wymuszenia [m][deg] i podatnosci [m/kN] [rad/kNm]
o [ Y x|¥jz| X | ¥
1 0,0 00| -1800]|+ |+ |+
2 0,0 0,0] 1800+ |+ |+
3 0,0 00| 1800+ |+ +
4 0,0 00| -180,0|+ |+ | +
Vt
| )
|
=
z
\u
\ ¥
X
Prety: 0
Nr: Wezly: Mocowania Podatnos$ci Mimosérody | Orient. L[m]: F [m]: Przekréj:
A B: imperfekcje | [deg]
1 1 2 P.P.. Sztywne 0,0 4,000 3 Glowna 2 | 280 HEA
2 3 4 P.P.. Sztywne 0,0 4,000 3 Gléwna 2 | 280 HEA
=
{
%
z
I_I Y
X
Prety: diwigary
Nr: Wezly: Mocowartia Podatnosci Mimosrody | Orient. L[m}: F [m]: Przekroj:
A B: Impeffekcie [deg]
3 5 6 P.P.: Sztywne 0,0 2,680 1 Tyt 21280 HEA
4 7 8 P.P.: Sztywne 0,0 2680 2 Przod 2 | 280 HEA
Zestawienie Materiatu
QOznaczenie Materiat Diugosci [m]. Masa [t]:
1280 HEA 2 - 5138 LY. VW) 4x4,00 + 4x2,68 = 26,72 2,041
Pozostate przekroje 0,272
Masa catkowita ustroju 2,313
Materiat Jednostka miary liosé:
Stal: 2 - St3s (Y, V.W) i 2,313
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Obciazenia: B1: Uszt

-

hienia drewmo - Stale(Znaczenie: 1)

Nr Rodzaj: Wartosci char. Wspotczynniki Orient. | Kier.: Polozenie Nazwa:
preta Pa: Pb: ¥fl: yf2: wa: [deg] | Ideg} Xa: xb:
1| Roztozone 1,61 1,61 1,30 | 1,00 1,00 0,0 0,0 0,33 3,67 Roztozone
2| Roziozone 1,61 1,61 1,30 | 1,00 1,004 0,0 0,0 0,33 3,67 Roziozone
3i Rozlozone 2,87 2,87 1,30 | 1,00 1 ,OUH 0,0 0,0 0,00 2,68§ RozioZzone
4] Rozlozone | 2,87 287 | 1,30 | 1,00 1,004 0,0 0,00 0,00 268] Roziozone

Obciazenia: B2: Usztyw

nienia stal - Stale(Znaczenie: 1)

Nr Rodzaj: Wartosci char. Wspdétczynniki Orient. § Kier.: Polozenie Nazwa:
preta Pa: Pb: ¥f1: yf2: wd: [deg] i [deg] xa: xb:
1] Roziozone 1,37 1,37 | 1,30 | 1,00 1,004 0,0 0,00 0,33 367 Roziozone
2| Roziozone 1,37 1,37 | 1,30 { 1,00 1,00} 0,0 0,00 033 367 Roziozone
3| Rozlozone | 2,71 2,71 1,30 | 1,00 1,008 0.0 0,00 0,00 268 Roziozone
4| Rozlozone | 2,71 2,71 1,30 | 1,00 1,008 0.0 00 o000 268] Roziozone
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Obciazenia: O1: Ciezar w. olbet. - S

Znaczenie: 1)

Nr Rodzaj: Wartosci char. Ws) ynniki Qrient. | Kier.: Polozenie Nazwa:
preta Pa: Pb: ¥ yf2: yrd: [deg] | [deg] xa: xb:
1{ Roziozone 7,75 7,75 1,30 | 1,00 1,00 0,0 0,0 0,33 3,67 Rozlozone
2| Roziozone 775 7.75 1,30 | 1,00 1,00 0,0 0,0 0,33 3,67 Rozlozone
3| Roziozone 7,75 7,75 1,00 | 1,00 1,00 0,0 0.0 0,00 2,68] RozloZzone
4| Rozlozone 7.75 7.75 1,00 | 1,00 1,00 0,0 0,0 0,00 2,68 Roziozone

Obciazenia: 02: Cig2ar opaski Zelbet - Stale(Znaczenie: 1)

Nr Rodzaj: Wartosci char. Wspolczynniki Orient. | Kier.: Polozenie Nazwa:
preta Pa: P yf1: yf2: yrd: [deg] [deg] xa: xb:
1] Roziozone 2,50 2,50 1,30 | 1,00 1,00 0,0 0,0 0,33 3,67 Roztozone
2| Roziozone 2,50 2,50 1,30 | 1,00 1,00 0.0 0,0 0,33 3,67 Roztozone
3| Roziozone 2,39 2,39 1,30 | 1,00 1,00 0,0 0,0 0,00 2,68 Roziozone
4| Rozlozone 2,39 2,39 1,30 | 1,00 1,00 0,0 0,0 0,00 268{ Roziozone
62,3502.350

53,350 92350

Obciazenia: $1: Sciana - State(Znaczenie: 1)

28,420

52,35003%0

Nr Rodzaj: Wartosci char. Ws ynniki Orient. | Kier.: PoloZenie Nazwa:
preta Pa: Pb: yM: | yf2: | wd: | [deg] | [deg] | xa: xb:
1] Rozlozone | 52,35 | 52,35 | 1,30 | 1.00 1,008 0,0 0,0 0,33 3,67 Roziozone
2| Roztozone | 52,35 | 5235 | 1,30 | 1,00 1,00} 0,0 0,0 0,33 3,67 Rozlozone
3| Rozloone | 52,35 | 52,35 | 1,30 | 1,00 1,000 0,0 0,0 0,00 2,68 Roziozone
3| Trapez. 2842 | 2842 | 1,30 | 1,00 1,00 0,0 0,0 1,34 1,34  Trapezowe
4| Trapez. 2842 | 2842 { 1,30 | 1,00 1,00 0,0 0,0 1,34 1,34]  Trapezowe
4| Rozlorone | 52,35 | 52,35 | 1,30 | 1.00 1,00 0,0 0,00 0,00 288] Rozilozone




STAP&@STWU POWIATOWE

PROJEKT KONSTR. — Parafia Rzymsk
p.w. Matki Bozej] w Blertowma

qtﬁ’%’ Pk

Obcigzenia: St: Cneiar stropu - State(Znaczenie: 1)

Nr Rodzaj: Wartosci char. Wspdlczynniki Orient. | Kier. Potozenie Nazwa:
preta Pa: Pb: 1 vi2: yd: [deg] | [deg] xa: xb:
1] Roziozone | 2593 { 2593 | 1,30 | 1,00 1,00] 0,0 0,0 0,33 3,67 Roziozone
2] Roziozone | 2593 | 25983 | 1,30 | 1,00 1,00{ 0,0 0,0 0,33 3,67 Roziozone
3j Trapez. 1496 | 1496 | 1,30 | 1,00 1,00} 0,0 0,0 1,34 1,34) Trapezowe
4| Trapez. 14,96 1496 | 1,30 | 1,00 1,00f 0,0 0,0 1,34 1,34 Trapezowe

Obciazenia: T1: Tynki Sciana - Stale(Znaczenie: 1)

Nr Rodzaj: Wartosci char. Wspttezynniki Orient. | Kier.: Polozenie Nazwa:
preta Pa: Pb: ¥ vf2: yd: [deg] | [deg] xa: xb:
1] Roziozone 2,39 2,39 1,30 | 1,00 1,00 0,0 0,0 0,33 3,67 Roziozone
2| Roziozone 2,39 2,38 1,30 | 1,00 1,00 0,0 0,0 0,33 3,67 Roziozone
3! Trapez. 0,80 0,80 1,30 | 1,00 1,00 0,0 0,0 1,34 1,34 Trapezowe
4| Trapez. 0,80 0,80 1,30 | 1,00 1,008 0,0 0,0 1,34 1,34] Trapezowe

N
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ObcigZenia: T2: Tynki strop - Stale{Znaczenie: 1)

Nr Rodzaj: Warto$ci char. Wspdlezynniki Orient. | Kier.: Potozenie Nazwa:
preta Pa: Phb: ¥f1i: yf2: wd: [deg] fdeg] xa: xb:
1| Roziozone 0,57 0,57 1,30 | 1,00 1,008 0,0 Q0,0 0,33 3,67 Rozlozone
2| Rozlozone 0,57 0,57 1,30 | 1,00 1,00( 0,0 0,0 0,33 3,67 RozloZzone
3| Trapez. 0,52 0,52 1,30 | 1,00 1,00] 0,0 0,0 1,34 1,34 Trapezowe
3| Roziczone 2,50 2,50 1,30 | 1,00 1,00§ 0,0 0,0 0,00 2,68 Roziczone
4| Trapez. 0,52 0,52 1,30 | 1,00 1,00} 0.0 0,0 1,34 1,34}  Trapezowe
4| Roziozone 2,50 2,50 1,30 | 1,00 1,000 0,0 0,0 0,00 2,68] Roziozone
Wyniki Obliczen
Teoria § rzedu
Obwiednie sit
Kombinacje Obcigzeri:
Nr: Zawsze: Ewentalnie:
1 CW+B1+B2+01+02+31+51+T1+T2
Relacje Grup Obcigzen:
Grupa obcigzeri: i Relacje:
Mx
/ !,-‘,_/ ’—"’y
s, &
X
My
Mz
<
N
: Nl
\

Ty
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Tz
M J_f@
/f
a-'"/
:v &
N
‘fﬂf #_'_'_,_,..-'-".a-
W e
Sily Przekrojowe: ObcigZenia obliczeniowe
Nr preta: | x [m]: Mx [kNm]: My [kNm]: Mz [kNm]: Ty [kN]: Tz [kNI: N [KN]: Obcigzenia:

1 3,240 0,000 0,000 219,077 -256,039 0,000 0,000 | CW
B1(g2)B2(g2)01(g2
102(g2)$1(g2)StT1

2)T2

0,640 0,000 0,000 233,299 174,138 0,000 0,000 § CW
B1B20102518{T1
T2

2,021 0,000 0,000 355,072 2,185 0,000 0,000 | CW
B1B20102818tT1
T2

0,000 0,000 0,000 0,000 350,791 0,000 0,000 j CW
B1({g2)B2(g2)0102
(92)S18t(g2)T1(g2)
T2

0,000 0,000 0,000 0,000 374,288 0,000 0,000 | CW
B1B20102815tT1
T2

4,000 0,000 0,000 0,000 -364,628 0,000 0,000 | CW
B1B20102S15tT1

T2




PROJEKT KONSTR. — Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Matki Bozej w Biertéwicach

12:12014

0,000

0,000

0,000

0,000

374,288

0,000

0,000

cw
B1B20102818tT1
T2

0,640

0,000

0,000

233,299

174,138

0,000

0,000

Cw
B1B20102518tT1
T2

2 0,000

0,000

0,000

0,000

299,181

0,000

0,000

oW
B1(g2)B2(g2)0102
S1(g2)St(g2)T1T2(
92)

0.640

0,000

0,000

233,299

174,138

0,000

0,000

CwW
B1B20102818tT1
T2

2,021

0,000

0,000

355,072

2,185

0,000

0,000

Ccw
B1B2010231StT1
T2

0.000

0,000

0,000

0,000

298,367

0,000

0,000

CW
B1(g2)B2(g2)0102
(92)S1(g2)St(g2)T1
T2

0,000

0,000

0,000

0,000

374,288

0,000

cw
B1B2010251S{T1
T2

4,000

0,000

0,000

0,000

-364,628

0,000

cw
B1B20102515tT1
T2

0,000

0,000

0.000

0,000

374,288

0,000

cw
B1B2010251StT1
T2

3,240

0,000

0,000

265,278

-310,542

0,000

cw
B1B20102518¢T1
T2

dzwigary
Mx

My

Mz

TSy
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N
‘-\-“-.
S
M‘H"‘x
. fae ™
N\ .
\ “—

Sily Przekrojowe: ObcigZenia obliczeniowe

Nr preta: | x [m}: Mx [kNm]: My [kNm]: Mz [kNmj: Ty [kN]: | Tz [kN]: N {kN]: Obciazenia:

3 0,000 0,000 0,000 0,000 159,881 0,000 0,000 § CW
B1B201(g2)02(g2)S15tT1(g
212

3 0,000 0,000 0,000 0,000 126,764 0,000 0,000 § CW
B1{g2)B2(g2)01(g2)02(g2}S
1{g2)St{g2)T1(g2)T2(g2

3 1,340 0,000 0,000 116,567 0,000 0,000 0,000 | CW B1B20102S1S8iT1T2

3 0,000 0,000 0,000 6,000 132,015 0,00C 0,000 § CW
B1B20102(g2)S1(g2)51T1(g
2)T2(g2)

3 0,000 0,000 0,000 0,000 161,003 0,000 0,000 | CW B1B2010251StT1T2

3 2,680 0,000 0,000 0,000 161,003 0,000 0,000 | CW B1B20102815tT172

3 0,000 0,060 0,000 0,000 161,003 0,000 0,000 | CW B1B20102518tT1T2

3 0,000 0,000 0,000 0,000 126,764 0,000 0,000 § CW
B1{g2)B2(g2)0102(g2)S1(g2
}5Hg2)T1(a2)T2(g2)

4 0,000 0,000 0,000 0,000% 156,529 0,000 0,000 | CW
B1(g2)B2(g2)01(g2)02(g2)s
15tT1(g2)T2(g2)

4 0,000 0,000 0,000 0,000 161,003 0,000 0,000 | CW B1B20102515tT1T2

4 1,340 0,000 0,000 116,567 0,000 0,060 0,000 | CW B1B2C10281StT1T2

4 0,000 0,000 0,000 0,000 127,918 ©,000 0,000 4§ CW
B1B2(g2)0102(g2)S1(g2)St{
g2)T1(g2)T2(g2)

0,000 0,000 0,000 0,000 161,003 0,000 0,000 | CW B1B2010251StT1T2

2,680 0,000 0,000 0,000§ -161,003 0,000 0,000 | CW
B1B201(g2)02518{T1T2

0,000 0,000 0,000 0,000 130,117 0,000 0,000 | CW
B1B201{g2)02{(g2)S1(g2)SY(
g2)T1(g2)T2

0,000 0,000 0,000 0,000§ 161,003 0,000 0,000 | CW B1B20102S18iT1T2

Reakcje podporowe: $RodzajWynikow$
Nr wezia: Rx [kNJ: Ry [kNI Rz [kN]: Mx [kNm]: My [kNm]: Mz [kNm]: Obciazenia:

1 0,000 0,000 374,288 0,000 0,000 0,000 | CW B1B20102518(T1T2

1 0,000 0,000 315,269 0,000 0,000 0,000 | CW
B1{g2)B2(g2)010251(g2)8
tT1T2(g2)

1 0,000 0,000 374,288 0,000 0,000 0,000 | CW B1B20102S81SIT1T2

0,000 0,000 291,693 0,000 0,000 0,000 | CW

- B1(g2)B2(g2)01(g2)02(g2)

S1(g2)St(g2)T1(@2)T2(92) |

2 0,000 0,000 284,087 0,000 0,000 0,000 | CW
B1(g2)82{g2)01(g2)02(g2)
$1(g2)5t(g2)T1(g2)T2(g?)

2 0,000 0,000 364,628 0,000 0,000 0,000 § CW B1B20102S515tT1T2

2 0,000 0,000 364,628 0,000 0,000 0,000 || CW B1B20102518tT1T2

2 0,000 0,000 284,087 0,000 0,000 0,000 | CW
B1(g2)B2(g2)01(g2)02(g2)
$1(g2)Si(g2)T1(g2)T2(g2)

3 0,000 0,000 296,939 0,000 0,000 0,000 | CW
B1(g2)B2(g2)0102(g2)S1(
g2)St{g2)T1T2(g2)

3 0,000 0,000 374,288 0,000 0,000 0,000 | CW B1B20102515tT1T2

3 0,000 0,000 374,288 0,000 0,000 0,000 | CW B1B20Q1025181T1T2

3 0,000 0,000 291,693 0,000 0,000 0,000 | CW
B1(g2)B2(g2)01(g2)02(g2)
$1(92)St(g2)T1{a2)T2(92)
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4 0,000 0,000 343,484 0,000 0,000 0,000 § CW
B1B201(g2)0281St(g2)T1(
g2)T2

0,000 0,000 363,266 0,000 0,000 0,000 | CW
B1B20102515tT1T2(g2)

0,000 0,000 364,628 0,000 0,000 0,000 j CW B1B2010281StT1T2

0,000 0,000 284,087 0,000 0,000 0,000 | CW
B1(g2)B2(g2)01{g2)02(g2)
$1(g2)St(g2)T1(g2)T2(g2}

Reakcje podporowe: ObcigZenia charakterystyczne
Nr wezda: Rx [kN]: Ry [kN]: Rz [kN]: Mx [kNm]: My [kNm]: Mz [kNm]: Obcigzenia:

1 0,000 0,000 291,177 0,000 0,000 0,000 j CW B1B2010281S8tT1T2

2 0,000 0,000 201,177 0,000 0,000 0,000 | CW B1B2010251SIT1T2

i 0,000 0,000 291,177 0,000 0,000 0,000 j CW B1B20102513{T1T2

2 0,000 0,000 283,583 0,000 0,000 0,000 | CW B1B2010251SiT172

2 0,000 0,000 283,583 0,000 0,000 0,000 | CW B1B2010251StT1T2

2 0,000 0,000 283,583 0,000 0,000 0,000 | CW B1B2010251StT1T2

3 0,000 0,000 291,177 0,000 0,000 0,000 | CW B1B20102818iT1T2

3 0,000 0,000 201,177 0,000 0,000 0,000 f CW B1B2010281SiT1T2

0,000 0,000 291,177 0,000 0,000 0,000 f CW B1B20102818tT1T2

4 0,000 0,000 283,583 0,000 0,000 0,000 | CW B1B20102518T1T2

4 0,000 0,000 283,583 0,000 0,000 0,000 | CW B1B201025181T1T2

2 0,000 0,000 283,583 0,000 0,000 0,000 | CW B1B20102818iT1T2

Deformacje: ObciaZzenia charakterystyczne
Nr preta: | x[mi]: Ux [m]: Uy [m]: Uz [m} Uyz Im}: Uy [m]: | Uz [m]: | Uyz [m]: QObcigzenia:
Liczone od cieciwy
[]
1 1,840 ¢,0000 -0,0085 0,0000 0,0085 -0,0085 0,0000 0,0085 | CW
B1B20102515tT1
T2(g2)
0,640 0,0000 -0,0042 0,0000 0,0042 -0,0042 0,0000 0,0042 | CW
B1B20102815iT1
T2
1,840 0,6000 -0,0085 0,0000 0,0085 -0,0085 0,0000 0,0085 § CW
B1B20102515iT1
T2{(g2)
2,021 0,0000 -0,0086 0,0000 0,0086 -0,0086 0,06000 0,0086 | CW
B1B201025151T1
T2
1,940 0,0000 -0,0085 0,0000 0,0085 -0,0085 0,0000 0,0085 § CW
B1B20102515tT1
T2(g2)
1 2,021 0,0000 -0,0086 0,0000 0,0086 -0,0086 0,0000 0,0086 | CW
B1B20102518iT1
T2
i 1,940 0,0000 -0,0085 0,0000 0,0085 -0,0085 0,0000 0,0085 | CW
B1B20102S151T1
T2
0,640 0,0000 -0,0042 0,0000 0,0042 -0,0042 0,0000 0,0042 | CW
B1B201025181T1
T2
1,940 0,0000 -0,0085 0,0000 0,0085 -0,0085 0,0000 0,0085 | CW
B1B20102818{T1
T2
0,540 0,0000 -0,0042 0,0000 0,0042 -0,0042 0,0000 0,0042 | CW
B1B201025135tT1
T2
1,840 0,0000 -0,0085 0,0000 0,0085 -0,0085 0,0000 0,0085 | CW
B1B20102518(T1
T2
3 0,640 0,0000 -0,0042 0,0000 0,0042 -0,0042 0,0000 0,0042 | CW
B1B201025151T1
T2
1 1,940 0,0000 -0,0085 0,0000 0,0085 -0,0085 0,0000 0,0085 | CW
B1B20102515tT1
T2
0,640 0,0000 -0,0042 0,0000 0,0042 -0,0042 0,0000 0,0042 | CW
B1B20102S1StT1
T2
2 1,840 0,0000 -0,0085 0,0000 0,0085 -0,0085 0,0000 0,0085 | CW
B1B20102818iT1
T2(g2)
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0,0000

-0,0050

0,0000

0,0050

-0,0050

0,0000

0,0050

CwW
B1B2010251StT1
T2

0,0000

-0,0085

0,0000

0,0085

-0,0085

0,0000

0,0085

cwW
B1B20102S1StT1
T2(g2)

0,0000

-0,0086

0,0000

0,0086

-0,0086

0,0000

0,0086

Cw
B1B20102S51StT1
T2

0,0000

-0,0085

0,0000

0,0085

-0,6085

0,0000

0,0085

cw
B1B20102S1StT1
T2(g2)

0,0000

-0,6086

0,0000

0,0086

-0,0086

0,0000

0,0086

cw
B1B2010251StT1
T2

0,0000

-0,0085

0,0000

0,0085

-0,0085

0,0000

0,0085

Cw
B1B201028181T1
T2

0,640

0,0000

-0,0042

0,0000

0,0042

-0,0042

0,0000

0,0042

CwW
B1B20102515tT1
T2

1,940

0,0000

-0,0085

0,0000

0,0085

-0,0085

0,0000

0,0085

cw
B1B20102518tT1
T2

0,640

0,0000

-0,0042

0,0000

0,0042

-0,0042

0,0000

0,0042

CW
B1B20102315tT1
T2(g2)

1,940

0,0000

-0,0085

0,0000

0,0085

-0,0085

0,0000

0,0085

cw
B1B20102518iT1
T2

0,640

0,0000

-0,0042

0,0000

0,0042

-0,0042

0,0000

0,0042

cw
B1B20102815tT1

T2(g2)
cw

1,940

0,0000

-0,0085

0,0000

0,0085

-0,0085

0,0000

B1B2010281SiT1
T2

0,640

0,0000

-0,0042

0,0000

0,0042

-0,0042

0,0000

0,0042

Cw
B1B20102815tT1
T2(g2)

dzwigary

1,340

0,0000

-0,0055

0,0000

0,0055

-0,0012

0,0000

0,0012

cw
B1B20102515tT1
T2(g2)

0,000

0,0000

-0,0042

0,0000

0,0042

0,0000

0,0000

¢,0000

Cw
B1B20102815iT1
T2

1,340

0,0000

-0,0055

0,0000

0,0055

-0,0012

0,0000

0,0012

cw
B1B20102818IT1
T2(g2)

1,340

0,0000

-0,0055

0,0000

0,0055

-0,0012

0,000

0,0012

cw
B1B20102818iT1
T2

1,340

0,0000

-0,0055

0,0000

0,0055

-0,0012

0,0000

0,0012

CwW
B1B20102S15tT1
T2(g2)

1,340

0,0000

-0,0055

0,0000

0,0055

-0,0012

0,0000

0,0012

CwW
B1B20102515tT1
T2

1,340

0,0000

-0,0055

0,0000

0,0055

-0,0012

0,0000

0,0012

CW
B1B20102S15{T1
T2

1,340

0,0000

-0,0055

0,0000

0,0055

-0,0012

0,0000

0,0012

cw
B1B20102515{T1
T2

1,340

0,0000

-0,0055

0,0000

0,0055

-0,0012

06,0000

0,0012

cw
B1B2010251StT1
T2

1,340

0,0000

-0,0055

0,0000

0,0055

-0,0012

0,0000

0,0012

cw
B1B20102515tM
T2

1,340

0,0000

-0,0062

0,0000

0,0062

-0,6012

0,0000

0,0012

Cw
B1B20102818IT1
T2(g2)




PROJEKT KONSTR. — Parafia Rzymsko-Katolicka

12,2014

p.w. Matki Bozej w Biertowicach

4 0,000 0,0000 -0,0050 0,0000 0,0050 0,0000 0,0000 0,0000 | CW
B1B2010251StT1
T2
1,340 0,0000 -0,0062 0,0000 0,0062 -0,0012 0,0000 0,0012 | CW
B1B2010251StT1
T2(g2)
1,340 0,0000 -0,0062 0,0000 0,0062 05,0012 0,0000 0,0012 | CW
B1B20102S1StT1
T2
1,340 0,0000 -0,0062 0,0000 0,0062 £0,0012 0,0000 0,0012 | CW
B1B20102S1StT1
T2(g2)
1,340 0,0000 -0,0062 0,0000 0,0062 -0,0012 0,0000 0,0012 | CW
B1B20102515tT1
T2
L 1,340 0,0000 -0,0062 0,0000 0,0062 -0,6012 0,0000 0,001z | CW
B1B2010281StT1
T2
1,340 0,0000 -0,0062 0,0000 0,0062 -0,0012 0,0000 0,0012 | CW
B1B20102515(T1
T2
4 1,340 0,0000 -0,0062 0,0000 0,0062 -0,0012 0,0000 0,0012 | CW
B1B2010281StT1
T2
1,340 0,0000 -0,0062 0,0000 0,0062 -0,0012 0,0000 0,0012 | CW
B1B20102315tT1
T2
Pret: 1 (0) ObcigZzenia obliczeniowe
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 ~0,000 0,000. 3,000
355,072
374.288
204,
0,000 0,000 0,000 0,000
\122&‘].037
Ty Raal N B b N
X [m]: QObcigXenia: Mx [kNm]: My [kNm]: Mz [kKNm): Ty [kN]: Tz [kNJ: N [kN]:
3,240 j CW 0,000 0,000 219,077 -256,039 0,000 0,000
B1(g2)B2(g2)01(g2)02(g2)
$1(g2)StT1{g2)T2
0,640 § CW B1B20102515tF1T2 0,000 0,000 233,299 174,138 0,000 0,000
2,021 | CW B1B20102S1S8tT1T2 0,000 0,000 355,072 2,185 0,000 0,000
0,000 § CW 0,000 0,000 0,000 350,791 0,000 0,000
B1{g2)B2(g2)0102(g2)S15t
(g2)T1(g2)T2
0,000 | CW B1B201Q251SiT1iT2 0,000 0,000 0,000 374,288 0,000 0,000
4,000 | CW B1B20102818IT1T2 0,000 0,000 0,000 -364,628 0,000 0,000
0,000 | CW B1B20102S1S1T1T2 0,000 0,000 0,000 374,288 0,000 0,000
0,640 | CW B1B20102518{T1T2 0,000 0,000 233,208 174,138 0,000 0,000
Pret: 2 (0) Obciazenia obliczeniowe
0.000
0,000 0,000
0,000, —0,000 0,000 —0,000
28R N72
374,288
2915\
0,000 0,000 0,000 —0,000
\izu.ow
Ty -364.628 1z N
x [m]: Obciazenia: M [kNm}: My [kNm): Mz [kNm}: Ty [kNJ: Tz [kN}: N [kN]:
0,000 | CW 0,000 0,000 0,000 299,181 0,000 0,000

B1(g2)B2(g2)010251(g2)St
(g2)T1T2(g2)
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0,640 | CW B1B20102S1StT1T2 0,000 0,000 233,299 174,138 0,000 0,000
2,021 | CWB1B2010251SiT1T2 0,000 0,000 355,072 2,185 0,000 0,000
0,000 | CW 0,000 0,000 0,000 298,367 0,000 0,000
B1(g2)B2(g2)0102(g2)S1(g
2)St{g2)T1T2
0,000 | CW B1B20102S1StT1T2 0,000 0,000 0,000 374,288 0,000 0,000
4,000 | CW B1B2010251SIT172 0,000 0,000 0,000 -364,628 0,000 0,000
0,000 | CW B1B20102518tT1T2 0,000 0,000 0,000 374,288 0,000 0,000
3,240 | CW B1B20102S18tT1T2 0,000 0,060 265,278 -310,542 0,000 0,000
Pret: 3 (dzwigary) ObciaZenia obliczeniowe
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
118,567
Mx My Mz
161.003
126,764
‘ 0,000. 0,000 0,000 £.000
\\-126.764
Ty 161003 ) T2 N
X [m]: Obcigzenia: Mx [kNm]: Ry [kNm]: Mz fkNm} Ty [kN]: Tz [KN]: N [kN]:
0,000 | CW 0,000 0,000 0,000 159,881 0,000 0,000
B1B201(g2)02(g2)S1StT1(
g2)T72
0,000 | CW 0,000 0,000 0,000 126,764 0,000 0,000
B1{g2)B2(g2)01{g2)02(g2)
$1(92)St(g2)T1(g2)T2(g2)
1,340 | CW B1B2010251StT1T2 0,060 0,000 118,567 0,000 0,000 0,000
0,000 | CW 0,000 0,000 0,000 132,015 0,000 0,000
B1B20102(g2)S1(g2)StT1(
g2)T2{(g2)
0,000 | CW B1B20102S18tT1T2 0,000 0,000 0,000 161,003 0,000 0,000
2,680 | CW Bt1B20102S16tT1T2 0,000 0,000 0,000 -161,003 0,000 0,000
0,000 | CW B1B20102815tT172 0,000 0,000 0,000 161,003 0,000 0,000
0,000 | CW 0,000 0,000 0,000 126,764 0,000 0,000
B1(g2)B2(g2)0102(g2)S1(g
2)St(g2)T1(g2)T2(g2}
Pret: 4 (dzwigary) Ohcig#enia obliczeniowe
0,000
0,
0,000 0,000 0,000 0,000
118,567
Mx My Mz
161.003
128,764
0,000 0,000 0,000 0,600
-126.764
Ty -161,003 Tz N
x [m): Obciazenia: Mx [kNm]: My [kNm]: Mz [kNm]: Ty [kN]: Tz [kNk: N [kN]:
0,000 | CW 0,000 0,060 0,000 156,529 0,000 0,000
B1(g2)B2(g2)01{g2)02(g2)
$15tT1(g2)T2(g2)
0,000 § CW B1B20102813tT1T2 0,000 0,000 0,000 161,003 0,000 0,000
1,340 | CW B1B20102S15tT1T2 0,000 0,000 116,667 0,000 0,000 0,000
0,000 | CW 0,000 0,000 0,000 127,918 0,000 0,000
B1B2(g2)0102(g2)S1(g2)St
(g2)T1{g2)T2(g2}
0,000 | CW B1B20102818IT1T2 0,000 0,000 0,000 161,003 0.G00 0,000
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2,680 [CW 0,000 0,000 0,000 161,003 0,000 0,000
B1B201(g2)0251SIT1T2

0,000 | CW 0,000 0,000 0,000 130,117 0,000 0,000
B1B201(g2)02(g2)S1(g2)St
(G2T1(@2)T2

0,000 [ CW B1B20102S1StT1T2 0,000 0,000 0,000 161,003 0,000 0,000

Poz.1.1.a. Belka stalowa giéwna 2xHEA280:
Pret nr4
Pmk:{] 2 - Przod 21280 HEA

X Wymiary przekroju:

& b=270,0 g=8,0 s280,0 +=13,0 =24.0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Txg=657654 Jyg=27340,0 A=194,60 ix=184 iy=119.

Materiat: $138 (X,Y,V,W). Wytrzymalosé £d=215MPa dla g=13,0.

Dhugos$ci wyboczeniowe preta:

Przgslonr: 1

- przy wyboczenin w plaszczyinie X przyjeto :

¥a = 0,300 1 = 0,300 wezly nieprzesuwne = p=0,592 dla 1,=2,680
1, = 0,592x2 680 = 1,587 m

- przy wyboczeniu w plaszczyinie Y przyjeto :

1, = 1,000 kg, = 1,000 wezly nieprzesuwne — p=1,000 dla 1,=2,680
by = 1,000%2,680 = 2,680 m

Sity krytyczne:
Przeslomr: 1
e n’ EJ 3,14°x205x65765,4 10° = 528613,282 kN
X — lwz - 1,5872 . ,2
.  EJ _ 3,147x205%27340,0 102 =77016278 kN
y= 12 - 2,680? i ’
Potaczenie galezi:
Przyjeto, e gatezie polaczone s3 przewigzkami o szerokosci b= 150,0 mm i grubosci g= 8,0 mm w odstgpach 1, = 446.7 mm, wykoenanymi z¢
stali SB3S (X,Y,V,W).
Smuklo$é galezi:

A=A4,=11/1,=446,7/70,0=638

Ap=84 {215/ fa = 84x\215/215 =84,00
Wspdtczynniki redukeji noSnoSei:
Wispétczynnik niestatecznosei dla Scianki przy Sciskanin wynosi ¢, = 1,000. Wspélczynnik niestatecznosci galezi wynosi:

A=A,1/4,=638/84,00=0,076 = @ =0998
W zwigzku z tym wspotczynniki redukeji nodnosei wynosza:
- dla zginana wzglgdem osi Y: i, = 1,000
Smuklo$é zastepeza preta:
- dla wyboczenia w plaszezyinie prostopadiej do osi X
A=l /i=1586,6/183.8=8,63

In=y A2+ AP m/2= 863 +638%x22 =10733

= A 10,73
An=""Jue = L x =
] i $4,00 /0,998 =0,128

Statecznosc lokalna.
xa = 1,340; xb = 1,340; Przesto nr: 1. Obcigzenia: CW B1B20102515{T1T2
Przekxoj spelnia warunki przekroju klasy 4.Rozstaw poprzecznych usztywnien §cianki a =2680,0 mm Warunck statecznosci Scianki dla $cianki
najbardziej narazonej na jej utratg (9):
oc/ ¢ fa=0255<1
Przyjeto, ze przeked wymiarowany bedzie w stanie krytycznym,
Wspotezynniki redukcji nosnosdci przekroju:

- dla zginana wizgledem osi Y:  wy, = @, = 1,000

Naprezenia (Oslabienia otworami):
xa = 2,680; xb = 0,000; Przesio nr: 1. Obcigzenia; CW B1B201(g2)02518tT1T2
Naprezenia w skrajnych widknach: &= 0,00 MPa oc = 0,00 MPa.
Naprg2enia:
- normalne: =000 Ao=0,00MPa
- §cinanie wzdhiz osi X: Av=4320 cm” 1=37,27 MPa Yoy = 1,000
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e e e T e e e = T

Warunki nosnosci:
Ooe = O / Yo+ A = 0,00 / 1,000+ 0,00 = 0,00 <215 MPa
T =T/ Wov= 37,27/ 1,000 =37,27 < 124,70 = 0.58x215 MPa
1/55 +3 1:5 = 0,002+ 3x3727* =64,55<215MPa
No$noéé przekroju na cinanie:
xa = 2,680 xb=0,000; Przesio nr: 1. Obcigzenia: CW B1B201(g2)02S1StT1T2
- wzdiuz osi X

Va=10.58 g dvfa= 0,58><1,0()0><43,2><215><10'1 = 538,704 kN

Fo=1073 Vr=161,611 kN
‘Warunki nos$noéci:

- §cinanie wzdhuz osi X: V= 161,003 < 538,704 = V;
Nosnosé przekroju na zginanie:
xa = 1,340; xb = 1,340; Przesto nr- 1. Obciazenia: CW B1B201028151T1T2
-wzgledem osi Y

Me=ywW.fi= 1,000><2025,2><215><1(7n‘3 =435415 kNm

Wspblczynnik zwichrzenia dla 2., = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek no$nosci (54):
My 116,567

= =0268 <1
My, 435415

Nognosé przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 1,340; xb = 1,340; Przeslo nr; 1. Obciazenia: CW B1B20102S15{T1T2
- dla zginania wzgledem osi Y: V= 0,000 <161,611=7¥,
M= Mr=435415KkNm
Warunek nosnosci (55):
M. M _ 0000 116567
Muev  Mzy 455,203 435,415

=0,268 <1

No$noéc srodnika pod obcigzeniem skupionym:
¥a = 2,680; xb=0,000; Przeslo nr: 1. Cbcigzenia: CW B1B201(g2)0281S8iT1T2
Przyjeto szerokost rozkladn obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm. Naprezenia Sciskajace w ¢rodniku wynosza o= 0,000 MPa. Wspdlczynnik
redukcji no$nosci wynosi:

1. = 1,000
Nosnost srodnika na silg skupiona:

Prow = Co t, Tho Sy = 285,08,0x,000x215x107 = 490,200 kKN
Warunek nosnogci Srodnika:

P=280,501 < 490,200 = Pn‘w
Ztozony stan Srodnika
xa = 2,680; xb = 0,000; Przesto nr: 1. Obciazenia: CW B18201(g2)02S18{T1T2
Sily przekrojowe przypadajace na $rodnik i nosnosci srodnika:

Ny = 0,000 New =337,120 kN
My = 0,000 Mz =11,013 kKNm
¥V =-161,003 Vr = 538,704 kN
P =-80,501 Py = 490,200 kN
Wspdtezynnik niestateczno$ei $cianki wynosi: g, = 1,000.
Warunek no$nosci $rodnika:
(Nw+Mw+P)2 3@(NW+W)P+(£)2_
New Mprw Pie Nrw Miw  Pre Vr

0,000 0,000 80,501 0,000 0,000 80,501 161,003 ,

2
- 3x =0,l 1

G37120 *11013 T290200 ) X (G37120 11,013 490200 538,704 16<
Nes$nosé przewigzek:
xa = 0,000; xb =2,680; Przesto nr: 1. Obcigzenia: CW B1(g2)B2010251StT1T2
Przewiazki rownolegte do osi Y:

Q=12 ¥=1,2x0,000=0,000 kN

Q=0012 4 f:= 0,‘:]12"194,603"2157“19'l = 50,207 kN

Przyjeto Q =50,207 kN

Voo QU _ 502070447 _p, gy - Qli _ 5020704 _; o6 inm

n(m-1a 2%(2-1)x0340 mn 2x2

Ve=058 pp Avfo— 0,58><1,|'.]0‘D><[),9'><15(),()‘<8,0><215><10'3 =134,676 kN
M= Wf=8,0x150,0?/ 6 X215x10° = 6,450 kNm
Vo =32,979 < 134,676 = Fr Mg = 5,606 < 6,450 = Mz
Przyj¢to spoiny pachwinowe o gruboéci & = 6,0 mm (Fun = 2.6, s = 5,6).
= Vp/al=32979/6,0/678,0 x10°=§,11 MPa
=My r{J=35606x17,84 /5214,72 x10° = 19,18 MPa
1=26,78<193,50 = a1 fs
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Stan graniczny uzytkowania:
Przesto nr: 1. Obcigzenia: CW B1(g2)B2010251StT1T2
Ugiecia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynoszz:
Amax — 1,2 mm
a,=1/500=2680/500 = 5,4 mm
Bma = 1,2 <54 =g
Najwicksze ugiecie wypadkowe wynosi:
a=12mm; L/a=2680,0/12-=22205

Poz.1.1.b. Belka stalowa gliéwna 2xHEA280:

Pret nr 2
Zadanie: Kapliczka ostatecznie 30.03.2015..rm3
Przekréj: 3 - Glowna 2 1280 HEA
)f Wymiary przekroju:
h=270,0 £=8,0 s=280,0 i=13,0 r=24,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=65765,4 Jyg=27340,0 A=194,60 ix=18,4 iy=11,9.
, . Materiat: St38 (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=13,0.
Diugosci wyboczeniowe preta:
Przegslonr: 1
- przy wyboczeniu w plaszezyznie X przyjeto :
K, = 1,000 ¥, = 0,512 wezly nieprzesuwne = u=0,823
X dia lo = 0,640

k= 0,823x0,640 = 0,527 m
- przy wyboczeniu w plaszczyZnie Y przyjeto
K, = 1,000 Ky = 0,802 wezly przesuwne = n=23,672 dla 1,= 0,640
L, = 3,672x0,640 =2,350 m

Przgsto nr: 2
- przy wyboczeniu w plaszezyZnie X przyjgto :
Ky = 0,300 ¥, = 0,300 wezly nieprzesuwne = p=0,592 dla 1,=2,600

I, = 0,592x2,600 = 1,539 m

- przy wyboczenin w plaszezyZnie Y przyjeto :

K, = 0,300 ¥, = 0,300 wezly przesuwne = p=1209 dla 1,= 2,600
lyy = 1,209%2,600 =3,143 m

Przeslo or: 3
- przy wyboczeniu w paszczyZnie X przyjeto :
¥, = 0,538 K, = 1,000 wezly nieprzesuwne = p=90,832 dla 1,=0,760

1, = 0,832x0,760 = 0,632 m

- przy wyboczeniu w plaszczyZnie Y przyjeto :

K= 0,774 K, = 1,000 wezly przesuwne = M =3,454 dla 1,=0,760
l,, = 3,454%0,760 =2,625 m

Sily krytyczne:
Przgslo nr: 1
2
3,142x205%65765,4
Ne= _"I_ZEI e 102 = 4796135,822 kN
2
EJ  3,142x205x27340,0
Ny= “I = 102 = 100158,277 kKN
W »
Przeslo nr: 2
2
EJ  3,14°x205x65765,4
Ne= "l = = o 102 =561643,782 kN
2
EJ  3,142x205x27340,0
Ny = “l =T 107 = 55982,567 kN
W ?
Przgslo nr: 3

2
EJ  3,142x205%65765,4
Ne= EL B 28 102 = 3327953475 kN
17 0,632
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2
n” EJ  3,142x205%27340,0 a2
Ny= —l;z—— = 26252 10~ = 80274,993 kN

Potlaczenie galezi:
Przyjeto, 2e gatezie polaczone sg przewigzkami o szerokosci b= 150,0 mm i grubosci g = 8,0 mm w odstgpach
1, = 500,0 mm, wykonanymi ze stali St3S {X,Y,V,W).
Smuklos¢ galezi:
A,=A,=1/1,=500,0/70,0=17,14

Ap=84.1215/ fa = 84x215/215 =84,00

Wspélezynniki redukeji no$nosci:
Wspélczynnik niestatecznosci dla Scianki przy $ciskaniu wynosi ¢, = 1,000. Wspétczynnik niestatecznosci galezi
WYnosi:
A=4,/2,=7,14/84,00=0,085 = @ =0,998
W zwiazku z tym wspélczynniki redukc}i nosnosci wynosza:
- dla zginana wzgledem osi Y: yy, = 1,000
Smuklo§é zast¢pceza preta:
- dla wyboczenia w plaszczy7nie prostopadlej do osi X
A=1./1,=526,7/183,8=287

Im=\R + A m/2= REF+T142x22 =7,69%

=  Am 1,10
ﬂ;n = — = L x =
2 Vo 84,00 0,998 =0,092

Statecznoéé lokalna. xa = 2,102; xb = 1,898; Przesto nr: 2. Obcigzenia: CW B1B2010251S1T1T2

Przekr6j spetnia warunki przekroju klasy 4.Rozstaw poprzecznych usztywnien scianki a = 4000,0 mm. Warunek
statecznosci $cianki dla $cianki najbardziej narazonej na jej utrate (9): oc/ ¢, 4=0,776 <1

Przyjeto, ze przekrdj wymiarowany bedzie w stanic krytyeznym.

Wspotczynniki redukeji nosnosci przekroju:- dla zginana wzgledem osi Y: Yy, = @ = 1,000

Naprezenia {Oslabienia otworami):
xa=2102; xb=1,898; Przesto nr: 2. Obcigzenia: CW B1B20102S513{T1T2
NaprezZenia w skrajnych widknach: o= 175,21 MPa o¢ =-175,21 MPa.

Naprezenia;

- normalne: o =0,00 Ac=175,21 MPa

- icinanie wzdluz 0si X: Av=4320cm* 1=1,84MPa  w, = 1,000
Warunki nosnoéci:

O =0/ Yy, + A0 =0,00/ 1,000+ 175,21 = 175,21 <215 MPa
Tex = T/ Yo = 1,84 /1,000 = 1,84 <124,70 = 0.58x215 MPa

Vo2 +312 = 175212+ 3x0,000  =175,21<215MPa

Nognos¢ przekroju na Scinanie:
xa = 0,000; xb = 4,000; Przgsio nr: 1. Obcigzenia: CW B1B20102518tT1T2
- wzdhz osi X
Ve= 0,58 @ Ay fi= 0,58x1,000x43,2x215x 10! = 538,704 kN
Vo=0,3 Vp=161,611 kN
Warunki no$nosci: - $§cinanie wzdhuz osi X: V' =2374,288 < 538,764 = ¥V
Nosgnos$é przekroju na zginanie:
xa =2,102; xb=1,898; Przeslo nr: 2. Obciazenia: CW B1B20102515tT1T2
- wzgledem osi Y Mg = w W, f3=1,000x2025,2x215x 10" = 435415 kNm

Wspblczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi @, = 1,000

Warunek nosnosci (54):
My _ 354,839
Mz, 435415

=0,815<1

Nosnosé przekroju zginanego, w ktérym dziala sila poprzeczna:
xa =2,102; xb=1,898; Przesio ni: 2. Obcigzenia: CW B1B201028151T1T2
- dla zginania wzgledem osi Y: ¥, =7,930 < 161,611 =7V,

Mgy = My = 435,415 kKNm
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Warunek nosnosci (55):
M: N M, _ 0,000 354,839
Mexv Mr,v 4535203 435415

=0,815<1

Nos$no£é srodnika pod obciazeniem skupionym:
xa = 0,000; xb =4,000; Przesto nr- 1. Obcigzenia: CW B1(g2)B20102515tT1T2

Przyjeto szerokosé rozkladu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm. Naprezenia $ciskajace w $rodniku wynoszg o=
0,000 MPa. Wspolczynnik redukeji nosnosci wynosi:
M. = 1,000
Noénoéé $rodnika na site skupiong:
Prow = Co b N f3 = 285,0%8,0%1,000x215x 10 = 490,200 kN
‘Warunek noénosci srodnika:
P=0,000 < 490,200 = Pr w
Ziozony stan $rodnika
xa = 0,640; xb = 3,360; Przesio nr: 1. Obcigzenia: CW B1B20102818{T1T2
Sity przekrojowe przypadajace na Srodnik i noénosci Srodnika:

N,  =0000 New  =337,120 kN

M,  =47283 Mpw  =11,013 KNm

4 =1335,141 Vo  =538,704 kN
P = 0,000 Pre  =490,200 KN

Przyjeto, ze zastosowane Zostang zebra w miejscu wystgpowania sity skupionej (P = 0).
‘Wspétczynnik niestatecznosci Scianki wynosi: ¢, = 1,000,

Warunek nosnosci srodnika:
Ne Mw P Ne Mw,_ P V.,
+—t—) - +— +{—)" =
( Nrw Maw PRc) o ( New  Mrw ) Pre (VR)
0,000 4283 0,000 o 0,000 4283 0,000 335,141 2
+ + - = =
(337,120 11,013 490,200 ) - 3x1,000~ (337,120 11,013 ) *490,200 ( 538,704 ) =0538<1
Nosnosé przewiazek:
xa = 0,000; xb =4,000; Przesio nr: 1. Obcigzenia: CW B1{g2)B201 02S15tT1T2
Przewigzki réwnolegle do osi Y:
Q=1,2 ¥=1,2x0,000 = 0,000 kN
Q=0,012 4 f;=0,012x194,60%215x10" = 50,207 kN
Przyjeto Q = 50,207 kN
Voo QUL _ 502070500 _ 5491749 = L _ 50207505 _ 676 1Nm
n(m—1)a 2x2-1)x0,340 mn Ix2

V= 0,58 ¢, A, f3=0,58x1,000x0,9x150,0x8,0x215x 107 = 134,676 kN
Mp= W f;=8,0x150,0>/ 6 x215x10°° = 6,450 kNm
Vo= 36,917 < 134,676 = V My = 6,276 < 6,450 = M
Przyjeto spoiny pachwinowe o grubosci @ = 6,0 mm (@min = 2,6; max = 5.,6)-
1w =Vo/al=36,917/6,0/678,0 x10° =9,07 MPa
T =Myr/J=6276x17,84 /5214,72 x10° = 21,47 MPa
1=2995<193,50=c.1f;
Stan graniczny uzytkowania:
Przesto nr: 2. Obcigzenia: CW B1(g2)B20102518tT1T2
Ugiecia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:
A = 3,9 mm
a, = 1/500 = 2600 /500 = 5,2 mm
Bmax = 3,9 < 5,2 = a2y
Najwicksze ugigcie wypadkowe wynosi:  a= 3,9 mm; L/a=2600,0/39=6594

Poz.1.2.c. Wzmocnienia stalowe C220cm:
Ze wzgledow konstrukeyjnych przyjeto przekroje C220, ze stali profilowej S235JRG, {gczone ze sobg za
pomocg spoin pachwinowych, obwodowych gr. 4mm.

Poz.1.2.d. Wieniec zelbetowy 77.5x40cm:
Ze wzgledow konstrukeyjnych przyjeto przekréj 77.5cm x 40cm, z betonu konstrukcyjnego €25/30 (B30)
W8, stal zbrojeniowa BSt500W.

Wymiary przekroju:
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Szerokosc przekioju by, = 77,5 cm Wysokos¢ przekroju h = 40,0 cm

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fu = 16,35 MPa, {4 = 1,18 MPa, Es, = 31,0 GPa
Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm

Otulenie:

Otulenie nominaine zbrojenia Com = 30 mm

£Zbrojenie:

Zbrojenie rozciagane, potozone dotem: T¢120Ag =7,92cm*  Zbrojenie $ciskane: prety ¢12
Strzemiona;

Kiasa stali; A-llIN (RBS0OW) — fu = 500 MPa, f,s = 420 MPa, f, = 550 MPa
Srednica s =8 mm

Typ strzemion: czterocigte

Sita poprzeczna w licu podpory Ve = 179,69 kN

Sita poprzeczna charakterystyczna dlugotrwala  Vsen = 152,74 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: wyjatkowa

- element konstrukcyjny o wyjatkowyrn znaczeniu

Cotanges kata nachylenia $ciskanych krzyzulcéw betonowych cot® = 2,00
- zachodzi bezposrednie przekazywanie obcigZzenia belki na podpore

WYNIKI - SCINANIE (wg PN-B-03264:2002):

VRd1 = 189,53 kN

i
Pagastier 17968
]
i
i
'
]
I
i
i
U
$12

I THi2
o co 170
L

Scinanie;

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sily poprzecznej Vss = 179,69 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi $8 co 170 mm na catej dlugosci belki
Warunek no$nosci na Scinanie;  Vsq = 179,69 kN < Vpy; = 189,53 kN

SGU:

Miarodajna warto§é charakterystyczna sity poprzecznej Ve, = 152,74 kN

Szerokost rys ukoSnych:  wy = 0,000 mm < W= 0,3 mm

Ze wzgledow konstrukcyjnych przyjeto zbrojenie:
Goérne: 3#12

Dolne: 3#12

Strzemiona: 4-ciete, #8, co 17cm

Poz.1.2.e. Wieniec zelbetowy 74x40cm:
Ze wzgleddw konstrukcyjnych przyjeto przekrdj 74cm x 40cm, z betonu konstrukcyjnego C25/30 (B30) W8,
stal zbrojeniowa BSt500W.

Ze wzgledow konstrukcyjnych przyjeto zbrojenie:
Gome: 3#12

Dolne: 3#12

Strzemiona: 4-cigte, #8, co 17cm

Poz.1.2.¢’. Wieniec zelbetowy 82.5x40cm:
Ze wzgliedow konstrukcyjnych przyjeto przekréj 82.5cm x 40cm, z betonu konstrukcyjnego C25/30 (B30)
W8, stal zbrojeniowa BSt500W.

Ze wzgleddw konstrukcyjnych przyjeto zbrojenie:
Gorne: 3#12

Dolne: 3#12

Strzemiona: 4-ciete, #8, co 17cm

N W S I T = S = o I LY R I
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Poz.1.2.f. Stezenia $cienne PO20mm:
Ze wzgled6w konstrukcyjnych przyjeto stezenia scienne z pretéw okraglych PO16mm, ze stali profilowej
$235.4R, (5t38), z regulacjg naciagu za pomoca sruby rzymskiej.

Poz.2.1.a. Plyta fundamentowa gr. 40cm:

Tablica 1. Cigzar poszycia dachu

Lp Opis obcigzenia Obg. char. T ky Obc. obl.
kN kN

1. | Ciegzar poszycia: powierzchnia dachu 18.70m2, cigzar 8,19 1,30 - 10,65

dachowki marsytki 0,438kN/im2 ==> 18,7m2 x 0,438kN/m2
p 8,19 1,30 — 10,65
Tablica 2. Cigzar elementéw drewnianych

Lp Opis obcigzenia Obc. char. e K Obc. obl.
kN kN

1. | Ciezar krokwi - przekrdj krokwi: 15cmx15em, diugesE Krokwi 3,98 1,30 - 517

=> 2.68m, ilosc krokwi: 12szt, cie2ar obj. drewna 5,5kN/m3
==>(0,15m*0,15m*2.68m™5, 5kN/m3)*1 252t

2. | Ciezar tat - przekrdj tat: 0,04m x 0,05m, diugosc fat => 3,0m, 0,53 1,30 - 0,69
ilogé fat: 16szt, ciezar obj. drewna 5,5kN/m3 ==>
(0,04m*0,05m*3.00m*5,5kN/m3)*16szt

3. | Ciezar traméw - przekréj tramow: 15cmxi5em, dtugosé 215 1,30 - 2,79
framéw => 2.90m, ilosé tramdw: Eszt, ciezar obj. drewna
5,5kN/m3 ==> (0,15m*C, 15m*2.90m*5,5kN/m3)*6szt

4, | Ciezar murat - przekréj murat: 15cmxt5cm, dugosé murtat 1,41 1,30 - 1,83
=> 2 84m, iloé¢ tat; 4szt, ciezar obj. drewna 5,5kN/m3 ==>
(0,15m*0,15m*2,84m*5,5kN/m3)*4szt

5. | Ciezar stupkéw dzwennicy - przekroj stupkow: 15cmx15cm, 1,60 1,30 - 2,08
dlugosé stupkow => 2,15m, ilos¢ shupkéw: 6szt, cigzar obj.
drewna 5,5kN/m3 ==> {0,15m"0,15m*2,15m™*5,5kN/m3)“6szt

6. | Ciezar podwalin wiezy - przekroj podwalin 15cmx15cm, 0,56 1,30 - 0,73
dlugos$é podwalin => 1,50m, lloéé podwalin: 3szt, cigzar obj.
drewna 5,5kN/m3 ==> (0,15m*0, 15m*1,50m*5,5kN/m3)"3szt

7. | Ciezar podwalin wiezy - przekrdj podwalin: 15cmx15cm, 0,31 1,30 - 0,40
dlugos¢ podwalin => 1,25m, iloé¢ podwalin: 2szt, cigzar obj.
drewna 5,5kN/m3 ==> (0,15m*0,15m*1,25m*5,5kN/m3)*2szt

8. | Cie2ar podwalin wiezy - przekrdj podwalin: 15cmx15cm, 0,19 1,30 - 0,25
dtugosé podwalin => 1,55m, llos¢ podwalin: 1szt, cigzar obj.
drewna 5,5kN/m3 ==> (0,15m*0,15m*1,55m*5,5kN/m3)*1szt

9. | Cigzar podwalin wiezy - przekrdj podwalin: 15cmx15cm, 0.06 1,30 - 0,08
diugosé podwalin => 0,25m, Hos¢ podwalin: 2szt, cigzar obj.
drewna 5,5kN/m3 ==> (0,15m*0, 15m*0,25m*5,5kN/m3)*2szt

10. | Ciezar belek wieficzacych wiezy - przekrdj belek: 15cmx15cm, 0,33 1,30 - 0,43
dtugosé belek => 0.88m, iloS¢ belek: 3szt, cigzar obj. drewna
5,56kN/m3 ==> (0,15m*0,15m*0,88m*5,5kN/m3)*3szt

b 11,12 1,30 - 14,46
Tablica 3. Ciezar wiezyczki
Lp Opis cbciazenia Obc. char. ¥r Kq Obc. obl.
kN kN
1. | Ciezar deskowania wiezy; powierzchnia boczna wiezyczki - 1,03 1,30 - 1,34

7.8m2, grubosé deskowania 0,024m, cigzar obj. drewnza
5 BkN/m3 ==> (7,8m2"0,024m*5,5kN/m3)~

2. | Cigzar poszycia wiezy, powierzchnia boczna wiezyczki - 0,32 1,30 - 0,42
7.8m2, grubosé poszycia 0,0005m, cigzar obj. stali
78,50kN/m3 ==> (7,8m2*0,0005m*78,50kN/m3})*

3 1,35 1,30 — 1,76
Tablica 4. cigzar Scian
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ kq Obc. obl.
kN kN
1. | CieZar éciany szczytowej 1: pow. Sclany szczytowej 15,90m2, 237,83 1,30 - 309,18

grubosé 0,6m, ciezar piaskowca 24.0kN/m3, cigzar gliny
27.1kN/m3, procentowy rozktad materiatow Sciany
{70%piaskowiec, 30% glina) =—=>
{15,9m2*0,6m™0,7*24,0kN/m3+15,9m2*0,6m0,3*27, 1kN/m3)

2. | Ciezar &ciany szczytowej 2: pow. Sciany szczytowsj (15,90- 204 48 1,30 - 265,82
2,23=13,67)m2, grubo$¢ 0,6m, cigZzar piaskowca 24.0kN/m3,
cigzar gliny 27.1kN/m3, procentowy rozkiad materiztéw Sciany
(70%piaskowiec, 30% glina) ==>
{13,67m2*0,6m*0,7724,0kN/m3+13,67m2*0,6m0,3%27,1kN/m3
)




PROJEKT KONSTR. — Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Matki Bozej w Biertowicach

12,2014

3. | Ciezar Sciany bocznej 1: pow. $ciany bocznej 7.43m2, grubosé 116,33 1,30 - 151,23
0,6m, ciezar piaskowca 24.0kN/m3, cigzar gliny 27.1kN/m3,
procentowy rozklad materiatéw Sciany (70%piaskowiec, 30%
glina) ==>
(7.43m2*0,6m™0,7*24, 0kN/m347.43m2*0,6m0,3*27, 1kN/m3}
4. | Ciezar Sciany bocznej 1: pow. Sciany bocznej 7.43m2, gruboscé 116,33 1,30 - 151,23
0,6m, ciezar piaskowca 24 .0kN/m3, cigzar gliny 27.1kN/m3,
procentowy rozkiad materialéw Sciany (70%piaskowiec, 30%
glina) ==>
{7.43mZ™0,6m*0,7*24,0kN/m3+7.43m2*0,6m0, 3*27, 1kN/m3)
3 674,97 1,30 - 877,46
Tablica &. cigzar tynkéw
Lp QOpis obcigZenia Obc. char. ¥ ky QObe. obl.
kN kN
1. | Ciezar tynk6w $ciany szczytowej 1: pow. Sciany szczytowej 13,36 1,30 - 17,37
15,80m2, grubosE 0,02m, cigzar tynku cementowego
21,00kN/m2, ==> 2x{15,9*0,02m*21,0kN/m3)
2. | Cigzar tynkow $ciany szczytowej 2: pow. sciany szezytowej 13,36 1,30 - 17,37
15,90m2, grubosé 0,02m, cigzar tynku cementowego
21,00kN/m2, ==> 2x{15,9*0,02m*21,0kN/m3)
3. | CieZar tynkow Sciany bocznej 1: pow. Sciany szczytowe] 10,50 1,30 - 13,65
12,50m2, grubosé 0,02m, ciezar tynku cementowego
21,00kN/m2, ==> 2x{12,5*0,02m*21,0kN/m3)
4. | CieZar tynkéw §ciany bocznej 2: pow. Sciany szezytowej 10,50 1,30 - 13,65
12,50m2, grubosé 0,02m, cigzar tynku cementowego
21,00kN/m2, ==> 2x{12,5*0,02m*21,0kN/m3)
5. | GigZar tynkdw stropu: pow. stropu 3,94m2, wspdtczynnik 215 1,30 - 2,79
uwzgledniajacy pow. fukéw 1,3: grubos¢ 0,02m, ciezar tynku
cementowego 21,00kN/m2, ==> (1,3"3,94"0,02m*21,0kN/m3)
p 49,87 1,30 - 64,83
Tablica 6. cieZar stropu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. T ka Obc. obl.
kN kN
1. | Ciezar stropu: pow. stropu 3,94m2, Srednia grubos¢ 0,35m, 34,38 1,30 - 44 69
cigzar piaskowca 24.0kN/m3, cigzar gliny 27 1kN/m3,
procentowy rozklad materiatdw stropu (70%piaskowiec, 30%
glina) ==>
{3,84m2"0,35m*0,7724,0kN/m3+3,94m2*0,35m0,3*27, TkN/m3
p 34,38 1,30 — 44,69
Tablica 7. Ciezar elementéw dodatkowych
ip Opis cbcigzenia Obc. char. Y ky Obc. obl.
kN kN
1. | Ciezar opaski zelbetowej: Srednia grubos¢ 0.08m, Srednia 25,45 1,30 - 33,09
wysokosé 1,25m, diugosc 10,18m, cigzar betonu zbrojonego,
zageszczonego, na kruszywie kamiennym 25,00kN/m3 ==>
{0,08m*1,25m™10,18m*25,00kN/m3)
oy 25,45 1,30 - 33,09
Tablica 8. Cigzar $niegu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y kg Obc. obl.
kN kN
1. | Obciazenie $niegiem dachu: Powierzchmia dachu w rzucie: 340 1,50 - 5,10
11.82m2, obciazenie charakterystyczne $niegiem:
0.288kN/m2
¥ 3,40 1,50 - 5,10
Tablica 9. Wiefice Zzelbetowe
Lp Opis obcigZenia Obc. char. ¥ ka Obc. abl.
kN kN
1. | Cigzar wiency zelbetowych: szerokosé: 0.8m, wysokose, 81,60 1,30 - 106,08
0.40m, dlugosé: 10.20m, ciezar betonu zbrojonego,
zageszczonego, na kruszywie kamiennym 25,00kN/m3 ==>
(0,8m*0,4m*10,20m™25,00kN/m3)
2. | Ciezar dodatkowych elementdw zelbetowych: objetosé zelbetu 287,50 1,30 - 373,75
- 11,50m3, cigzar betonu zbrojonego, zageszczonego, na
kruszywie kamiennym 25,00kN/m3 ==>
(11,50m3*25,00kN/m3)
= 369,10 1,30 — 479,83
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Tablica 10. Belki stalowe

Lp Opis obcigzenia Obc. char. T kg Obc. obl.
kN/m” kN/m®
1. | Ciezar belek wzmacniajgcych HEA 280: cigzar przekroju, 12,18 1,30 - 15,83
0761kN/mb, grubosé belek 4.00m, ilosé sztuk 4==>
0,761kN/mb * 4.00m “ 4
2. | Cigzar belek wzmacniajacych HEA 280: cigzar przekroju, 7,03 1,30 - 9,14
0761kN/mb, grubos$é belek 2,31m, ilos¢ sztuk 4==>
0,761kN/mb *2,31m™* 4
p 19,21 1,30 - 24,97
Tablica 11. Okladziny kamienne
Lp Opis obciazenia Obe. char. T ka Obe. obl.
kN KN
1. | Cigzar oktadzin kamiennych: kubatura oktadzin kamiennych: 36,00 1,30 - 46,80

1,50m3, cigzar piaskowca 24.0kN/m3, ==>
{1,50m3*24,0kN/m3)

z 36,00 1,30 - 46,80
Tablica 12. Ciezar plyty Zelbetowe]
Lp Opis obcigZzenia Obc. char. " ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Powierzchnia plyty fundamentowej: 21.64m2, grubosé piyty 216,40 1,30 - 281,32
fund. 040m, cigzar betonu zbrojonego, zaggszczonrego, na
kruszywie kamiennym 25,00kN/m3 ==>
{21.64m2"0.40m™*25,00kN/m3)
x 216,40 1,30 — 281,32

Pole powierzchni plyty fundamentowej: 21.64m’

Maksymalna reakcja charakterystyczna oddziatujgca na plyte fundamentowg: 1449.4kN
Wspdlczynnik bezpieczenistwa: yy= 1.30

Maksymalna reakcja obliczeniowa oddziatujaca na ptyte fundamentowa: 1885.0kN

Maksymalne naprezenie pod plyta fundamentows: 3=1885.0kN / 21.64m>= 87.10 kPa
Maksymalne dopuszczalne naprezenie pod plyta fundamentowa: 040, = 150.0 kPa

0 < Jgop 5 0=87.10kPa < Ogop=150.0kPa (G =87.10 kPa / $4op= 150.0 kPa) = 0.58
Ze wzgledow konstrukcyjnych nalezy zastosowad zbrojenie:

Siatka géra i dolem:
W kierunku X: # 12, co 18cm
W kierunku Y: # 12, co 18cm.

Stal zbrojeniowa BSth008, otulina 5cm, beton konstrukcyjny C25/30 (B30) W8

Obliczenie maksymalnego ciezaru przenoszonej kapliczki celem doboru nosnosci dzwigu:

Ze wzgledu na mozliwosé odchytek wymiarowych oraz nigjednorednosé muru wprowadzono szacunkowy
zapas na poziomie 10% dla elementow inwentaryzowanych, oznaczony jako: v = 1.10

Tablica 1. CieZzar wzmochiesi drewnianych

Lp Opis obcigzenia Qbc. char. ¥ Ks Obc. obl.
kN kN

|
v

1. | Ciezar belek drewnianych - przekrdj: 15¢cmx15cm, dlugosé 2,53 - - 2,53
2.54m, ilosé lat: 8szt, ciezar obj. drewna 5,5kN/m3 ==>

(0,15m*0,15m™2,54m*5,5kN/im3)*8szt

2. | Cigzar belek drewnianych - przekrdj: 15cmx15cm, dlugosé => 4.46 - - 4,46
2.00m, ilos¢ iat: 18szt, ciezar obj. drewna 5,5kN/m3 ==>
{0,15m™0,15m*2,00m™*5,5kN/m3)*18szt

3. | Ciezar belek drewnianych - przekrdj: 15cmx15cm, diugosé => 0,55 - — 0,55
1,13m, ilosé lat: 4szt, ciezar obj. drewna 5,5kN/m3 ===
(0, 15m*0,15m*1,13m*5,5kN/m3)*4szt

4. | Ciezar belek drewnianych - przekrdj: 15¢mx15¢m, diugosé => 077 - - 0,77
1,56m, iloéé fat: 4szt, ciezar obj. drewna 5,5kN/m3 ==>
{0,15m™0,15m*1,56m*5,5kN/m3)*4szt

5. | Ciezar belek drewnianych - przekréj: 15cmx15cm, diugosé => 0,44 - - 0,44
1,83m, ilos¢ tat: 2szt, cigzar obj. drewna 5,5kN/m3 ==>
(0,15m*0,15m*1,83m*5,5kN/m3)2szt

6. | Ciezar belek drewnianych - przekréj; 15cmx15cm, diugosé => 1,76 - - 1,76
1,75m, ilos¢ tat: 8szt, cigzar obj. drewna 5,5kN/m3 ==>
{0,15m™*0,15m™*1,75m*5,5kN/m3)*8szt
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7. | Cigzar belek drewnianych - przekréj: 15cmx15cm, diugosé => 2,26 - - 2,26
2.28m, ilosc fat: 8szt, cigzar obj. drewna 5,5kN/m3 ==>
{0, 15m™0,15m"2,28m"5, 5kN/m3)*8szt
8. | CigZar belek drewnianych - przekrdj: 15¢m15cm, diugosé => 1,60 - - 1,60
3.,18m, ilos¢ fat: 4szt, ciezar obj. drewna §5,5kN/m3 ==>
(0,15m*0,15m*3,18m"5,5kN/m3)*4szt
z 14,37 - - 14,37
Tablica 2. cigzar $cian
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Ka QObc. obl.
kN kN
1. | Cigzar Sciany szczytowej 1: pow. $ciany szczytowej 14.98m2, 224,07 1,10 - 245,48
grubosc 0,6m, ciezar piaskowca 24.0kN/m3, ciezar gliny
27.1kN/m3, procentowy rozktad materialéw Sciany
(70%piaskowiec, 30% glina) ==>
(14,98m2*0,6m™0,7*24,0kN/m3+14,98m2*0,6m0,3*27, 1kN/m3
)
2. | Cigzar Sciany szczytowej 2: pow. Sciany szczytowej (14,98- 180,71 1,10 - 209,78
2,23=12,75)m2, grubosé 0,6m, ciezar piaskowca 24 .0kN/m3,
cigzar gliny 27.1kN/m3, procentowy rozkiad materiatow Sciany
(70%piaskowiec, 30% glina) ==>
{12,75m2*0,6m*0,7*24,0kN/m3+12,75m2*0,6m*0,3*27,1kN/m
3)
3. | Cigzar $ciany bocznej 1: pow. sciany bocznej 6,09m2, grubosé 91,09 1,10 - 100,20
0.,6m, ctezar piaskowca 24.0kN/m3, cigZar gliny 27.1kN/m3,
procentowy rozkiad materiatéw Sciany (70%piaskowiec, 30%
glina) ==>
{6,09m2*0,6m™0,7°24,0kN/m3+6,09m2*),6m0, 3*27 1kN/m3)
4. | Cig2ar Sciany bocznej 1: pow. Sciany bocznej 6,09m2, grubosé 91,09 1,10 - 100,20
0,6m, cigzar piaskowca 24.0kN/m3, ciezar gliny 27.1kN/m3,
procentowy rozkiad materiatéw Sciany (70%piaskowiec, 30%
gfina) ==>
(6,09m2*0,6m™0,7*24,0kN/m3+6,08m2*0,6m0, 327, 1kN/m3)
P 596,96 1,10 -~ 656,66
Tablica 3. cigzar tynkow
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y ky Obc. obl.
kN kN
1. | Cigzar tynkéw Sciany szczytowej 1: pow. Sciany szczytowej 13,36 1,10 - 14,70
15,90m2, grubos¢ 0,02m, cigzar tynku cementowego
21,00kN/m2, ==> 2x(15,9*0,02m*21,0kN/m3)
2. | Cigzar tynkéw $ciany szczytowej 2: pow. Sciany szczytowej 13,36 1,10 — 14,70
15,90m2, grubosé 0,02m, cigzar tynku cementowego
21,00kN/m2, ==> 2x(15,9*0,02m*21,0kN/m3)
3. | Cigzar tynkdw Sciany bocznej 1: pow. Sciany szczytowej 10,50 1,10 - 11,55
12,50m2, grubos¢ 0,02m, cigzar tynku cementowego
21,00kN/m2, ==> 2x{12,5*0,02m*21,0kN/m3)
4. | Ciezar tynkéw Sciany bocznej 2: pow. éciany szczytowej 10,50 1,10 - 11,55
12,50m2, grubos$¢ 0,02m, cigzar tynku cementowego
21,00kN/m2, ==> 2x(12,5*0,02m*21,0kN/m3)
5. | Ciezar tynkdw stropu: pow. stropu 3,94m2, wspoiczynnik 2,15 1,10 - 2,36
uwzgledniajacy pow. tukdw 1,3: grubosé 0,02m, cieZzar tynku
cementowego 21,00kN/m2, ==> (1,3*3,94*0,02m*21,0kN/m3)
% 49,87 1,10 - 54,86
Tablica 4. cigzar stropu
Ip Opis obciazenia Obc. char. ¥ kq Obc. obl.
kN kN
1. | Cigzar stropu: pow. stropu 3,94m2, $rednia grubo$é 0,35m, 34,38 1,10 - 37,82
cigZzar piaskowca 24.0kN/m3, cigzar gliny 27.1kN/m3,
procentowy rozkiad materiatéw stropu (70%piaskowiec, 30%
glina) ==>
{3,94m2*0,35m"0,7*24,0kN/m3+3,94m2*0,35m0,3*27, TkN/m3
)
z 34,38 1,10 - 37,82
Tablica 5. CigZzar elementdéw dodatkowych
Lp Opis obciazenia Obc. char. v kg Obc. ohl.
kN kN
1. | Ciezar opaski zelbetowej: $rednia grubosé 0.08m, srednia 25,45 1,10 - 27,99
wysoko5¢ 1,25m, diugosc 10,18m, ciezar betonu zbrojonego,
zageszozonego, na kruszywie kamiennym 25,00kN/m3 ==>
(0,08m™*1,25m*10,18m*25,00kN/m3)
= 25,45 1,10 - 27,99
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p.w. Matki Boze; w Biertowicach

Tablica 6. Wierice Zzelbetowe

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ ky Obc. obl.
kN kN
1. | Cigzar wiericy zelbetowych: szeroko&¢: 0.8m, wysokosé, 81,60 - - 81,60
0.40m, dlugosé: 10.20m, cigzar betonu zbrojonego,
zageszczonego, na kruszywie kamiennym 25,00kN/m3 ==>
(0,8m*0,4m™*10,20m*25,00kN/m3)
% 81,60 - — 81,60
Tablica 7. Belki stalowe
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y ka Obec. obl.
kN/m® kN/m?
1. | Cigzar belek wzmacniajgcych HEA 280: ciezar przekroju, 12,18 - - 1218
0,761kN/mb, dlugo$¢ belek 4.00m, ilos¢ sziuk 4==>
0,761kN/mb * 4.00m * 4
2. | Ciezar belek wzmacniajacych HEA 280: ciezar przekroju, 7.03 - - 7,03
0,761kN/mb, dlugo&¢ belek 2,31m, iloS¢ sztuk 4==>
0,761kN/mb *2,31m " 4
3. | Cigzar belek wzmacniajacych C 220: cigzar przekroju, 0, 941 - -- 9,41
294Nimb, diugos¢ belek 4.00m, ilos¢ sztuk 8==> 0,284kN/mb
*4.00m*8
4. | Cigzar belek wzmacniajacych C 220: ciezar przekroju, 0, 8,70 - - 8,70
294N/mb, dlugosc belek 3,70m, ilo§¢ sztuk 8==> 0,294kN/mb
*370m*8
5. {Cigrar belek wzmacniajgcych C 220: ciezar przekroju, 0, 0,35 - - 0,35
294N/mb, diugosc belek 0,60m, ilos¢ sztuk 2==> 0,294kN/mb
* 0,50“1 * 2
6. | Cigzar belek wzmacniajgcych C 220: ciezar przekroju, 0, 1,11 - - 1,1
294N/mb, dlugos¢ belek 0,94m, ilos¢ sztuk 4==> 0,294kN/mb
*0,894m* 4
X 38,78 - - 38,78

Maksymalny charakterystyczny, jednostkowy cigzar podnoszonego budynku kapliczki: 841.41 kN

Maksymalny, jednostkowy ciezar podnoszonego budynku kapliczki, ze wspdlczynnikiem zapasu,
wynhosi: 912,08 kN

Przyjeto dzwig z czterema punktami zaczepu.
Obliczenie maksymaine] obliczeniowej sily skupionej dzialajacej na pojedynczy zaczep:

Prax = 912,08 kN /4
Prnax= 228,02 kN

Autorzy opracowania: Fiof. dr hab.in%. Andrzej Flaga

sciaes swovis
oot R S
H()\u&'m (\&'D\‘Vlfd!’l

mgr inz. Marcin Prosniak

mgr inzJ Maciej Michalski

Biertowice, grudziern 2014 r.
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OPIS INWENTARYZACYJNY I JEGO INTERPRETACJA

® Miejscowosé: Biertowice, gm. Sultkowice, woj. matopolskie

o Lokalizacja: przy drodze wojewddzkiej nr 956

» Wilasciciel: parafia rzym.- kat. w Biertowicach

» Rodzaj i tytul obiektu: kapliczka domkowa

e (zas powstania: 1809r.

e Autor: nieznany

* Rejestr zabytkow nr: 15/893 gminna ewidencja zabytkéw oraz wojewddzka

®» Material i technika wykonania: kapliczka typu domkowego, murowana z
kamienia tamanego i cegly, niepodpiwniczona, tynkowana, 1 kondygnacyjna +
stryszek, b. skromny detal architektoniczny — gzyms koronujgcy i narozne bonia.
Drzwi wejSciowe s3 drewniane, dwuskrzydiowe, czesciowo przeszklone. We
wnetrzu drewniane antepedium. Wiezba dachowa drewniana, dach pokryty
dachéwka. Nad dachem sygnaturka kryta blachg zwieficzona zdobionym
krzyzem.

o Ksztalt obiektu: kapliczka domkowa o rzucie kwadratu 5m x 5m,
niepodpiwniczona, o lgcznych wymiarach elewacji: ok. 50m?, dach kalenicowy,

dwuspadowy z sygnaturka.

Opracowal:
konserwator dziel sztuki

mgr Radomir Palka

BYPLOM ASP KRAKOW
NR 5664 z 3.1.2002r.

AKRA KDS
Radomir Pafka
ul. dr Jana Piltza 35/101, 30-392 Krakéw
NIP 679-175-61.75 Regon 351538992



ZAGADNIENIA HISTORYCZNE I OPIS FORMY ARCHITEKTONICZNEJ

Kapliczka typu domkowego stoi na skraju drogi wojewodzkiej nr 956, na dziatce nr 605. Obiekt
ten jest typowym przykladem kapliczki domkowej z sygnaturkg z pocz. XIX w. (1809r.)
Kapliczka wzniesiona jest na rzucie kwadratu 5m x 5m, murowana z kamienia lamanego i cegly,
w calosci otynkowana z dwuspadowym dachem krytym dachéwkg. Na srodku dachu znajduje si¢
sygnaturka z dzwonem, catos¢ pokryta jest malowang blachg. Sygnaturke wieniczy stalowy krzyz
Z 4 promieniami pomi¢dzy ramionami. Wi¢zba dachowa jest drewniana. Ofasowania blaszane,
rynny 1 rury spustowe wykonane sg réwniez z malowanej blachy. Flanki kapliczki podkreslajg
bragzowe, narozne bonia wychodzace przed lico tynku. Tynki od gory zamyka niewielki, brgzowy
gzyms koronujgcy okalajacy elewacje budowli. Na elewacji frontowej znajduje sie prostokatne
wejscie do kapliczki z drewnianymi drzwiami, z podzialem na plyciny (6 gérnych plycin
wypehia przeszklenie). Po prawej stronie otworu drzwiowego znajduje sie mala, wmurowana
kropielnica. Nad drzwiami, w tympanonie znajduje si¢ prostokatna, zwienczona pélokraglo i
obwiedziona opaska wneka, w ktorej jest figurka Matki Boskiej.

Whngtrze kapliczki sklepione krzyzowo, ze stalowym sciggiem nad otworem drzwiowym.
Centralnie w sklepieniu znajduje si¢ otwdr na ling do sygnaturki. Sciany sa tynkowane i
pomalowane na gladko jasno zielonym kolorem. Wewnatrz kapliczki urzadzono maty ohtarzyk z
dewocjonaliami. Na wschodniej $cianie znajduje si¢ drewniane, nowe antepedium i blat na
ktérym jest obraz Matki Boskiej z Dziecigtkiem ujety w drewniang rame przyozdobiong girlanda
ze sztucznych kwiatéw. Za obrazem na $cianie znajduje si¢ pusta, prostokatna nisza na obraz. Na
Scianie pin. zawieszony jest znacznie mniejszy obrazek Matki Boskicj z Otwartym Sercem.

Betonowa posadzke przykrywaja dwa bordowe chodniki.

Kalendarium kapliczki:

1809r. - Pierwotna kapliczka.

1875-1945 1. - Renowacja, zmiana pokrycia dach. (?)

1946- 2010r. - Remonty biezace wnetrza i elewacji, zmiana pokrycia dach. i
sygnaturki



STAROSTWO POWIATOWE
w My$lenicach
37-400 Myglanice, ul. M_ Ralg 15

BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU.

Stratverafia obiektu przed konserwacja —elewacie .

W-wy OZNACZENIA GRAFICZNE W-wY | DATOWANIE OPIS WARSTWY
techn. hist.
Farba dyspersyjna —
1. brazowa (detal) i jasny
braz (tynki)
2 Zaprawza cementowo-
‘ wapienna
3 Zaprawa klejowa
’ (uzupeknienia)
4 Farba wapienna — biel
) zlamana rozem weneckim
5. 11} 1946- 2010r. Szlichta wap. - cem.
6. Zaprawa cementowa
” Farba wapienna - jasno
' szara
8 Zaprawa Zuzlowo-
’ cementowa (boniowanie)
9 Farba wapienna — jasna
umbra
10 Farba wapienna — jasny
11 Farba wapienna — jasny
m | 18751945r. ugler
Zaprawa wapienno
12. .
piaskowa
13. Watek ceglany
Zaprawa gliniano-
14. .
piaskowa
I 1809r. Watek kamienny,
15 kamienno-ceglany i
’ ceglany na zaprawie
gliniano-piaskowej.




Wzmocnienia kontr. 1

16. 11 1875-1945 . .
przemurowania

Wigzba dachowa i
pokrycie dachowe —
dachédwka i blacha.

Drewniane drzwi.

17. mx 1946- 2010r.

Elewacja zewnetrzna sklada sig¢ z trzech warstw historycznych (I, I1, II1.) i siedemnastu
technologicznych (1-17).

Opis warstwy sporzadzono na podstawie wykonanej stratygrafii nawarstwien (o$miu —
0 ek), odkrywek samoistnych, dokumentacji archiwalnych oraz prostych metod badawczych
i wlasnego doswiadczenia.
Wykonano badania laboratoryjne pierwotnych zapraw z 1809r.

ANALIZA CHEMICZNO-TECHNOLOGICZNA
SKEADU SPOINY
PROBKI POBRANEJ
Z KAPLICZKI
W BIERTOWICACH

METODYKA BADAN

Analizg chemiczno-technologiczng otrzymanej zaprawy wykonano metodg opracowana
w Laboratorium Chemii Konserwatorskiej Wydzialu Konserwacji i Restauracji Dziet Sztuki ASP
w Krakowie w oparciu o zalecenia DIMOS (ICCROM, Iialia) i polskg norme branzowa BN - 75
6730 - 07 (Materialy budowlane).

Probke przygotowywano do oznaczen w ilosci 2 g (wyniki sg érednig arytmetyczng trzech
badan). Probke zadano stez. HCl i roztwor przesgczono zostawigjac pozostato$é na sgczku.
Nastepnie osad na saczku przemyto wodg destylowana oraz catosé¢ suszono do stalej masy i
obliczono mase osadu, przyjmujgc ze jest to zawarto$¢ % piasku wraz z nierozpuszczalnymi
krzemianami oraz gling. Osad ten zadano 10 % wodnym roztworem Na,COj;, ogrzewano,
dekantowano, saczono, suszono i wazono. Po odjeciu od poprzedniej wartosci wypelniacza
(piasek + krzemiany) otrzymano % zawartos$¢ gliny.

Do przesgczu dodano na goraco stgz. HNO; oraz NHyCl, osad saczono, suszono i wazono,
traktujgc go jako % zawartosé dodatkéw hydraulicznych (% Al,O3 + Fe,O3).

Z. obliczonych zawartosci gliny i wypehiacza, glownie piaskowego obliczono przy

zatozeniach podanych wyzej, stosunek gliny do wypehiacza uzytego do wykonania zaprawy.



Probka nr 4, spoina wgtku ceglanego, odkrywka BI/Vw

WYNIKI

STAROSTWO POWIATOWE
w Myélanicach
5400 Mytlanice. . M Raln 17

Sklad zaprawy:
Glina Wypelniacz ‘Wsk. hydr.
[%] piaskowy [%] [“o]
41,0 55,0 4,0

Relacja gliny (lepiszcze) do wypelniacza piaskowego -1 :

O %glina
B%piasek
O %w.h.

Wykres ilustrujacy sklad badanej zaprawy spoinujacej
oznaczonej nr 4

Zaprawa gliniano-piaskowa w kolorze bragzowo-ugrowym. Wypelniacz mieszany

zawierajacy glownic piasek kwarcowy, ziarna réznej wielkodci frakcji psefitowej (~10 %),

psamitowej (dosé liczna, ~ 50 % ) oraz aleurytowej (~40 %). Ziarna wypelniacza w kolorze

ugrowym, brgzowym, przezroczystym oraz czarnym. Ponadto zaprawa zawiera drobne btyszczace

szaro-czarne biotyty oraz perfowy muskowit, czyli mineral skalotwoérczy krzemian potasowo-

zelazowo-magnezowy, zwany tez tyszezkiem lub mika.

W przypadku takiej zaprawy glina jest lepiszczem spoinujgcym, natomiast wypelniaczem
biernym jest piasek kwarcowy z ewentualnymi domieszkami krzemianéw np. lupkow

krzemionkowych.

dr Maria G. Rogdz
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Stratyerafia obiektu przed konserwacia — monochromia we wnetrzu kapliczki.

oy OZNACZENIA GRAFICZNE WY | DATOWANIE | OPIS WARSTWY

1 Farba emulsyjna — jasno
: zielona

2. Zaprawa klejowa

3 Farba kredowo-klejowa —
) jasny ugier

4 Zaprawa wapienno-
’ 1] 1946- 2010r. cementowa

5. Uzupehienia gipsowe

6. Pobiala

7 Farba wapienna — biala z
- uliramaryng

8 Farba wapienna — biala
: zlamana umbrg pal

9. I 1875-1945 . Pobiata

10 Zaprawa wapienno-
. piaskowa

11. Pobiala

12 Zaprawa gliniano-
. piaskowa

1 1809r.

13 Watek kamienny i
i ceglany

14 Drewniane antepedinm i
) blat

11 1946- 2010r.
15. Betonowa posadzka

Monochromia we wnetrzu kapliczki sktada sie z trzech warstw historycznych (I, IL, IIL) 1
pietnastu technologicznych (1-15).



Opis warstwy sporzadzono na podstawie wykonanej stratygrafii nawarstwien (dwunastu —
odkrywek), odkrywek samoistnych oraz prostych metod badawczych i wlasnego doswiadczenia.

Tdentyfikacia materialow zastosowanych w obiekcie.

Uzyte pierwotnie :
- cegla pelna
- zaprawa: gliniano-piaskowa, wapienno — piaskowa,
- kamien: kamien tamany, wapien jurajski
- farba wapienna
- drewno (drzwi i gont)
- zelazo (w tym elementy kutc)
szklo

Uzyte wtornie :

- cegla pelna

- Zaprawy:
zuzlowo — cementowa
wapienno — piaskowa
wapienno — cementowa
cementowo — piaskowa
klejowa

- szlichta wapienno-cementowa

- szlichta cementowa

- gips

- farba wapienna

- farba emulsyjna

- farba olejna

- drewno

- zelazo [w tym elementy (kute), kotwy]

- szklo

Analiza zawilgocenia kapliczki.

Wysoki poziom zawilgocenia dolnej partii muréw spowodowany jest glownie przez wode
podciggang kapilarnie.

Przyjmuje sie nastgpujgce poziomy zawilgocenia przegréd budowlanych:
Wm = 0-3 % - przegrody o dopuszczalnej wilgotnoséei,

Wm = 3-5 % - przegrody o podwyzszonej wilgotnosci,

Wm = 5-8 % - przegrody srednio zawilgocone,

Wm = 8-12 % - przegrody mocno zawilgocone,

Wm > 12 % - przegrody mokre.

Rozklad zawilgocenia na elewacjach kapliczki w Biertowicach jest nieréwny, a pomiary

wykonane miernikiem dielektrycznym Uni 1 Hydromette wykazatly, iz wartodci te wahaly si¢

9



miedzy 5 ~ 34%. To znaczy, ze w murach budynku mamy juz srednia wilgotno$¢ (Wm = 5 — 8%),
a micjscami $ciany sa wrecz mokre (Wm > 12%). Pomiary wykonywano na $cianach
poszczegdlnych elewacji kapliczki na wys. ok. 30cm, 60cm i 100cm, w odleglosci co ok. 30cm.
Nalezy rowniez zaznaczyé, iz micjsca w ktorych sa tynki cementowo-wapienne 1 cementowe,
kumulowaty duzg wilgotno$é muréw. Odezyty byly blisko dwukrotnie wieksze niz w miejscach o
wickszej dyfuzji pary wodnej.

Poziom zawilgocenia kapliczki:

Wys. nad
gruntem [em. ] ELEWACJA UWAGI
Wm [%]
100 54-96 najczgsciej
60 72-184 najczesciej
30 11,7-19,8 najczesciej
1060 6,3—10,5 max
60 16,8 - 23,6 max
30 17,5-34,7 max

Cze$é cokolowa kapliczki jest dodatkowo miejscami zasolona i porazona mikroorganizmami,
widoczne jest to zwlaszcza na elewacjach tylnej i bocznych. Fakt ten nalezy bezwzglednie wzigé
pod uwage przy projektowaniu technologii konserwacji tynkéw w strefie przyziemia.

STAN ZACHOWANIA.

Elewacje kapliczki

Ogélnie stan elewacji kapliczki jest zly, liczne mikrospgkania i niewidoczne pecherze
(wybrzuszenia) pokrywaja elewacje tego niewielkiego obiektu. Odspojenia tynku i rysy
zlokalizowane gléwnie w okolicach wezesniejszych uzupehien, ale réwniez w strefie cokolowe;j.
Tynki i warstwy malarskie w tych miejscach wygladajg na zwarte, jednak czgsto sg odspojone od
podioza tworzgc zamknigte kawerny. Wigksze ubytki zaprawy nie sa widoczne, jednak nalezy sig
liczyé, ze ok. 40% tynkow jest odspojona od podtoza.

Miejscami widoczne sg niewladciwe i niestarannie wykonane drobne uzupehienia tynku tzw.

10



JJdaty” z zaprawy klejowej lub cementowej. W owym czasie zapewne poddano rekonstrukcji
narozne bonia, ktore wykonano z zaprawy zuzlowo-cementowej. Pomimo iz elewacje kapliczki
byly kilkakrotnie poddawane renowacji (?), w tym malowane, widoczne sg zabrudzenia,
zwlaszeza tam gdzie woda opadowa nie miata mozliwosci splukiwania. 7 uwagi na porowatg
fakture tynkowanej elewacji brud latwo si¢ odkladat na powierzchni.

Strefa cokotowa jest silnie zawilgocona i zasolona, gléwnie na skutek braku izolacji pionowej i
poziomej, Ponadto kapliczka jest w catosci kilkakrotnie przemalowana, co w znaczacy spos6b
ogranicza dyfuzje¢ pary wodne;.

Wstepna stratygrafia nawarstwiei, wykonana w lutym biezacego roku, pozwolila ustalié
pierwotng (?) kolorystyke elewacji kapliczki pomimo péZniejszych przemalowan elewacii.
Pogladowy obraz nawarstwieni ukazuja wyniki badan stratygraficznych stanowigce czgs¢
sktadowg niniejszego programu (pkt. Budowa Technologiczna Obicktu). Peiny obraz rozktadu
nawarstwief i oryginalnych koloréw elewacji bedzie mozliwy do okre§lenia po ustawieniu
rusztowania na catosci obiektu i usuni¢ciu nawarstwien.

Na gzymsie koronujgcym wystepuja liczne drobne ubytki mechaniczne 1 delikatne spegkania w
poprzek profili.

Blaszana obrdbka blacharska jest w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Duzo gorzej
wyglada pokrycie blaszane sygnaturki: miejscami odksztalcona i nieszczelna blacha z duzymi
ogniskami korozji bezwzglednie wymaga wymiany. Dwuspadowy, kalenicowy dach na kapliczce
pokryty jest dachéwkg w dosyé dobrym stanie technicznym.

Drewniane drzwi wejsciowe do kapliczki, pomalowane sa farbami olejnymi. Ogdlnie sg w
dobrym stanie technicznym, ale wymaga réwniez podjecia zabiegdw renowacyjnych. Elementy
metalowe takie jak: kotwy, czy ankry pokryte sa produktami korozji, rowniez nalezy poddac je
konserwacji.

Na zawilgoconej strefie cokolowej, w miejscach zacienionych, widoczne sa ogniska porazenia

mikrobiologicznego (glony i porosty) zwlaszcza na elewacji pin. 1 wsch.

Whnetrze kapliczki.

Stan zachowania tynkéw we wnetrzu kapliczki jest réwnie zly i wymaga podjecia dziatafi

konserwatorskich. Sciany pokrywaja warstwy kilku przemalowan kredowych i emulsyjnych.

Liczne drobne ubytki mechaniczne zostaly niestarannie uzupetniane na przestrzeni lat zaprawg

cementows, klejowa, czy gipsem a nastgpnie zamalowane kolejna warstwa farby. Dodatkowo na

skutek podciggania kapilarnego duza ilosé wilgoci i soli w strefie cokolowej spowodowala

zniszczenia fizyko-chemiczne i mechaniczne znajdujacych si¢ tutaj tynkéw wapiennych.
11



Wykonane badania konserwatorskie w kapliczce ujawnity §ladowo zachowang monochromie,
ktora wykonana jest w technice wapiennej. Na monochromi¢ skladajg si¢ dwa zasadnicze
podziaty kolorystyczne: sklepienie i Sciany. Odkryto réwniez pierwotng zaprawg murarskg i
tynkarska: gliniano-piaskowa. Betonowa posadzka kapliczki przykryta jest wlozonymi rownolegle
2 chodnikami. Na scianie wschodniej znajduje si¢ drewniany podest z antepedium i blatem. Jest w
dobrym stanie technicznym z uwagi na fakt, iz zostal wykonany w ostatnich latach. Na blacie
znajduje sic obraz olejny na desce, Matki Boskiej z Dziecigtkiem, ktory nadaje si¢ do

konserwacji.

PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Sciany kapliczki sa narazone na ciagle dziatanie zewngtrznych —warunkow
atmosferycznych, ktore z biegiem czasu uruchamiajg roznego rodzaju procesy niszczace.
Szybkoé¢ degradacji kamienia, cegiet, tynkéw i farb wynika gléwnie z wiadciwosci uzytych
materiatéw, technik wykonania oraz nieodpowiedniej opieki nad obiektem Iub jej catkowitego
braku. Kumulacja i wspdldzialanie czynnikéw fizycznych, chemicznych, biclogicznych jak
temperatura, wilgotnos¢, skazone $rodowisko miejskie oraz niewlasciwe dzialania czlowieka
doprowadzity do obecnego stanu zachowania kapliczki. Procesy niszczace zachodzg powoli, lecz
bez przerwy, zgodnie z naturalnymi prawami przyrody. Glownym czynnikiem degradujacym
elewacje budynku jest klimat otoczenia i zwigzane z nim procesy atmosferyczne.

Pod wplywem nagtych wahah temperatury — silnego nagrzania stonecznego, lub niskich
temperatur w zimie, tynki podlegajg ciggtym ruchom termicznym.
W wyniku tych zaburzeri powstajg peknigcia warstwy tynku, a nawet odspojenia od muru. Woda
opadowa z latwoscig dostaje si¢ poprzez szczeliny do wngtrza tynku i muru rozpoczynajac
niszczace procesy o podtozu fizyczno — chemicznym spotggowane skazonym Srodowiskiem.
Najwicksze zniszczenia powstajg w czasie zamarzania wody, kiedy 16d rozsadza mikroszczeliny
kazdorazowo je powigkszajgc. W konsekwencji proces ten prowadzi do zupelnej degradacji tynku
wraz. z warstwg malarska farby.
Woda w partiach cokolowych przedostaje si¢ do muru gléwnie z gruntu poprzez tzw. wlasciwosci
kapilarnego podciagania. Zjawisko to jest grozne bowiem powoduje nasgczanie muru i tynku
wodnymi roztworami soli. Woda z tatwoscia wnika w dolne partie muréw i pod powierzchnig
tynku. W wyniku krystalizacji soli tynk zaczyna si¢ osypywac i odpadac.
Stan ten poglebia posypywanie chodnikéw solg w okresiec zimowym. Okoliczne miejscowosci
wraz 7z zaktadami przemystowymi, komunikacja oraz ogrzewaniem piecowym wnoszg do
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atmosfery agresywne substancje chemiczne — kurz, dymy, pyly, gazy, spaliny. Zwigzki te
osadzaja si¢ na powierzchni $cian i tworzg z wodami opadowymi tzw. ,kwasne deszcze™.
Agresywne substancje lotne i ciekle osadzajac si¢ na powierzchni écian przenikajg do wngtrza
struktury kamienia i tynku, a nastgpnie do muru. Powstate kwasy oraz tugi i zasady rozpoczynaja
destrukeyjny proces niszczenia materiatéw mineralnych tynku.

JKwasne deszcze” z bicgiem czasu doprowadzaja do powstania wzeréw i zniszczenia farby.
Farba, ktorej spoiwo ulega chemicznemu przeksztatceniu, zostaje latwo splukana przez wode
opadowa. Produkty oraz zwigzki chem. powstate w wyniku proceséw chemicznych zachodzgcych
na elewacjach kaplicki razem z mieszaning pylow, brudu i kurzu tworza szkodliwg szczelng
warstwe ,fatszywej patyny”. Nalezy rOéwniez zaznaczy¢ niszczace dzialanie wiatru, ktory
przenoszac réznego rodzaju drobiny scierne, uderzajgc nimi o elewacje stopniowo je Sciera.
Analizujac przyczyny, ktére spowodowaly zniszczenia warstwy powierzchni tynku i farb tego
budynku nalezy wspomnieé o szkodliwej dziatalnosci cztowicka, ktéra w tym wypadku poczynita
najwicksze szkody. Natozenie tynkéw i szpachli cementowych, znzlowo-cementowych oraz
cementowo-wapicnnych ma fatalny wplyw na dyfuzje pary wodnej z wnetrza muréw do
atmosfery. Kolejne warstwy farb nalozone przy okazji remontéw dodatkowo blokuja, juz i tak
bardzo ograniczone ,,oddychanie” scian powodujac ich zawilgocenie, co w konsekwencji
prowadzi do zniszczeti fizyko-chemicznych i mechanicznych zachodzgcych w murze i tynku.
Analizujac przyczyny, ktére spowodowaly zniszczenia we wnetrzu kapliczki nalezy ponownie
przywolaé szkodliwg dzialalnos¢ czlowieka — przeksztalcenia i przeobrazenia estetyczne oraz
uszkodzenia mechaniczne zwiazane z nicwlasciwg eksploatacja budowli. Brak biezacej

konserwacji i fachowych napraw oraz renowacji elementow zabytkowego wystroju.

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Gléwnym zatozeniem dziatadi konserwatorsko — remontowych bedzie powstrzymanie
proceséw niszczacych i przywrocenie kapliczee utraconych wlasciwoscei technicznych 1
estetycznych oraz przeniesienie w inne migjsce.

Prace wiaza¢ sie beda z dokladnym rozpoznaniem stanu zachowania cegiel, spoin, wypraw
tynkowych i wszystkich przyczyn, ktére doprowadzily do ich zniszczen. Zaktada si¢
wykorzystanie materialéw np.: Koester, Remmers, Baumit oraz Farby KABE, ktore sprawdzity
sie poprzez stosowanie ich od szeregu lat przy konserwacji i rewaloryzacji zabytkéw.

Prowadzone beda rowniez prace budowlane: konstrukcyjne i zabezpieczajace na czas transportu
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kapliczki - na zewnatrz i wewnatrz. Pierwszym etapem bedzie przygotowanie fundamentow w
nOWym Wyznaczonym miejscu i przeniesienie tam kapliczki zgodnie z przedlozonym projektem
budowlanym.
Przed rozpoczeciem dziatafi konserwatorskich proponuje si¢ wykona¢ odkrywki sondazowe na
elewacjach kapliczki w celu potwierdzenia; stanu zachowania tynkéw i muréw, najstarszej
kolorystyki oraz ilosci nawarstwieri odkrytych w trakcie wykonanych badan stratygraficznych.
Podstawowe dziatania konserwatorskic to usuniecie mocniejszej warstwy uzupelnien z tynku
cementowego i czesciowo cementowo-wapiennego oraz zuzlowo-cementowego. Tynki nalezy
usungé bardzo dokladnie az do watku ceglanego, a nastgpnie nalezy wyku¢ zasolone i
zawilgocone spoiny do glebokosci min. 2cm. Nalezy rowniez usungé wszystkie ,ghuche”,
zmurszate lub pozostale tynki z pozostatych czesciach kapliczki oraz usung¢ wszystkie szkodliwe
nawarstwienia. Typowanie tynkéw przeznaczonych do skucia lub konserwacji zostanie dokonane
dopiero po ustawieniu rusztowan, cho¢ wstepnie zaklada si¢ skucie ok. 40-50% plaskich tynkéw.
Ewentualne wszystkiec wicksze pekniecia i szezeliny watku zostang poszerzone i odpowiednio
zabezpieczone, a w miejscach tych zostang wykonane iniekcje wzmacniajgco — uzupelniajgee.
Tynki po wykonaniu wszystkich prac konserwatorskich zostang pokryte cienky warstwa zaprawy
wyréwnawczej tzw. ,,szlichty” wapiennej.
W trakcie prac zastosuje si¢ fabryczne materiaty renowacyjne, badZ historyczne - spoiny, kity do
kamienia, tynki oraz zaprawy. Waznym etapem prac bedzie oczyszczenie z nawarstwien
wszystkich elementéw wystroju architektonicznego. Proponuje si¢ oczysci¢ tynki metods
hydrodynamiczng przy uzyciu agregatu KARCHER, wspomagajgc te dzialania $rodkami
chemicznymi, badz przez piaskowanie agregatem CP. Wszystkie zabiegi zwigzane z
czyszczeniem powierzchni elewacji zostang poprzedzone prébami. Zasolenic w partii cokolowe]
muréw proponuje sic  poddaé wyekstrahowaniu metodg swobodnej migracji soli do
rozszerzonego srodowiska.
Ostabiona struktura watku ceglanego i kamiennego z tendencja do osypywania begdzie
wzmocniona preparatami opartymi o estry kwasu ortokrzemowego.
Nowa wyprawa tynkowa zostanie wykonana tynkiem tzw. ,renowacyjnym” (jest to lekki tynk
wapienny, ze $rodkami ostonowymi) lub tynkiem ,tradycyjnym” (wapiennym lub wapienno —
cementowym) o skladzie maksymalnie zblizonym do oryginalnego. W strefie cokolowej ( do
ok.120cm nad gruntem) zostang zastosowane tynki szerokoporowe (z certyfikatem WTA) wraz ze
szlamem hydroizolacyjnym np. firmy KOESTER. Szlam bedzie miat na celu odizolowanic
mokrych muréw od tynku [WTA]. Zachowanie wysokiego poziomu wilgotnosci w murach
Kkapliczki jest wymagane w celu zapewnienia spoistosci oryginalnej zaprawy gliniano-
piaskowej. Nakladajac nowe tynki zostanic uwzgledniona ich faktura nasladujaca tynk
14



oryginalny — rodzaj ,,zacierania”.

Natomiast elementy profilowane — gzyms koronujacy w partiach ubytkéw zostanie wypeiniony
metoda ciagnigcia przy uzyciu szablonéw. Proponuje si¢ w rozleglych ubytkach zastosowaé
dodatkowo zbrojenia z drutu nierdzewnego.

Proponuje sie wszystkie nowe i zachowane stare tynki przed malowaniem pokry¢ srodkiem
podktadowym — hydrofobowym w celu uniemozliwienia nasigkania przez wodg opadowg.

Sciany i gzyms zostang pomalowane farby elewacyjna, krzemianowg lub polikrzemianows z
powtdrzeniem kolorystyki pierwotnej.

Odksztalcona i skorodowana blacharka sygnaturki i ofasowan bedzie wymieniona na nows,
stosujac blache tytan-cynkows. Wymienione zostanie réwniez pokrycie dachowe stosujgc
ceramiczng dachowke tzw. karpiowke

Drewniane, dwuskrzydlowe drzwi wejsciowe do kapliczki zostang poddane pelnej konserwacji
technicznej oraz estetyczne;j.

Sciany i sklepienie we wnetrzu kapliczki nalezy poddaé petniej konserwacji technicznej — usungé
nawarstwienia, zaimpregnowaé, uzupei¢ ubytki tynku (strefa cokotowa tynki szerokoporowe jak
na elewacjach kapliczki) uwzgledniajac przy tym likwidacje wtornych przemurowan.

Nalezy uzupelnié¢ oryginalng monochromi¢ na tynkach. Wszystkie inne prace konstrukcyine,
adaptacyjne i modernizacyjne (zwigzane z przeniesieniem kapliczki) zostang zrealizowane w

oparciu o zalaczony projekt budowlany.

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Poniisze prace konserwatorskie nalely wykonywaé po prieniesieniu kapliczki w nowe miejsce.

ELEWACJE KAPLICZKL

Elewacje - tynki wraz z gzymsem koronujgcym.

1. Wykonanie badan stratygraficznych oraz odkrywek pasmowych celem potwierdzenia
kolorystyki  tynkéw ustalonej w trakcie przeprowadzonego  rozpoznania
konserwatorskiego.

2. Wytypowanie stabych i osypujgcych sie tynkoéw oraz niewlasciwych uzupeien (. taty”
oraz zatarcia wap.-cem.) przeznaczonych do skucia i mechaniczne ich usunigcie.

3. Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem np. ALGIZID
firmy Farby KABE. Zabieg w razie potrzeby nalezy powt6rzy¢ kilkakrotnie.

4. Usunigcie zabrudzen oraz przemalowan metoda chemiczng i hydrodynamiczng agregatem
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KARCHER (cisnienie, ilo$¢ wody regulowana w zaleznosci od potrzeb) z uzyciem myjek
ci$nieniowych — mozliwy dodatek $cierniwa (piasek kwarcowy) podczas domywania
elewacji wedle wykonanych préb. Opcjonalnie proponuje si¢ piaskowanie agregatem CP,

5. Doczyszczenie reczne i mechaniczne nawarstwien i przemalowan silnie zespolonych z
podlozem. Sptukanie pozostatosci po materiale sciernym wodg.

6. Impregnacja starych, oryginalnych, ostabionych i osypujacych si¢ tynkow preparatem
konsolidujagcym (opartym o estry kwasu ortokrzemowego) np. Mineralit Consolid 100,
badz krzemianowym np. Calsilit GF produkeji Farby KABE lub Baumit PutzFestiger.
Opcjonalnie proponuje si¢ zastosowaé glebokopenetrujacy preparat oparty na zywicach
np. Baumit TiefenGrund. Decyzje co do odpowiedniego preparatu nalezy podjaé po
odstonieciu z nawarstwien i pelnym rozpoznaniu stanu technicznego elewacii.

7. Nalozenie, w miejscach ubytkéw, tynkéw historycznych wapiennych lub wapienno-
cementowych. W miejscach gdzie tynk jest gruby nalezy zastosowa¢ wzmocnienie np.
siatke Rabitza lub Leduchowskiego.

8. Nalozenie tréjwarstwowych tynkéw ,renowacyjnych” np. Mineralit Restauro w strefie

cokotowej (ok. 1,2m ponad poziom gruntu): obrzutka — Mineralit Restauro TB, tynk
wyréwnujacy Mineralit Restauro TW (min. lem.) oraz tynk uniwersalny Mineralit
Restauro TU (min. 1,5cm.) lub inny system renowacyjny spetniajagcy wymogi WTA.
Lokalnie w miejscach zawilgoconych w wigkszym zakresie, tynki nalezy wymienié
wyzej, tak aby zachowaé¢ min. 50cm marginesu ponad widoczne zawilgocenie. W
miejscach gdzie tynk jest gruby nalezy zastosowa¢ wzmocnienie np. siatkg z tworzywa
sztucznego o duzych oczkach.
Przed tynkowaniem podloze nalezy bardzo dokladnie oczysci¢ z pozostalosci tynkow
wap.-cem, az do watku kamiennego i ceglanego. Ponadto nalezy wykué spoing na gl
ok. 2cm i 2 krotnie zaaplikowaé szlam hydroizolacyjny np. NB1 firmy KOESTER w
celu zapewnienia stalej wilgotnosei dla zaprawy gliniano-piaskowej. Po naloZeniu
szlamu i zwigzaniu ostatniej warstwy niezwlocznie nalezy przystapi¢ do tynkowania
zaprawami [WTA].

9. W razie konieczno$ci wykonanie iniekcji niskocidnieniowej przy uzyciu pompy
$limakowej i inicktoréw (pakeréw) w rysach $cian kapliczki materiatem do iniekcji np.
Inicktionslein firmy KOSTER. W trakcie prowadzania prac, przy wigkszych rysach
konstrukcyjnych zalecana jest konsultacja ze statykiem (konstruktorem).

10. Wypehienie pozostatych, ptytkich szczelin tynkiem tradycyjnym jw.

11. Nalozenic warstwy wykonczeniowej — zbrojonej szpachléwki wapienno cementowej,
badz innej o podobnych parametrach.
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12. Uzupekienie profili gzymsu stosujgc zaprawe gruboziarnista, jako warstwe podktadows

13.

14.
15.

16.

oraz wykonczenie tradycyjng zaprawa drobnoziarnistg wap-cem.

Wykonanie niezbgdnej wymiany rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich z
zastosowaniem blachy tytan-cynk.

Wymiana obecnej dachéwki ceramicznej na nowa tzw. karpidowke.

Gruntowanie powierzchni przeznaczonych do malowania gruntem polikrzemianowym
np. NOVALIT GF produkcji Farby KABE.

Malowanie elewacji farbg polikrzemianowa np. NOVALIT F firmy Farby KABE, po
komisyjnym ustaleniu kolorystyki.

Warstwa malarska we wnetrzu kapliczki — monochromia

10.

11.

Wykonanie badaf konserwatorskich w celu ustalenia pelnej stratygrafii, techniki

wykonania  monochromii i jej zasiggu na poszczegbélnych  warstwach

stratygraficznych, oraz stanu zachowania.

Wstepne oczyszczenie powierzchni monochromii migkkimi pedzlami 1 gumg

chlebowsg.

Mechaniczne, delikatne usunig¢cie skalpelami i nozami szewskimi wszystkich

pOzniejszych nawarstwien tynkow, zapraw i farb do najstarszej warstwy.

Utrwalenie miejsc spudrowanych i luszczacych sie 3 % roztworem Paraloidu BS82

rozpuszczonego w alkoholu etylowym.

Sprasowanie utrwalonej warstwy malarskiej poprzez bibulke japoniska, obficie

zwilzong etanolem w kilkanascie godzin po spryskaniu utrwalaczem.

Doczyszczenie chemiczne monochromii.

Usunigcie zasolonych i zmurszatych z powodu nadmiernego zawilgocenia tynkow.

Odsolenie watku ceglanego, metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego

srodowiska, za pomoca pulpy ligninowej i wody destylowanej, w kilku cyklach.

Wykonanie zastrzykdw w miejscach odspojen tynkow  syntetycznym wapnem

hydraulicznym ILedan TB1 (w przypadku glebszych odspojen z wypelniaczem).

Zalozenie kitobw piaskowo - wapiennych w miejscach ubytkow tynku z

opracowaniem fakturalnym powierzchni.

Zalozenie tynkow [WTA] (w miejscach narazonych na zawilgocenia — strefa

cokotowa) renowacyjnych, szerokoporowych o wilasciwosciach pochtaniajacych sole i

osuszajacych np. system Mineralit Restauro: obrzutka — Mineralit Restauro TB, tynk

wyréwnujgcy Mineralit Restauro TW (min. lem.) oraz tynk umiwersalny Mineralit
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12.

13.

14,

15.

Metal

Restauro TU (min. 1,5¢cm.) lub inny system renowacyjny spelniajacy wymogi WTA.
Przed tynkowaniem podloze nalezy bardzo dokladnie oczyscié z pozostalosci tynkéw
wap.-cem, az do watku kamiennego i ceglanego. Ponadto nalezy wyku¢ spoing na gl
ok. 2em i 2 krotnie zaaplikowaé szlam hydroizolacyjny np. NB1 firmy KOESTER w
celu zapewnienia stalej wilgotnosci dla zaprawy gliniano-piaskowej. Po nalozeniu
szlamu i zwigzaniu ostatniej warstwy niezwlocznic nalezy przystapié¢ do tynkowania
zaprawami [WTA].

Do wykoficzenia nierownosci i wyréwnania powierzchni w wyzszych partiach
tynkowych, proponuje si¢ zaprawe piaskowo-wapienng np. Mineralit Restauro Wz
dodatkiem niewielkiej ilosci Primal-u AC 33.

Utrwalenie powierzchni malowidla i nowych kitéw przed punktowaniem roztworem
2% Paraloidu B 82 w alkoholu etylowym.

Zatozenie pobialy z dodatkiem emulsji akrylowej Primal AC 33 na utrwalong
powierzchnig — miejsca ubytkow malatury.

Scalenie kolorystyczne w miejscach ubytkow plamg jednolita nasladowczo przy
uzyciu pigmentdow w proszku firmy Talens lub Maimeri w spoiwie 3-4 % Paraloidu
B82 rozpuszczonym w etanolu lub gotowymi farbami krzemoorganicznymi.
Malowanie duzych powierzchni gladkich na pobiale proponuje si¢ wykonaé
nasladowczo do polichromii na sklepieniu farbami krzemoorganicznymi np. farba
ARMASIL F Farby KABE, na podstawie wykonanych préb kolorystycznych i

akceptacji komisji konserwatorskie;j.

(elementy kute).

Usuni¢cie korozji i farb metoda mechaniczng oraz chemiczng przy zastosowaniu
preparatow {zeli) REMOSOL, SKANSOL, odrdzewiacz FOSOL.

Zabezpieczenic metalu srodkiem antykorozyjnym — Minia lub Antykor.

Pomalowanie farbg nawierzchniowg do metalu ,czern strukturalna” np. firmy
BECKERS.

Wykonanie przeglgdu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych ewentualna naprawa
lub wymiana na nowe elementy z blachy tytan-cynkowe;j (opis czynnosci przy tynkach).

Spiz (brgz trojstopowy) — dzwon w sygnaturce.

1.

Usuniecie produktéw korozji metoda mechaniczng i chemiczng przy zastosowaniu
$rodkéw np. firmy Starwax: (Zmywacz rdzy i $niedzi, Srodek do czyszczenia miedzi,
mosigdzu, brazu) lub roztworu hugu sodowego (5 %), badz amoniaku (8-10%).
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Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ metoda sucha — przez nagrzanie spizu palnikiem
Bunsena. Pozostale spalone i sproszkowane tlenki miedzi usuwamy mechanicznie np.
szczoteczkg z nat. wlosiem.

Zabiegi czyszczenia nalezy poprzedzi¢ wykonaniem préb na niewielkim fragmencie.

Zmycie i neutralizacja wodg destylowang.

3. Uczytelntenie wypuktych czeéei dzwonu pastg polerskg np. firmy Starwax.

Zabezpieczenie powierzchni brazu przed szkodliwymi czynnikami zewngtrznymi np.:
roztworem Paraloidu B-72 w toluenie lub lakierami z zywic i poliuretanowych np. firmy
NOVOL.

Drewniana stolarka - dwuskrzydlowe drzwi wejsciowe.

1.

Wrykonanie odkrywek (sond schodkowych) celem potwierdzenia ustalonej w trakcie badarn
konserwatorskich najstarszej kolorystyki stolarki drzwiowej.

Usunigcie wszystkich nawarstwien ze stolarki metoda chemiczng przy zastosowaniu
preparatow (zeli, past) np. LEVIS, REMOSOL, SKANSOL lub metodg termiczna przy
uzyciu dmuchaw elektrycznych.

Przeprowadzenie impregnacji strukturalnej stolarki, impregnatami zywicznymi w
potaczeniu z dezynsekcja np. firmy altax.

Uzupelnienie ubytkéw kitem drewnopochodnym ( wyselekcjonowane trocinki + Osolan
KL) lub/i gotowa dwuskladnikowa masa np. AXON.

Wyréwnanie drobnych nieréwnoscei (szpachlowanie) elastyczng szpachlowka poliestrows
lub akrylowg dostosowang kolorystycznie np. Colowood firmy TIKKURILA.
Gruntowanie stolarki farbg podkladowa olejng lub ftalows.

7. Malowanie koncowe farbg olejna fub ftalowa kolorem wynikajgcym z odkrywek.

Wykonanie fotografii i dokumentacji powykonawczej wszystkich prac.

Krakéw, 04.03.2015r.

mgr dg#ﬁfaika

konserwator dziet sztuki
upr. kons, ASP WKIRDS 5664

AKRA KDS
i Radomir Palka
ana Piltza 35/101, 30-392 Krakéw
NIP 679-175-64-75 Regon 351538992 19



STARCSTWO POWIATOWE
w MySlsnicach
29400 Evdenica. ul. 2. Reln 17

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1
Widok ogolny kapliczki domkowej w Biertowicach przy drodze wojewodzkiej nr 956.
Widoczne ostatnie przemalowanie na elewacjach kapliczki i sygnaturki.

Fot. 2
Zblizenie elewacji frontowej kapliczki w Biertowicach. Widoczne zabrudzenia |
zawilgocenia elewagcji, zdeformowana blacharska sygnaturki.
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Fot. 3
Zblizenie elewaciji tylnej kapliczki w Biertowicach. Widoczne zabrudzenia i zawilgocenia

elewacji, niefachowe uzupetnienia tynku oraz porazenie mikrobiologiczne.

Fot. 4
Zblizenie elewacji bocznej kapliczki w Biertowicach. Widoczne zniszczenia mechaniczne

i fizyko-chemiczne gzymsu koronujgcego, brudna i iuszczgaca sie miejscami farba
elewacyjna.
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Fot. 5
Zblizenie sygnaturki kapliczki w Biertowicach. Widoczna skorodowana i zdeformowana
blacha pokrywajaca sygnaturke.

Fot. 6
Zblizenie wnetrza sygnaturki kapliczki w Biertowicach. Widoczna skorodowana i
zdeformowana blacha oraz drewniana konstrukcja sygnaturki wraz z dzwonem.
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Fot. 7

Zblizenie elewacji tylnej kapliczki w Biertowicach. Widoczna odkrywka sondazowa w
trakcie wykonywania badar konserwatorskich i okreslaniu stratygrafii nawarstwien.

Fot. 8

Zblizenie nawarstwieni z elewacji bocznej kapliczki w Biertowicach. Widoczny fragment
tynku w trakcie wykonywania badar konserwatorskich i okreslaniu stratygrafii nawarstwien.
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Fot. 9

Wnetrze kapliczki w Biertowicach. Widoczne przemalowania $cian i sklepienia oraz
obecna aranzacja wnetrza.

Wnetrze kapliczki w Biertowicach. Widoczne przemalowania $ciany zachodniej i
sklepienia oraz zakotwiony ankier.

Fot. 10
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Fot. 11
Whetrze kapliczki domkowej w Biertowicach.
Widoczna odkrywka sondazowa w trakcie wykonywania badarn konserwatorskich i okreslaniu

stratygrafii nawarstwieri.

Fot. 12
Whnetrze kapliczki domkowej w Biertowicach.
Widoczna odkrywka sondazowa w trakcie wykonywania badan konserwatorskich i okreslaniu

stratygrafii nawarstwien.
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Fot. 13
Whetrze kapliczki domkowej w Biertowicach.
Widoczna odkrywka sondazowa w trakcie wykonywania badan konserwatorskich i okreslaniu

stratygrafii nawarstwien.

Fot. 14
Whnetrze kapliczki domkowej w Biertowicach.
Widoczna odkrywka sondazowa w trakcie wykonywania badarn konserwatorskich i okreslaniu

stratygrafii nawarstwien.





