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OPIS INWENTARYZACYJNY 1 JEGO INTERPRETACJA

e Miejscowosé: Biertowice, gm. Sutkowice, woj. matopolskie

o Lokalizacja: przy drodze wojewddzkiej nr 956

o Wilasciciel: parafia rzym.- kat. w Biertowicach

o Rodzaj i tytul obiektu: kapliczka domkowa

o (Czas powstania: 1309r.

e Autor: nieznany

o Rejestr zabytkéw nr: 15/893 gminna ewidencja zabytkéw oraz wojewodzka

o Material i technika wykonania: kapliczka typu domkowego, murowana z
kamienia tamanego i cegly, niepodpiwniczona, tynkowana, 1 kondygnacyjna +
stryszek, b. skromny detal architektoniczny — gzyms koronujacy i narozne bonia.
Drzwi wejsciowe sa drewniane, dwuskrzydtowe, czesciowo przeszklone. We
wnetrzu drewniane antepedium. Wigzba dachowa drewniana, dach pokryty
dachéwka. Nad dachem sygnaturka kryta blachg zwieficzona zdobionym
kizyzem.

o Ksztalt obiektu: kapliczka domkowa o rzucie kwadratu Sm X 5m,

niepodpiwniczona, o facznych wymiarach elewacji: ok. 50m?, dach kalenicowy,

dwuspadowy z sygnaturks.
Opracowal:

konserwator dziel sziuki P
mgr Radomir Palka L/' / L
DYPLOM ASP KRAKOW TN y <

NR 5664 z 3.1.2002r.

AKRA KDS
Radomir Palka
ul. dr Jana Piltza 35/101, 30-392 Krakow
NIP 679-175-64-75 Regon 351538992
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7ZAGADNIENIA HISTORYCZNE I OPIS FORMY ARCHITEKTONICZNEJ

Kapliczka typu domkowego stoi na skraju drogi wojewd6dzkiej nr 956, na dziatce nr 605. Obiekt
ten jest typowym przykladem kapliczki domkowej z sygnaturkg z pocz. XIX w. (1809r.)
Kapliczka wzniesiona jest na rzucie kwadratu 5m X 5m, murowana z kamienia tamanego i cegly,
w caloéci otynkowana z dwuspadowym dachem krytym dachéwka. Na $rodku dachu znajduje sig
sygnaturka z dzwonem, calo$é pokryta jest malowang blachg. Sygnaturke wieficzy stalowy kizyz
7 4 promieniami pomiedzy ramionami. Wigzba dachowa jest drewniana. Ofasowania blaszane,
rynny i rury spustowe wykonane sg rowniez z malowanej blachy. Flanki kapliczki podkreslaja
brazowe, narozne bonia wychodzace przed lico tynku. Tynki od géry zamyka niewielki, brazowy
gzyms koronujacy okalajacy elewacje budowli. Na elewacji frontowej znajduje si¢ prostokgtne
wejécie do kapliczki z drewnianymi drzwiami, z podziatem na plyciny (6 gérnych plycin
wypelnia przeszklenie). Po prawej stronie otworu drzwiowego znajduje si¢ mala, wmurowana
kropielnica. Nad drzwiami, w tympanonie znajduje si¢ prostokatna, zwieiiczona poélokraglo i
obwiedziona opaska wneka, w ktorej jest figurka Matki Boskiej.

Whetrze kapliczki sklepione kizyzowo, ze stalowym iciggiem nad otworem drzwiowym.
Centralnie w sklepieniu znajduje si¢ otwér na ling do sygnaturki. Sciany s3 tynkowane i
pomalowane na gladko jasno zielonym kolorem. Wewngtrz kapliczki urzgdzono maly oftarzyk z
dewocjonaliami. Na wschodniej $cianie znajduje si¢ drewniane, nowe antepedium i blat na
ktérym jest obraz Matki Boskiej z Dziecigtkiem ujgty w drewniang rame przyozdobiong girlandg
ze sztucznych kwiatéw. Za obrazem na $cianie znajduje si¢ pusta, prostokatna nisza na obraz. Na
dcianie pin. zawieszony jest znacznie mniejszy obrazek Matki Boskiej z Otwartym Sercem.

Betonowg posadzke przykrywaja dwa bordowe chodniki.

Kalendarium kapliczki:

1809r. - Pierwotna kapliczka.

1875-1945 1. - Renowacja, zmiana pokrycia dach. (?)

1946- 2010r. - Remonty biezace wnetrza i elewacji, zmiana pokrycia dach. i
sygnaturki
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BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU.

Stratyerafia obiektu przed konserwacja — elewacie .

::lcl‘]‘;ly OZNACZENIA GRAFICZNE V:;'l;:y DATOWANIE |  OPIS WARSTWY
Farba dyspersyjna —
1. brgzowa (detal) i jasny
bryz (tynki)
2 Zaprawa cementowo-
) wapienna
3 Zaprawa klejowa
) (uzupelnienia)
4 Farba wapienna — biel
’ zlamana rézem weneckim
5. I 1946- 2010r. Szlichta wap. - cem.
6. Zaprawa cementowa
7 Farba wapienna — jasno
’ szara
3 Zaprawa zuzlowo-
) cementowa (boniowanie)
9 Farba wapienna — jasna
umbra
Farba wapienna — jasny
10. e
761ty
11 Farba wapienna — jasny
I | 1875-1945r. ugler
Zaprawa wapienno
12. ;
piaskowa
13. Watek ceglany
Zaprawa gliniano-
14. .
piaskowa
I 1809r. Waytek kamienny,
15 kamienno-ceglany i
) ceglany na zaprawie
gliniano-piaskowej.
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Wzmocnienia kontr. I

16. 11 1875-1945 r. ;
przemurowania

Wigzba dachowa i
pokrycie dachowe —
dachéwka i blacha.

Drewniane drzwi.

17. I 1946- 2010r.

Elewacja zewnetrzna sktada si¢ z trzech warstw historycznych (I, IL, IIL.) i siedemnastu
technologicznych (1-17).

Opis warstwy sporzadzono na podstawie wykonanej stratygrafii nawarstwien (o$miu —
odkrywek), odkrywek samoistnych, dokumentacji archiwalnych oraz prostych metod badawczych
i wlasnego doswiadczenia.

Wykonano badania laboratoryjne pierwotnych zapraw z 1809r.

ANALIZA CHEMICZNO-TECHNOLOGICZNA
SKELADU SPOINY
PROBKI POBRANEJ
Z KAPLICZKI
W BIERTOWICACH

METODYKA BADAN

Analize chemiczno-technologiczng otrzymanej zaprawy wykonano metodg opracowang
w Laboratorium Chemii Konserwatorskiej Wydzialu Konserwacji i Restauracji Dziel Sztuki ASP
w Krakowie w oparciu o zalecenia DIMOS (ICCROM, ltalia) i polska norme branzowg BN - 75
6730 - 07 (Materialy budowlane).

Préobke przygotowywano do oznaczen w ilosci 2 g (wyniki sg srednig arytmetyczng trzech
badan). Prébke zadano stez. HCI i roztwor przesgczono zostawiajgc pozostalo$¢ na sgczku.
Nastepnie osad na sgczku przemyto wodg destylowang oraz calo$é¢ suszono do stalej masy i
obliczono mase osadu, przyjmujac ze jest to zawarto$¢ % piasku wraz z nierozpuszczalnymi
krzemianami oraz gling. Osad ten zadano 10 % wodnym roztworem Na,COj3, ogrzewano,
dekantowano, saczono, suszono i wazono. Po odjeciu od poprzedniej wartosci wypelniacza

(piasek + krzemiany) otrzymano % zawartos¢ gliny.
Do przesgczu dodano na gorgco stgz. HNO; oraz NH,4CI, osad sgczono, suszono i wazono,

traktujac go jako % zawarto$¢ dodatkow hydraulicznych (% Al,O3 + Fe;O3).
7 obliczonych zawartosci gliny i wypelniacza, glownie piaskowego obliczono przy

zatozeniach podanych wyzej, stosunek gliny do wypelniacza uzytego do wykonania zaprawy.
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Skiad zaprawy:
Glina Wypeliacz Wsk. hydr.
[%] piaskowy [%] [%]
41,0 55,0 4,0

Relacja gliny (lepiszcze) do wypelniacza piaskowego -1:1,3

O%glina
O %piasek
O%w.h.

Wykres ilustrujacy sklad badanej zaprawy spoinujjcej
oznaczonej nr 4

Zaprawa gliniano-piaskowa w kolorze brazowo-ugrowym. Wypeklniacz mieszany

zawierajacy gléwnie piasek kwarcowy, ziarna réznej wielkosci frakcji psefitowej (~10 %),

psamitowej (dosé liczna, ~ 50 % ) oraz aleurytowej (~40 %). Ziarna wypelniacza w kolorze

ugrowym, brazowym, przezroczystym oraz czarnym. Ponadto zaprawa zawiera drobne blyszczace

szaro-czarne biotyty oraz pertowy muskowit, czyli minerat skatotworczy krzemian potasowo-

zelazowo-magnezowy, zwany tez tyszczkiem lub mika.

W przypadku takiej zaprawy glina jest lepiszczem spoinujgcym, natomiast wypelniaczem

biernym jest piasek kwarcowy z ewentualnymi domieszkami krzemianéw np. tupkéw

krzemionkowych.

dr Maria G. Rogoz



Stratygrafia obiektu przed konserwacja — monochromia we wnetrzu kapliczki.

tv:ci‘:]y OZNACZENIA GRAFICZNE VXIS‘ZY DATOWANIE |  OPIS WARSTWY

1 Farba emulsyjna — jasno
) zielona

2. Zaprawa klejowa

3 Farba kredowo-klejowa —
: jasny ugier

4 Zaprawa wapienno-
) Il 1946- 2010r. cementowa

5. Uzupelnienia gipsowe

6. Pobiala

" Farba wapienna — biala z
) ultramaryng

8 Farba wapienna — biala
) zlamana umbra pal.

9. 11 1875-1945 r. Pobiala

10 Zaprawa wapienno-
) piaskowa

11. Pobiala

12 Zaprawa gliniano-
’ piaskowa

I 1809r.

13 Watek kamienny i
’ ceglany

14 Drewniane antepedium i
. blat

111 1946- 2010r.
15. Betonowa posadzka

Monochromia we wnetrzu kapliczki sktada sig z trzech warstw historycznych (1, IT, )i

pietnastu technologicznych (1-15).




Opis warstwy sporzadzono na podstawie wykonanej stratygrafii nawarstwien (dwunastu —
odkrywek), odkrywek samoistnych oraz prostych metod badawczych i wlasnego do$wiadczenia.

Identyfikacia materialéw zastosowanych w obiekcie.

Uzyte pierwotnie :

cegla pelna

zaprawa: gliniano-piaskowa, wapienno — piaskowa,
kamien: kamien famany, wapien jurajski

farba wapienna

drewno (drzwi i gont)

zelazo (w tym elementy kute)

szklo

Uzyte wtdrnie :

Analiza

Wysoki

cegla pelna

zaprawy:

zuzlowo — cementowa
wapienno — piaskowa
wapienno — cementowa
cementowo — piaskowa
klejowa

szlichta wapienno-cementowa
szlichta cementowa

gips

farba wapienna

farba emulsyjna

farba olejna

drewno

zelazo [w tym elementy (kute), kotwy]
szklo

zawilgocenia kapliczki.

poziom zawilgocenia dolnej partii muréw spowodowany jest gléwnie przez wodg

podciagang kapilarnie.

Przyjmuje sie nastepujgce poziomy zawilgocenia przegréd budowlanych:
Wm = 0-3 % - przegrody o dopuszczalnej wilgotnosci,

Wm = 3-5 % - przegrody o podwyzszonej wilgotnosci,

Wm = 5-8 % - przegrody $rednio zawilgocone,

Wm = 8-12 % - przegrody mocno zawilgocone,

Wm > 12 % - przegrody mokre.

Rozklad zawilgocenia na elewacjach kapliczki w Biertowicach jest nieréwny, a pomiary

wykonane miernikiem dielektrycznym Uni 1 Hydromette wykazaly, iz wartodci te wahaly si¢
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miedzy 5 — 34%. To znaczy, ze w murach budynku mamy juz Srednia wilgotnos¢ (Wm = 5 - 8%),
a miejscami $ciany s wrecz mokre (Wm > 12%). Pomiary wykonywano na Scianach
poszczegolnych elewacji kapliczki na wys. ok. 30cm, 60cm i 100cm, w odleglosci co ok. 30cm.
Nalezy réwniez zaznaczyé, iz miejsca w kitdrych sg tynki cementowo-wapienne 1 cementowe,
kumulowaly duza wilgotno$é muréw. Odczyty byly blisko dwukrotnie wigksze niz w miej scach o

wiekszej dyfuzji pary wodnej.

Poziom zawilgocenia kapliczki:

Wys. nad
gruntem [em. ] ELEWACJA UWAGI
Wm [%]
100 5,4-9,6 najczesceiej
60 7,2 - 18,4 najczesciej
30 11,7-19,8 najczesciej
100 6,3 -10,5 max
60 16,8 —23,6 max
30 17,5 -34,7 max

Czesé cokotowa kapliczki jest dodatkowo miejscami zasolona i porazona mikroorganizmami,
widoczne jest to zwlaszcza na elewacjach tylnej i bocznych. Fakt ten nalezy bezwzglednie wzigé
pod uwage przy projektowaniu technologii konserwacji tynkéw w strefie przyziemia.

STAN ZACHOWANIA.
Elewacje kapliczki

Ogolnie stan elewacji kapliczki jest zly, liczne mikrospgkania i niewidoczne pecherze
(wybrzuszenia) pokrywaja elewacje tego niewielkiego obiektu. Odspojenia tynku i rysy
zlokalizowane gtéwnie w okolicach wezeéniejszych uzupelnien, ale réwniez w strefie cokolowej.
Tynki i warstwy malarskie w tych miejscach wygladajg na zwarte, jednak czesto sg odspojone od
podloza tworzac zamkniete kawerny. Wigksze ubytki zaprawy nie s3 widoczne, jednak nalezy si¢
liczy¢, ze ok. 40% tynkow jest odspojona od podtoza.

Miejscami widoczne sa niewlasciwe i niestarannie wykonane drobne uzupelnienia tynku tzw.
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Jaty” z zaprawy klejowej lub cementowej. W owym czasie zapewne poddano rekonstrukeji
narozne bonia, ktére wykonano z zaprawy zuzlowo-cementowej. Pomimo iz elewacje kapliczki
byly kilkakrotnie poddawane renowacji (?), w tym malowane, widoczne s3 zabrudzenia,
zwlaszeza tam gdzie woda opadowa nie miata mozliwosci sptukiwania. Z uwagi na porowata
fakture tynkowanej elewacji brud tatwo si¢ odkiadat na powierzchni.

Strefa cokolowa jest silnie zawilgocona i zasolona, gléwnie na skutek braku izolacji pionowej 1
poziomej. Ponadto kapliczka jest w calosci kilkakrotnie przemalowana, co w znaczacy sposob
ogranicza dyfuzj¢ pary wodne;.

Wstepna stratygrafia nawarstwien, wykonana w lutym biezacego roku, pozwolita ustali¢
pierwotng (?) kolorystyke elewacji kapliczki pomimo pbzniejszych przemalowan elewacji.
Pogladowy obraz nawarstwieni ukazuja wyniki badan stratygraficznych stanowigce c¢zgs¢
skladows niniejszego programu (pkt. Budowa Technologiczna Obicktu). Pelny obraz rozkladu
nawarstwien i oryginalnych koloréw elewacji bedzie mozliwy do okreslenia po ustawieniu
rusztowania na catosci obiektu i usunigciu nawarstwien.

Na gzymsie koronujacym wystgpuja liczne drobne ubytki mechaniczne i delikatne spekania w
poprzek profili. ‘

Blaszana obrébka blacharska jest w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Duzo gorzej
wyglada pokrycie blaszane sygnaturki: miejscami odksztatcona i nieszczelna blacha z duzymi
ogniskami korozji bezwzglednie wymaga wymiany. Dwuspadowy, kalenicowy dach na kapliczce
pokryty jest dachéwka w dosy¢ dobrym stanie technicznym.

Drewniane drzwi wejéciowe do kapliczki, pomalowane sg farbami olejnymi. Ogoélnie sa w
dobrym stanie technicznym, ale wymaga réwniez podjgcia zabiegow renowacyjnych. Elementy
metalowe takie jak: kotwy, czy ankry pokryte sa produktami korozji, réwniez nalezy poddac je
konserwacj.

Na zawilgoconej strefie cokolowej, w miejscach zacienionych, widoczne sg ogniska porazenia

mikrobiologicznego (glony i porosty) zwlaszcza na elewacji pin. i wsch.
Whnetrze kapliczki.

Stan zachowania tynkoéw we wnetrzu kapliczki jest réwnie zty i wymaga podjecia dziatan

konserwatorskich. Sciany pokrywaja warstwy kilku przemalowan kredowych i emulsyjnych.

Liczne drobne ubytki mechaniczne zostaly niestarannie uzupelniane na przestrzeni lat zaprawg

cementowa, klejows, czy gipsem a nastgpnie zamalowane kolejng warstwa farby. Dodatkowo na

skutek podciagania kapilarnego duza ilosé wilgoci i soli w strefie cokolowej spowodowala

zniszczenia fizyko-chemiczne i mechaniczne znajdujacych sig¢ tutaj tynkow wapiennych.
11




Wykonane badania konserwatorskie w kapliczce ujawnily $ladowo zachowang monochromig,
ktora wykonana jest w technice wapiennej. Na monochromi¢ sktadajg si¢ dwa zasadnicze
podziaty kolorystyczne: sklepienie i $ciany. Odkryto rowniez pierwotng zaprawe murarska i
tynkarska: gliniano-piaskowa. Betonowa posadzka kapliczki przykryta jest utozonymi réwnolegle
2 chodnikami. Na $cianie wschodniej znajduje si¢ drewniany podest z antepedium i blatem. Jest w
dobrym stanie technicznym z uwagi na fakt, iz zostal wykonany w ostatnich latach. Na blacie
znajduje si¢ obraz olejny na desce, Matki Boskiej z Dziecigtkiem, ktéry nadaje si¢ do

konserwacji.

PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Sciany kapliczki s3 narazone na ciggle dzialanie zewngtrznych —warunkéw
atmosferycznych, ktére z biegiem czasu uruchamiajg réznego rodzaju procesy niszczce.
Szybko$é degradacji kamienia, cegiel, tynkéw i farb wynika gléwnie z whasciwosci uzytych
materialéw, technik wykonania oraz nieodpowiedniej opieki nad obiektem lub jej catkowitego
braku. Kumulacja i wspéldziatanie czynnikéw fizycznych, chemicznych, biologicznych jak
temperatura, wilgotno$é, skazone $rodowisko miejskie oraz niewlasciwe dziatania cztowieka
doprowadzity do obecnego stanu zachowania kapliczki. Procesy niszczace zachodza powoli, lecz
bez przerwy, zgodnie z naturalnymi prawami przyrody. Gléwnym czynnikiem degradujacym
elewacje budynku jest klimat otoczenia i zwigzane z nim procesy atmosferyczne.

Pod wplywem nagtych wahan temperatury — silnego nagrzania stonecznego, lub niskich
temperatur w zimie, tynki podlegaja ciggtym ruchom termicznym.

W wyniku tych zaburzen powstaja peknigcia warstwy tynku, a nawet odspojenia od muru. Woda
opadowa z latwoscig dostaje si¢ poprzez szczeliny do wnetrza tynku i muru rozpoczynajgc
niszczgce procesy o podtozu fizyczno — chemicznym spotggowane skazonym srodowiskiem.
Najwicksze zniszczenia powstaja w czasie zamarzania wody, kiedy 16d rozsadza mikroszezeliny
kazdorazowo je powiekszajac. W konsekwencji proces ten prowadzi do zupelnej degradaciji tynku
wraz z warstwg malarskg farby.

Woda w partiach cokotowych przedostaje sie do muru giéwnie z gruntu poprzez tzw. whasciwosci
kapilarnego podciagania. Zjawisko to jest grozne bowiem powoduje nasaczanie muru i tynku
wodnymi roztworami soli. Woda z tatwoscia wnika w dolne partic muréw i pod powierzchnig
tynku. W wyniku krystalizacji soli tynk zaczyna si¢ osypywa¢ i odpadaé.

Stan ten poglebia posypywanie chodnikéw solg w okresie zimowym. Okoliczne miejscowosci

wraz z zakladami przemystowymi, komunikacja oraz ogrzewaniem piecowym wnoszg do
12




atmosfery agresywne substancje chemiczne — kurz, dymy, pyly, gazy, spaliny. Zwiazki te
osadzajg sie na powierzchni $cian i tworzg z wodami opadowymi tzw. ,,kwaséne deszcze”.
Agresywne substancje lotne i ciekle osadzajac si¢ na powierzchni Scian przenikajg do wnegtrza
struktury kamienia i tynku, a nastepnie do muru. Powstale kwasy oraz tugi i zasady rozpoczynajg
destrukcyjny proces niszczenia materialéw mineralnych tynku.

., Kwasne deszcze” z biegiem czasu doprowadzajg do powstania wzeréw i zniszczenia farby.
Farba, ktérej spoiwo ulega chemicznemu przeksztalceniu, zostaje fatwo sptukana przez wodg
opadowa. Produkty oraz zwiazki chem. powstale w wyniku proceséw chemicznych zachodzgcych
na elewacjach kaplicki razem z mieszaning pyléw, brudu i kurzu tworzg szkodliwg szczelna
warstwe |, falszywej patyny”. Nalezy réwniez zaznaczy¢ niszczgce dziatanie wiatru, ktory
przenoszac rdznego rodzaju drobiny $cierne, uderzajac nimi o elewacje stopniowo je Sciera.
Analizujac przyczyny, ktére spowodowaly zniszczenia warstwy powierzchni tynku i farb tego
budynku nalezy wspomnieé o szkodliwej dzialalnosci czlowieka, ktéra w tym wypadku poczynita
najwicksze szkody. Nalozenie tynkéw i szpachli cementowych, zuzlowo-cementowych oraz
cementowo-wapiennych ma fatalny wpltyw na dyfuzje pary wodnej z wnetrza muréw do
atmosfery. Kolejne warstwy farb nalozone przy okazji remontéw dodatkowo blokuja, juz i tak
bardzo ograniczone ,,oddychanie” $cian powodujac ich zawilgocenie, co w konsekwencji
prowadzi do zniszezen fizyko-chemicznych i mechanicznych zachodzacych w murze i tynku.
Analizujac przyczyny, ktére spowodowaly zniszczenia we wnetrzu kapliczki nalezy ponownie
przywolaé szkodliwg dziatalno$é cztowieka — przeksztalcenia i przeobrazenia estetyczne oraz
uszkodzenia mechaniczne zwigzane z niewlasciwg eksploatacja budowli. Brak biezace]

konserwacji i fachowych napraw oraz renowacji elementéw zabytkowego wystroju.

WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Gtéwnym zalozeniem dziatan konserwatorsko — remontowych bedzie powstrzymanie
procesébw niszczacych i przywrécenie kapliczce utraconych wiasciwoscei technicznych i
estetycznych oraz przeniesienie w inne miejsce.

Prace wigza¢ sie bgdg z dokladnym rozpoznaniem stanu zachowania cegiel, spoin, wypraw

tynkowych i wszystkich przyczyn, ktére doprowadzily do ich zniszczen. Zaklada sie

wykorzystanie materiatéw np.: Koester, Remmers, Baumit oraz Farby KABE, ktore sprawdzily

sie poprzez stosowanie ich od szeregu lat przy konserwacji i rewaloryzacji zabytkow.

Prowadzone beda réwniez prace budowlane: konstrukcyjne i zabezpieczajgce na czas transportu
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kapliczki - na zewnatrz i wewnatrz. Pierwszym etapem bedzie przygotowanie fundamentéw w
nowym wyznaczonym miejscu i przeniesienie tam kapliczki zgodnie z przedtozonym projektem
budowlanym.
Przed rozpoczeciem dziatart konserwatorskich proponuje si¢ wykona¢ odkrywki sondazowe na
elewacjach kapliczki w celu potwierdzenia; stanu zachowania tynkéw i murdw, najstarszej
kolorystyki oraz ilosci nawarstwief odkrytych w trakcie wykonanych badan stratygraficznych.
Podstawowe dziatania konserwatorskie to usuniecie mocniejsze] warstwy uzupelnien z tynku
cementowego i czesciowo cementowo-wapiennego oraz zuzlowo-cementowego. Tynki nalezy
usunaé bardzo dokladnie az do watku ceglanego, a nastgpnie nalezy wyku¢ zasolone i
zawilgocone spoiny do glebokosci min. 2cm. Nalezy réwniez usungé wszystkie ,,gtuche”,
zmurszale lub pozostate tynki z pozostatych czesciach kapliczki oraz usungé wszystkie szkodliwe
nawarstwienia. Typowanie tynkéw przeznaczonych do skucia lub konserwacji zostanie dokonane
dopiero po ustawieniu rusztowan, cho¢ wstepnie zaklada sig skucie ok. 40-50% plaskich tynkow.
Ewentualne wszystkie wicksze pekniecia i szczeliny watku zostang poszerzone i odpowiednio
zabezpieczone, a w miejscach tych zostang wykonane iniekcje wzmacniajgco — uzupetniajgce.
Tynki po wykonaniu wszystkich prac konserwatorskich zostang pokryte cienka warstwg zaprawy
wyréwnawczej tzw. ,,szlichty” wapiennej.
W trakcie prac zastosuje si¢ fabryczne materiaty renowacyjne, badz historyczne - spoiny, kity do
kamienia, tynki oraz zaprawy. Waznym etapem prac begdzie oczyszczenie z nawarstwien
wszystkich elementéw wystroju architektonicznego. Proponuje si¢ oczysci¢ tynki metodg
hydrodynamiczng przy uzyciu agregatn KARCHER, wspomagajac te dziatania $rodkami
chemicznymi, badZ przez piaskowanie agregatem CP. Wszystkie zabiegi zwigzane z
czyszczeniem powierzchni elewacji zostana poprzedzone probami. Zasolenie w partii cokolowej
muréw proponuje si¢  podda¢ wyekstrahowaniu metodg swobodnej migracji soli do
rozszerzonego rodowiska.
Oslabiona struktura watku ceglanego i kamiennego z tendencjg do osypywania bgdzie
wzmocniona preparatami opartymi o estry kwasu ortokrzemowego.
Nowa wyprawa tynkowa zostanie wykonana tynkiem tzw. ,renowacyjnym” (jest to lekki tynk
wapienny, ze $rodkami ostonowymi) lub tynkiem ,tradycyjnym” (wapiennym lub wapienno —
cementowym) o sktadzie maksymalnie zblizonym do oryginalnego. W strefie cokolowej ( do
ok.120cm nad gruntem) zostang zastosowane tynki szerokoporowe (z certyfikatem WTA) wraz ze
szlamem hydroizolacyjnym np. firmy KOESTER. Szlam bgdzie miat na celu odizolowanie
mokrych muréw od tynku [WTA]. Zachowanie wysokiego poziomu wilgotno$ci w murach
kapliczki jest wymagane w celu zapewnienia spoistosci oryginalnej zaprawy gliniano-
piaskowej. Nakladajac nowe tynki zostanie uwzgledniona ich faktura naSladujgca tynk
14




oryginalny — rodzaj ,,zacierania”.

Natomiast elementy profilowane — gzyms koronujgcy w partiach ubytkéw zostanie wypetniony
metoda ciggnigcia przy uzyciu szablonéw. Proponuje si¢ w rozleglych ubytkach zastosowac
dodatkowo zbrojenia z drutu nierdzewnego.

Proponuje sie wszystkie nowe i zachowane stare tynki przed malowaniem pokry¢ $rodkiem
podkiadowym — hydrofobowym w celu uniemozliwienia nasigkania przez wodg opadowg.

Sciany i gzyms zostana pomalowane farba elewacyjng, krzemianowa lub polikrzemianowa z
powtorzeniem kolorystyki pierwotnej.

Odksztalcona i skorodowana blacharka sygnaturki i ofasowan bedzie wymieniona na nows,
stosujac blache tytan-cynkowa. Wymienione zostanie réwniez pokrycie dachowe stosujac
ceramiczng dachowke tzw. karpidwke

Drewniane, dwuskrzydlowe drzwi wejsciowe do kapliczki zostang poddane pelnej konserwacji
technicznej oraz estetycznej.

Sciany i sklepienie we wnetrzu kapliczki nalezy poddac petniej konserwacji technicznej — usungé
nawarstwienia, zaimpregnowa¢, uzupelni¢ ubytki tynku (strefa cokolowa tynki szerokoporowe jak
na elewacjach kapliczki) uwzgledniajac przy tym likwidacj¢ wtérnych przemurowan.

Nalezy uzupelni¢ oryginalng monochromi¢ na tynkach. Wszystkie inne prace konstrukcyjne,
adaptacyjne i modernizacyjne (zwigzane z przeniesieniem kapliczki) zostana zrealizowane w

oparciu o zalgczony projekt budowlany.

POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Poniisze prace konserwatorskie naleiy wykonywacé po przeniesieniu kapliczki w nowe miejsce.

ELEWACJE KAPLICZKI.

Elewacje - tynki wraz 7 gzymsem koronujgcym.

1. Wykonanie badan stratygraficznych oraz odkrywek pasmowych celem potwierdzenia
kolorystyki  tynkéw ustalonej w  trakcie  przeprowadzonego rozpoznania
konserwatorskiego.

2. Wytypowanie stabych i osypujacych si¢ tynkéw oraz niewtasciwych uzupelnien (,,taty”
oraz zatarcia wap.-cem.) przeznaczonych do skucia i mechaniczne ich usunigcie.

3. Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem np. ALGIZID
firmy Farby KABE. Zabieg w razie potrzeby nalezy powtérzy¢ kilkakrotnie.

4. Usuniecie zabrudzen oraz przemalowan metod chemiczng i hydrodynamiczng agregatem
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KARCHER (cisnienie, ilo$¢ wody regulowana w zaleznosci od potrzeb) z uzyciem myjek
ciSnieniowych — mozliwy dodatek $cierniwa (piasek kwarcowy) podczas domywania
elewacji wedle wykonanych prob. Opcjonalnie proponuje sie piaskowanie agregatem CP.

5. Doczyszczenie r¢czne i mechaniczne nawarstwien i przemalowan silnie zespolonych z
podlozem. Sptukanie pozostatosci po materiale $ciernym woda.

6. Impregnacja starych, oryginalnych, ostabionych i osypujgcych sie tynkéw preparatem
konsolidujacym (opartym o estry kwasu ortokrzemowego) np. Mineralit Consolid 100,
bgdz krzemianowym np. Calsilit GF produkcji Farby KABE lub Baumit PutzFestiger.
Opcjonalnie proponuje si¢ zastosowaé glgbokopenetrujgcy preparat oparty na zywicach
np. Baumit TiefenGrund. Decyzj¢ co do odpowiedniego preparatu nalezy podjgé po
odslonigciu z nawarstwien i pelnym rozpoznaniu stanu technicznego elewacji.

7. Nalozenie, w miejscach ubytkéw, tynkéw historycznych wapiennych lub wapienno-
cementowych. W miejscach gdzie tynk jest gruby nalezy zastosowa¢ wzmocnienie np.
siatke Rabitza lub Leduchowskiego.

8. Nalozenie trojwarstwowych tynkéw ,renowacyjnych” np. Mineralit Restauro w strefie

cokotowej (ok. 1,2m ponad poziom gruntu): obrzutka — Mineralit Restauro TB, tynk
wyrdwnujacy Mineralit Restauro TW (min. lem.) oraz tynk uniwersalny Mineralit
Restauro TU (min. 1,5cm.) lub inny system renowacyjny spelniajacy wymogi WTA.
Lokalnie w miejscach zawilgoconych w wigkszym zakresie, tynki nalezy wymienié
wyzej, tak aby zachowaé¢ min. 50cm marginesu ponad widoczne zawilgocenie. W
miejscach gdzie tynk jest gruby nalezy zastosowa¢ wzmocnienie np. siatke z tworzywa
sztucznego o duzych oczkach.
Przed tynkowaniem podloze nalezy bardzo dokladnie oczyscié z pozostalo§ei tynkéw
wap.-cem, az do watku kamiennego i ceglanego. Ponadto nalezy wykué spoine na gl
ok. 2cm i 2 krotnie zaaplikowad szlam hydroizolacyjny np. NB1 firmy KOESTER w
celu zapewnienia stalej wilgotnosci dla zaprawy gliniano-piaskowej. Po nalozeniu
szlamu i zwiazaniu ostatniej warstwy niezwlocznie nalezy przystapi¢ do tynkowania
zaprawami [WTA].

9. W razie koniecznosci wykonanie iniekcji niskocisnieniowej przy uzyciu pompy
$limakowej i iniektoréw (pakerow) w rysach $cian kapliczki materiatem do iniekcji np.
Iniektionslein firmy KOSTER. W trakcie prowadzania prac, pizy wickszych rysach
konstrukcyjnych zalecana jest konsultacja ze statykiem (konstruktorem).

10. Wypelnienie pozostalych, ptytkich szczelin tynkiem tradycyjnym jw.

11. Nalozenie warstwy wykonczeniowej — zbrojonej szpachléwki wapienno cementowej,
badz innej o podobnych parametrach.
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12. Uzupekienie profili gzymsu stosujac zaprawe gruboziarnista, jako warstwe podkiadows

oraz wykoniczenie tradycyjna zaprawg drobnoziarnista wap-cem.

13. Wykonanie niezbednej wymiany rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich z

zastosowaniem blachy tytan-cynk.

14. Wymiana obecnej dachéwki ceramicznej na nowa tzw. karpidwke.

15.

Gruntowanie powierzchni przeznaczonych do malowania gruntem polikizemianowym

np. NOVALIT GF produkcji Farby KABE.

16. Malowanie elewacji farbg polikrzemianowg np. NOVALIT F firmy Farby KABE, po

komisyjnym ustaleniu kolorystyki.

Warstwa malarska we wnetrzu kapliczki — monochromia

wn

10.

11.

Wykonanie badan konserwatorskich w celu ustalenia pelnej stratygrafii, techniki
wykonania ~ monochromii i jej zasiggu na poszczegélnych  warstwach
stratygraficznych, oraz stanu zachowania.

Wstepne oczyszczenie powierzchni monochromii migkkimi pedzlami i gumg
chlebowa.

Mechaniczne, delikatne usunigcie skalpelami i nozami szewskimi wszystkich
pdzniejszych nawarstwieni tynkéw, zapraw i farb do najstarszej warstwy.

Utrwalenie miejsc spudrowanych i tuszezgcych sie 3 % roztworem Paraloidu B82
rozpuszczonego w alkoholu etylowym.

Sprasowanie utrwalonej warstwy malarskiej poprzez bibulke japonska, obficie
zwilzong etanolem w kilkanascie godzin po spryskaniu utrwalaczem.

Doczyszczenie chemiczne monochromii.

Usuniecie zasolonychi zmurszalych z powodu nadmiernego zawilgocenia tynkow.
Odsolenie watku ceglanego, metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego
srodowiska, za pomocg pulpy ligninowej i wody destylowanej, w kilku cyklach.
Wykonanie zastrzykéw w miejscach odspojen tynkéw  syntetycznym wapnem
hydraulicznym Ledan TB1 (w przypadku glebszych odspojei z wypelniaczem).
Zalozenie kitébw piaskowo — wapiennych w miejscach ubytkéw tynku z
opracowaniem fakturalnym powierzchni.

Zalozenie tynkéw [WTA] (w miejscach narazonych na zawilgocenia — strefa
cokolowa) renowacyjnych, szerokoporowych o wiasciwosciach pochtaniajgcych sole i
osuszajacych np. system Mineralit Restauro: obrzutka — Mineralit Restauro TB, tynk
wyréwnujacy Mineralit Restauro TW (min. lcm.) oraz tynk uniwersalny Mineralit
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Restauro TU (min. 1,5cm.) lub inny system renowacyjny spelniajacy wymogi WTA.
Przed tynkowaniem podloze nalezy bardzo dokladnie oczyscié z pozostalosci tynkow
wap.-cem, az do watku kamiennego i ceglanego. Ponadto nalezy wykué spoing na gl
ok. 2c¢m i 2 krotnie zaaplikowa¢ szlam hydroizolacyjny np. NB1 firmy KOESTER w
celu zapewnienia stalej wilgotnosci dla zaprawy gliniano-piaskowej. Po naloZeniu
szlamu i zwigzaniu ostatniej warstwy niezwlocznie nalezy przystapi¢ do tynkowania
zaprawami [WTA].

Do wykonczenia nier6wno$ci i wyrOwnania powierzchni w wyzszych partiach
tynkowych, proponuje si¢ zaprawe piaskowo-wapienng np. Mineralit Restauro Wz
dodatkiem niewielkiej ilosei Primal-u AC 33.

12. Utrwalenie powierzchni malowidla i nowych kitéw przed punktowaniem roztworem
2% Paraloidu B 82 w alkoholu etylowym.

13. Zatozenie pobialy z dodatkiem emulsji akrylowej Primal AC 33 na utrwalong
powierzchni¢ — miejsca ubytkow malatury.

14. Scalenie kolorystyczne w miejscach ubytkéw plama jednolit3 nasladowczo przy
uzyciu pigmentéw w proszku firmy Talens lub Maimeri w spoiwie 3-4 % Paraloidu
B82 rozpuszczonym w etanolu lub gotowymi farbami krzemoorganicznymi.

15. Malowanie duzych powierzchni gladkich na pobiale proponuje si¢ wykonaé
nasladowczo do polichromii na sklepieniu farbami krzemoorganicznymi np. farba
ARMASIL F Farby KABE, na podstawie wykonanych préb kolorystycznych i

akceptacji komisji konserwatorskiej.

Metal (elementy kute).
1. Usunigcie korozji i farb metoda mechaniczng oraz chemiczng przy zastosowaniu
preparatdw (zeli) REMOSOL, SKANSOL, odrdzewiacz FOSOL.
2. Zabezpieczenie metalu $rodkiem antykorozyjnym — Minia lub Antykor.
3. Pomalowanie farbg nawierzchniowa do metalu ,czern strukturalna” np. firmy
BECKERS.
4, Wykonanie przegladu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych ewentualna naprawa

lub wymiana na nowe elementy z blachy tytan-cynkowej (opis czynnosci przy tynkach).

Spiz (brqz trojstopowy) — dzwon w sygnaturce.

1. Usuniecie produktéw korozji metodq mechaniczng i chemiczng przy zastosowaniu
$rodkéw np. firmy Starwax: (Zmywacz rdzy i $niedzi, Srodek do czyszezenia miedzi,
mosigdzu, brazu) lub roztworu tugu sodowego (5 %), badz amoniaku (8-10%).
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Alternatywnym rozwiazaniem moze by¢ metoda sucha — przez nagrzanie spizu palnikiem
Bunsena. Pozostale spalone i sproszkowane tlenki miedzi usuwamy mechanicznie np.
szczoteczkg z nat. wlosiem.

Zabiegi czyszczenia nalezy poprzedzi¢ wykonaniem préb na niewielkim fragmencie.
Zmycie i neutralizacja wodg destylowana.

Uczytelnienie wypuktych czgsci dzwonu pastg polerska np. firmy Starwax.
Zabezpieczenie powierzchni brazu przed szkodliwymi czynnikami zewnetrznymi np.:
roztworem Paraloidu B-72 w toluenie lub lakierami z zywic i poliuretanowych np. firmy

NOVOL.

Drewniana stolarka - dwuskrzydlowe drzwi wejsciowe.

1.

Wykonanie odkrywek (sond schodkowych) celem potwierdzenia ustalonej w trakcie badan
konserwatorskich najstarszej kolorystyki stolarki drzwiowe;.

Usunigcie wszystkich nawarstwien ze stolarki metoda chemiczna przy zastosowaniu
preparatow (zeli, past) np. LEVIS, REMOSOL, SKANSOL lub metodg termiczng przy
uzyciu dmuchaw elektrycznych.

Przeprowadzenie impregnacji strukturalnej stolarki, impregnatami Zzywicznymi w
polaczeniu z dezynsekcjg np. firmy altax.

Uzupelnienie ubytkéw kitem drewnopochodnym ( wyselekcjonowane trocinki + Osolan
KL) lub/i gotowa dwusktadnikowg masg np. AXON.

Wyréwnanie drobnych nieréwnosci (szpachlowanie) elastyczng szpachléwka poliestrowa
lub akrylows dostosowang kolorystycznie np. Colowood firmy TIKKURILA.
Gruntowanie stolarki farbg podktadows olejng lub ftalows.

Malowanie koficowe farbg olejng lub ftalowa kolorem wynikajacym z odkrywek.

Wykonanie fotografii i dokumentacji powykonawczej wszystkich prac.

Krakéw, 04.03.2015 r.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1
Widok ogoélny kapliczki domkowej w Biertowicach przy drodze wojewddzkiej nr 956.
Widoczne ostatnie przemalowanie na elewacjach kapliczki i sygnaturki.

Fot. 2
Zblizenie elewacji frontowej kapliczki w Biertowicach. Widoczne zabrudzenia i
zawilgocenia elewacji, zdeformowana blacharska sygnaturki.
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Fot. 3

Zblizenie elewaciji tylnej kapliczki w Biertowicach. Widoczne zabrudzenia i zawilgocenia
elewaciji, niefachowe uzupetnienia tynku oraz porazenie mikrobiologiczne.

Fot. 4

Zblizenie elewacji bocznej kapliczki w Biertowicach. Widoczne zniszczenia mechaniczne
i fizyko-chemiczne gzymsu koronujgcego, brudna i luszczaca sie miejscami farba
elewacyjna.
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Fot. 5

Zblizenie sygnaturki kapliczki w Biertowicach. Widoczna skorodowana i zdeformowana
blacha pokrywajgca sygnaturke.

Fot. 6

Zblizenie wnetrza sygnaturki kapliczki w Biertowicach. Widoczna skorodowana i
zdeformowana blacha oraz drewniana konstrukcja sygnaturki wraz z dzwonem.
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Fot. 7
Zblizenie elewaciji tylnej kapliczki w Biertowicach. Widoczna odkrywka sondazowa w
trakcie wykonywania badan konserwatorskich i okreslaniu stratygrafii nawarstwien.

Fot. 8
Zblizenie nawarstwien z elewacji bocznej kapliczki w Biertowicach. Widoczny fragment
tynku w trakcie wykonywania badan konserwatorskich i okreslaniu stratygrafii nawarstwien.




STAROSTWO POWIATOWE
w Myslsikeach

“ANY Bvflenlen o M Ralg 12

D

Fot. 9

Wnetrze kapliczki w Biertowicach. Widoczne przemalowania &cian i sklepienia oraz
obecna aranzacja wnetrza.

Fot. 10

Whnetrze kapliczki w Biertowicach. Widoczne przemalowania $ciany zachodniej i
sklepienia oraz zakotwiony ankier.
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Fot. 11
Whetrze kapliczki domkowej w Biertowicach.
Widoczna odkrywka sondazowa w trakcie wykonywania badan konserwatorskich i okreslaniu

stratygrafii nawarstwier.

Fot. 12
Whetrze kapliczki domkowej w Biertowicach.
Widoczna odkrywka sondazowa w trakcie wykonywania badar konserwatorskich i okreslaniu

stratygrafii nawarstwien.
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Fot. 13

Whnetrze kapliczki domkowej w Biertowicach.

Widoczna odkrywka sondazowa w trakcie wykonywania badar konserwatorskich i okreslaniu
stratygrafii nawarstwien.

Fot. 14

Whetrze kapliczki domkowej w Biertowicach.

Widoczna odkrywka sondazowa w trakcie wykonywania badarn konserwatorskich i okreélaniu
stratygrafii nawarstwien.




